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VSechna prava vyhrazena

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT,

ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK AVIVA NANO, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK GO,
ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK INTEGRA, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK NANO, ACCU-CHEK PERFORMA,
ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK SMART PIX, ADVANTAGE, COMBO, D-TRONPLUS,
PERFORMA COMBO, PERFORMA CONNECT, PERFORMA EXPERT, PERFORMA INSIGHT, PERFORMA NANO a
VOICEMATE jsou ochranné zndmky Roche.

VSechny ostatni ndzvy produktl jsou majetkem pfislusnych viastnikd.

Systémové pozadavky:

. Microsoft Windows XP/Vista, Windows 7/Windows 8 (v rezimu kompatibility)
. program pro zobrazeni PDF
. rozliSeni obrazovky nejméné 1024 x 768 pixelli

Pred prvnim pouzitim si pe¢livé proététe brozurku uZivatele. Instalace, pouziti a uchovani/zalohovani dat softwaru Accu-Chek
Smart Pix je vyhradné odpovédnosti uzivatele. Roche Diagnostics neprebira odpovédnost za Skody, které vznikly nedodrzenim

pokyn( v této brozurce uzivatele.

Dale bychom vas chtéli upozornit na to, abyste na svij pocita¢ nenainstalovali Zadny software z ned(ivéryhodnych zdroju
a chranili ho pfed neopréavnénym pfistupem tretich osob. To plati zejména pro bezpecnost stdvajiciho pfistupu do inter-

netové sité. Pokud mozno, pouZivejte nejnovéjsi verzi antivirového softwaru a firewall a nainstalujte bezpec¢nostni aktualizace

a opravy doporucené vyrobci.

Jestlize jste software Accu-Chek Smart Pix dostali na USB flash disku: USB flash disk je origindlnim nosi¢em dat, na némz

je software doddvan, neni ovdem vymeénitelnym médiem pro ukladani vdmi vytvofenych dat. Brarite moznym ztratdm dat
(zpGsobenym napf. poskozenim ¢i ztracenim USB flash disku) a vSechna data zdsadné ukladejte do paméti lokélné na
pocitaci nebo na sitovém serveru.

Neodstrarujte USB flash disk se softwarem Accu-Chek Smart Pix v priibéhu vymény dat. Mohou tim vzniknout nevratné
Skody.



Diilezita poznamka: Nikdy neméiite svoji Ié¢bu na zakladé hodnoceni hodnot zobrazenych v prvku zpravy
Celkovy prehled. Vzdy se nejdfiv poradte se svym profesionalnim zdravotnikem.

Dulezita poznamka: Hodnoceni vysledk(i méfeni glykémie, zobrazenych v prvku zpravy Celkovy piehled ma vypo-
vidaci hodnotu pouze tehdy, pokud jsou spravné nastavené parametry. Pfed zménou nastaveni parametrt pro riziko
hypoglykémie, hodnotu primérné glykémie a kolisani glykémie se proto vzdy poradte s profesiondlnim zdravotnikem.

Abyste ziskali odpovidajici vysledky ze statistické analyzy, musi byt v kazdém dni testovani proveden dostatecny
pocet méfeni. Aby Celkovy prehled dostate¢né odrézel priibéh glykémii, musi byt méfeni adekvatné rozlozena
béhem celého dne. Pokud budete napfiklad méfit glykémii pouze pfi normdlnich hodnotach (euglykémii) nebo pfi
vysokych hodnotdch (hyperglykémii), hodnota ukazatele Riziko hypoglykémie se tim uméle snizi.

Diilezita poznamka: Hranice hypo miize spolehlivé signalizovat hypoglykémii pouze tehdy, kdyz byla prahova
hodnota zvolena spravné. Pfed zménou prahové hodnoty se proto vzdy poradte s profesiondlnim zdravotnikem.
Tato funkce nenahrazuje informace o hypoglykémii, které vdam poskytl profesionalini zdravotnik.

Dilezita poznamka: K pouziti zafizeni Accu-Chek Smart Pix a softwaru Accu-Chek Smart Pix nepotiebujete
pfipojeni k internetu. VSechny stranky a funkce jsou uloZeny v zafizeni samotném resp. v softwaru a Ize je odtud
vyvolat. Pfipojeni na internet potfebujete pouze k automatickym aktualizacim softwaru Accu-Chek Smart Pix, jeho
stazeni z internetu nebo odesilani dat pomoci e-mailové zprévy.
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Vaechna préva whrazena

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SMART PIX jsou ochranné znamky Roche.

Pripojena zafizeni
Zafizeni Accu-Chek Smart Pix,virobni Eislo UI00275162, verze 3.03.00

Instalované pluginy:

Accu-Chek Smart Pix Software, Set Time Plug-in V 1.2.0.0
©2013 Roche Diagnostics
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Poznamka k verzi

Tato brozurka uzivatele plati k softwaru Accu-Chek Smart Pix
verze 2.0 ve spojeni se:

. zarfizenim Accu-Chek Smart Pix (model 2),

verze 2.0 nebo vy$s$i nebo

. zariizenim Accu-Chek Smart Pix (model 1),
verze 3.05 nebo vyssi.

Verze softwaru si mizete kdykoli ovéfit podle nasledujiciho
popisu:

Oteviete nabidku ndpovédy kliknutim na symbol (na
pravém okraji tlacitkové listy). Verzi softwaru zobrazite kliknutim
na O.... Zde se zobrazi verze softwaru Accu-Chek Smart Pix

a verze pfipojeného zarizeni Accu-Chek Smart Pix.

Nejnovéjsi verze softwaru

Prislusné nejnové;jsi verze softwaru systému Accu-Chek
Smart Pix ziskate pomoci tlacditka Extra nebo auto-
matickym stazenim (pokud je nakonfigurovano) z internetu.



Systém pro kontrolu 1é¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix Obsah

1 Piehled systému ACCU-Chek SMAIt PiX ... 11
1.1 Prehled zafizeni ACCU-CREK SMETT PiX.........reeermmmmemessesesssssssssseesssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnns 15
1.2 Prehled svételnych kontrolek systému AcCU-Chek SMart PiX.........c.ecesmmmmsseessssmsssssssssssesssssssssssessee 16
1.3 Prehled softwaru Accu-Chek Smart Pix....... R AR AR 17
1.4 Prehled tladitek

1.5 Pouzité symboly
2 Pied pouzitim systému Accu-Chek Smart PiX........... e 21
2.1 Co pro pouziti systému Accu-Chek Smart PiX POtFEDUJELE.......oorreceeeeemrrrerrecessssmssseesssseesssssssssssssssesssssssssssssseee 22
22 ZKopirovani SOftWArU A0 POCTACE.......c.c.uuevcvveeervsesssssesssassesssssessssassssssassssssssessssssssssassessssssssssasessssssssssasssssssssssssssssssasens 24
Pripojeni zalZeni ACCU-CHEK SMAIT PiX  ......rrceeeeeemmmrreseeesssssssssssesssseessssssssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 25
Pripojeni USB flash disku
PHIPrava StAZENG VEIZE .........ceeuiieeesissssesssssessessssssssessssssesssssssessssssasessesssasess
3 Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart PiX..........enesesns 29
3.1 Spusténi softwaru Accu-Chek Smart Pix...... R R RS 29
3.2 Konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix..... AR R AR R R R AR 30
VEEODECNE NASTAVENIT ..cvvvurreeeerensseeeeessseseessssseseessssssseseessssssessssssssse e ssss e RS R R R R R R R 31
Volba jazyka ............
Uvodni obrazovka

Osobni nastaveni
AV Lo YA Lo T3 10 o] r= V4= 11 PO
Moznosti ulozen ......

AUtOMALICKE fUNKCE ..ot esssessesssseseaees

Nastaveni pro NOVE Pacienty .........ceeeeerseseeessseeeenns

IndividudIni nastaveni pro pravé zobrazeny zdznam pacienta S S 50

Brozurka uZivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix 5



Systém pro kontrolu l1é¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix Obsah

4

Prace se softwarem Accu-Chek SMart PiX..............ecoecsessessesseesssssssssssssssssssssee 51
4.1 (\V/ETa1UE=1 g T o F: Todi =] T = A OO RREROTN 52
4.2 AULOMALICKE NACIENT AL ... oeeeeeeeereeceeeereeemeeeeesereesseeeessseeeesseeesesseeessssseeessseeess s se s es e s e s s eee e esee s enssssensenas 55
4.3 SPIAVA ZAZNAMU......eereereeeeseesssseesssssssseessssssssesssssssssessssssssssssssssasesssssasss s s s SRR AR RS R SRR AR R R 56
ZaloZeni NOVENO ZAZNAMU PACIENTA .......ereereerereerseseeessssseesssssssesssssssssessssssssessssssssessssssssssssssssssessssssesssssessassesssssenss 56
PFifazeni StAVAJICING ZAZNAMU ..ottt sss s st ss s s s s ss s s nsss s s s s 58
Potvrzeni pfifazeni zafizeni 58
4.4 DalSi funkce SPravy ZPrav @ ZAZNAMU ...........eeeeevuieessesssseessssssssssssssssssessssssssssssssssssesssssssssesssssssssesssssssssessssssssssssssssssnene 59
OTEVITANT ZAZNMAMIU <..rreeeererrreeeesseeeeeessseeeeeesssseeeeesssseeseesssssessesssssssesesssssseseesessssesessesssseessssssssssesssssssssessssssssasesssssssssssssssssessessssssns 59
ZaVITANT ZAZNAIMU @ ZPTAVY ..ovurereeeeeeessesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssesssssssassssssasssssasssssssssssssasssssasssssens 59
UpPrava Z4ZNamUu .......ooeeeoeeeseeeeesseesresseesseeseee
Vymazani zéznamu
Archivace zdznamu
Prizplsobeni zobrazeni SeZNamu PACIENTU .......coccuuueeeevusieeseessssessessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssessssssssssssssanes 61
45  EXPOrt ZPrav JAKO PDF SOUDOTU . ......cccceueeuuseeeeeeeeessssssseseseeeesssssssssesssssesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 63
B8 TISK ZPFAV weeeeverreeeeeseersesesssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssessssssessssssassssssessssssassssssassssssassssssssssssssssssasssssnsssssasssssssnsssssssssas 64
4.7  Zasilani ZPrav €-Mail€Mm........ccerereerieeeesisesessssesssessssessssssssssssssesssssssenns 66
48  Zobrazeni archivovanych zprav (PDF SOUDOIT).....ccuurreesiesseessssessssssasessssssssesssssssssesssssssssesssssssssessssssssssssssssses 69
TS A, - T £ g1 {131 Co OO 70
IMPOMt ZAZNAMU .coceveereveeeeresesesssssssess s ssssess s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaseness 71
Provadéni aktualizace zafizeni ACCU-Chek SMart PiX ......owcceeereeeemnrereeesssrneseeessssseseesssssseeessssssssssessssnns 72
Vyhledavani aktualizaci softwaru pro systém Accu-Chek Smart PiX ......c.creoeceimnsresnsnsesssssssssnssssssssssssnsens 73
Nastaveni data @ CasU V GIUKOMELIU ....vceeeceeeerceeeeeeeereeeesseeecesseecessseeesssesessssesessssessssssesessssessssssessssseesessne w70

Brozurka uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix



Systém pro kontrolu 1é¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix Obsah

5 ZPFAVY @ ZAZIM@AIMY ..........ccoooeeeeeeeeeeeseeseeeseesees s ses s e85 55855858 77
5.1 Glykémie: VSeobecné informace K& ZPrAVAM ........ccueceeieeessseseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnas 77
DIFURY ZPFAV ooveercevereeeeeeesesssesseesssssestessssssesessssssessesssss e essss e R RS R R RS RRR R R R R 77
VYNOANOCENEA QALA ....cveveseeeerceeesesseesesssssessssssesssesssssssssssssssssss s s s s s s s s s s snnsasnssss st 78
SEYIY ZPTAV e eeeeeeeeusseeseeeeeesssssssssseeseeeeessssssssss e eR s R RS R84 R RS RS ERRRR 79
GrafiCKE PIVKY ZPTAV ..ooovceeeeereveeeseeseesssesessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssesssssssesssssasssssassssssasssssassssssssssssssssssanes 80
5.2 INEraktiviNi fUNKCE VB ZPFAVE.........eceeeeereerseseeeessisseesssssssssessssssssssssesssssssssssssssssasse s ssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssnenss 84
Z0brazeni @ SKIYVANT CASTT OKNA .......vvvveereeieeeesesessiessssssess s ssssssssssssessssssssssssssssssssssssssassssssessssssassssssssssssassssssssssasasesss 84
UPFAVA BASOVENO TOZIMEZ ...voeeeoeoeeeeeeeeeeesssesseesssesssesssesssessssssssssesssssssesssesseesssessesssesssessssssesssssssesssesssesssessoes 85
UPFAVa GASOVYCN USEKU ...eeveseeeeeesseeesseesseessesssessseessseess s ssesssssss et ssessseessssss st ssss s s sess s sses e 86
UPFAVA ODSANU GEATU ooocoeecoeeeeeeeeseeseessseeseesssesssssssssssessssssssssesssssssesssesseesssessesssesssesssessesssesssesssesssesssessres 87
Zobrazeni doplfujicich informaci v grafech ... .88
VOID ODSANU GIATTI ...ooeeeeeeeeeeneeeeeeceeesssssseeseeeeesssssss e ssssssss s Rs R RS R RS 89
53  Glykémie: Obsah zpravy 90
CEIKOVY PIENIEA ...cceeeeeeveeseeerseeeeesssnssseseeeeessssssssse s cesssssssss s sssssssssssse s sssssssasassesssssssssssasssnas 90
Gaf TrENAU .ooeeeeeeeeteeeeessseeeessssesseessssesssssssssssssssss s esssss s esssss s sessssssesesess 94
Denni graf ...
Tydenni graf
Metabolickd kontrola ........cocreeeeee.
DiStriDUCE .oceveeeeeereereceenssesseceseseeseeesssssseseenns
SEATISTIKA ..eurrreeessseereeesssrenreeesssseeeeessssseeeeeessseseeeesssseeseesssssseeeeesssss e es s R8RSR R SRR AR R R
5.4  Inzulinovd pumpa: VS8eobecné informace ke zpravam. et p s 111
DIFURY ZPFAV covvereeeereeeeeessssessesssssseseesssssessesssssssssssssassessssass e s s e R RS R R RR SRR S R 0 E 0 111
GrafiCKE PIVKY ZPTAV ....cveeereeeessveess e ssssssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssassssssassssssssssssssssssssssssssssssnans 112
55  Inzulinovd pumpa: Obsah zprévy cerreeer e et r e RR e e s 114
Graf trendu .....cccooeeecevenrreeeenns
Denni graf ......coeeeeenenn.
Tydenni graf
BazaINi dAVKY ......cccovemeeeerrreeeerseeeeseesenesie
Bazal-DOIUS ...t eeseeesie
SEATISTIKA .eerrrreeeusseeereeessrereeeessseeeeeesssseeeeeesss e eessss e ee s R R £ R RS £ R RS ER RS RS R SRR E R ER AR R0
W4c: 4 T 1| [OOSR

Brozurka uZivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix 7



Systém pro kontrolu l1é¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix Obsah

5.6

57

5.8
5.9

Glykémie a inzulinovd pumpa: Kombinovana Zprava...........eeeesseensessssssssssessssssssssssessssanessans 121
DIFURY ZPFAV .cooveeeeeeeeeesteeeesseseesssssesesssssseessesssss e ssss s sas R8RSR R0

Grafické PrvKy ZPFaV ...t sssess s ssssssssssssssasnns
Graf trendu ....ooeceeeeeseeereeeene.

Denni graf

Tydenni graf
Statistika ...

PrizpGsobeni souhrnu

Uprava zaznam( v souhrnu
Denik
Denni statistika ......cooccommreerrerenen.

Externi vyhodnoceni dat

OdKazy Na lItEratUru K& ZPFAVAIM ........ccceuuuuumeereeeeessssssssssesseessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 148
HBGI / LBGI

Riziko hypoglykémie

Cilové rozmezi hodnot GIYKEMIE ...eceee ettt eeeeeeessseseeesssesseeessssessesssssseessssssssesseeess 149
KOIISANT GIYKEIMIE  .oooveeeeeeeeeeeesseseessisseeesssssseesessssse s ssssse e sass bR RS0 149
Doporuéeni pro KHNICKOU PraXi ......cieessssiesssssessssssesssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssans 149

Brozurka uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix



Systém pro kontrolu 1é¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix Obsah
6 PHPIrAVA ZAFIZEN ... s s e st e e e 151
6.1 GIUKOMELT ACCU-CREK ACLIVE «...cooorereeeeenereessemseeeeessssseseessssesssesssssessessssssssssssssssssesssassessessasssese 155
6.2  Glukometr Accu-Chek Aviva
GIUKOMELT ACCU-CHEK AVIVA NBINO .oorrrreeeerrereeeemsseeeeesssssesecessssseseessssssessesssssesssssssssessssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssnes 157
6.3  Glukometr Accu-Chek Aviva Combo
Glukometr ACCU-ChEK AVIVA EXPEIT ......ccuvereeieeesresssessesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnas 158
6.4  Datamanager ACCU-Chek AVIVA INSIGNT ... reeeereuiesreeeesssssssssssessseesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssnns 159
6.5  Glukometr Accu-Chek Compact
GIUKOMELT ACCU-CREK INTEGIA ...coeeveereeeeeereesessseesssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssassssssanas 160
6.6  Glukometr ACCU-Chek COMPACE PIUS ......ccuuuuuumerereeeessssmsssesseeesssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 161
6.7 GIUKOMELT ACCU-CREK (O ...oceeeeeerrreeeeesecesenseeeeesssseseeessssseseessssssesessssssesesssssssesssesssses s sssssss e sssas s sssssessesssssesssssssss 162
6.8  GIUKOMELr ACCU-CREK IMODIIE ... rreeeeerreeeeeeereeeeneneeeessseseeesssseseessssssesseesssseesssssssssssesssssseessssssssssesesssssssessssssssessssssssne 163
6.9  Glukometr Accu-Chek Performa
Glukometr ACCU-Chek PErfOrMa NANO ........rceuemeeeeemreseeesmseesecesssseesessssssesssssssssesssesssssesssessssssssssessssssssssssssssesssssssses 165
6.10  Glukometr Accu-Chek Performa Combo
Glukometr ACCU-Chek PErOrMa EXPEI .......occcuuuuurreeeeeeeessssmssssssseessssssssssssssssesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssses 166
6.11  Datamanager Accu-Chek Performa INSIGNT.........oeiecernnreiisesssssesesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 167
6.12  Software Accu-Chek Pocket Compass.........cccuuueeeeee R AR R 168
6.13  Zafizeni s hlasovou jednotkou Accu-Chek VoiceMAte PIUS........oooccuomrreveinecetesseserssssesssesssssssssssesssssssssssssssssanes 169
6.14  Inzulinovéd pumpa Accu-Chek D-TRONplus
Inzulinovd pumpa Disentronic D-TRONPIUS ......ccccuureeeemmmmmmsesssseeessssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssnsas 170
6.15  Inzulinovd pumpa AcCU-Chek INSIGht........oceveerrersreseisseses s ssssssssssssssesens
6.16  Inzulinovd pumpa Accu-Chek Spirit
6.17  Inzulinova pumpa AcCU-Chek SPirit COMDBO .......cccumreeeiereressseessresssisesesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanas 173
6.18  Poznamka k nastaveni ¢asu v inzulinovych pumpach ACCU-CREK..........ccoeeeemmmmmmmnseeeesesssmmssssesssessssssssnsnns 174
7 Chybova hlaseni a FeSeni ProblEMU...............oeeeeeeeeseseeesesesssssssessssssssssssssssssssnes 177
7.1 Chyby bez ChyDOVENO NIASEN ... reeeeeeeee s ereceeeeesi s eesssssssss e sseeesssssss s sssssssssss 178
7.2 Z0brazoVAni ChYD NA ZAFZENI.......coovceeeeeeeercesseeereseessssssssessssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssesssssssssssassssssssensssanas 179
Brozurka uZivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix 9



Systém pro kontrolu l1é¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix Obsah

8 PHIIOR@..........oooeeeeeeeeeeeeeeeeee et ee e ssesessssssseese e ees e st e Rt 181
8.1 Cigténi zaiizeni ACCU-CREK SMAI PiX .ooooeeooooooeeeeessseeeeessoeeeesssseeeeessseeesesssseeeens . 181
8.2 Likvidace zafizeni ACCU-CREK SIMAIT PiX......ociereereeeeeeeeeeeceeeeeeeeesessessesssessss s sss s sssssssesesssssssesssessessssssssssssssssssases 181
83  Cisténi USB flash disKU......ccoocerocrescerrscerse
8.4 Likvidace USB flash diSKU ........cccoeeeeeeeeeereecrencnnn.
8.5 PouZivani USB flash diSKU ... ssesssesssenens
8.6 ZKIaAtKY ..oveerreeecereseeessessesssesssssssssesessssessesssanees
9 Podminky pouzivani softwaru Accu-Chek Smart Pix...........m 183
10 Adresy RoOche DIiagnOSHCS.............resessresrssesssesssssssssssssssssssss e .185

10 Brozurka uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix



Kapitola 1, Prehled systému Accu-Chek Smart Pix
1  Prehled systému Accu-Chek Smart Pix

Systém Accu-Chek Smart Pix slouzi ke snadnému

a automatickému vyhodnoceni hodnot glykémie

a terapeutickych dat z rliznych glukometr( a inzulinovych
pump Accu-Chek. Vyhodnoceni je dostupné na pocitaci

v podobé zpravy s rdznymi nastavitelnymi prvky. Systém se
skladd z nésledujicich komponent:

Software Accu-Chek Smart Pix

Software Accu-Chek Smart Pix vytvafi zpravy a umoziiuje
spravovani zaznam( vice uZivateld, resp. pacient(. Ziskate ho
napfiklad:

. Spolec¢né se zafizenim Accu-Chek Smart Pix (model 2).
Instalaéni program je uloZen piimo v zafizeni.

. Na USB flash disku.

. Jako soubor ke stazeni na webové strance Roche.
Zafizeni Accu-Chek Smart Pix

Zatizeni Accu-Chek Smart Pix' se pripoji k pocitaci a pfevezme
komunikaci s glukometry a inzulinovymi pumpami. Pokud jste
software ziskali na USB flash disku nebo jste si ho stéhli

z webu, miZete ke komunikaci prostfednictvim infraterveného
rozhrani pouzit také zafizeni Accu-Chek Smart Pix (model 1),
ke komunikaci s USB zafizenimi mizete pouzit vhodny USB
kabel (s redukci USB-A na Micro-B).

1. Zafizeni Accu-Chek Smart Pix (model 2) a verze softwaru
Accu-Chek Smart Pix ke stazeni nejsou dostupné ve vSech
zemich.
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12

Pouziti softwaru Accu-Chek Smart Pix spolec¢né se zafizenim
Accu-Chek Smart Pix (model 2)

. Chcete-li nacist hodnoty z glukometru nebo inzulinové
pumpy, pfipojte zafizeni Accu-Chek Smart Pix
(model 2) k pocitaci.

. Glukometr nebo inzulinovou pumpu s infraervenym
rozhranim poloZte pred zatizeni Accu-Chek Smart Pix,
nebo:

. Propojte glukometr s USB rozhranim pomoci USB

kabelu se zafizenim Accu-Chek Smart Pix.
. Spustte software Accu-Chek Smart Pix.
. Pripravte zafizeni na pfenos dat (viz kapitola 6).
. Kliknéte na tlacitko Nacist zafizeni [=3.
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Kapitola 1, Pfehled systému Accu-Chek Smart Pix

Pouziti Accu-Chek Smart Pix software (z USB flash disku
nebo stazeného z webu)

. Chcete-li nac¢ist hodnoty z glukometru nebo inzulinové
pumpy, pfipojte zafizeni Accu-Chek Smart Pix
(model 1) k pocitaci.

. Glukometr nebo inzulinovou pumpu s infra¢ervenym
rozhranim polozte pied zafizeni Accu-Chek Smart Pix,
nebo:

. USB kabel pro pfenos dat zapojte nejprve do gluko-

metru s USB rozhranim (konektor Micro-B) a poté do
volného USB portu v poéitaci (konektor USB-A).

. Spustte software Accu-Chek Smart Pix.
. Pripravte zafizeni na pfenos dat (viz kapitola 6).
. Kliknéte na tlacitko Nacist zafizeni [=Y.
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Software Accu-Chek Smart Pix je pocitacovy program pro
systém Accu-Chek Smart Pix. Umoziiuje provadéni nasledu-
jicich funkci:

Sestavovani (a zpracovavani) zprav.
Archivovani zprav se zvolenymi prvky jako PDF.

Piimé zaslani zprév se zvolenymi prvky e-mailovou
zprévou.

Zobrazeni a tisk archivovanych zpréav.

Spréva a Uprava uZivatelskych resp. pacientskych
zaznamd.

Import dat ze zafizeni, tisk i ukladani zprév do paméti
mohou byt automatizovany.

Zobrazené grafické prvky zprav obsahuiji interaktivni
funkce umoznujici individudlIni prizptsobeni zobrazeni.

Instalovani aktualizaci softwaru pro systém
Accu-Chek Smart Pix.

Zobrazeni vSech zprav a pouZiti vech funkci je kompletné
k dispozici v ramci softwaru Accu-Chek Smart Pix.
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1.1 Prehled zafizeni Accu-Chek Smart Pix

Zatizeni je sloZzeno z nékolika soucdasti, které jsou v ndsleduijici
C¢asti struéné popsany.

1 Zarizeni Accu-Chek Smart Pix': Toto zafizeni slouzi
k propojeni riznych glukometrt a inzulinovych pump
Accu-Chek s infracervenym nebo USB rozhranim.
Zéroven v ném jsou ulozeny vSechny soubory, které
jsou nutné k instalaci softwaru Accu-Chek Smart Pix.

2 USB konektor pro pfipojeni do pocitace.

3 Infracerveny senzor ke komunikaci s glukometry
a inzulinovymi pumpami Accu-Chek vybavenymi
infracervenou komunikaci.

4 USB kabel s konektorem Micro-B pro piimé propojeni
glukometr(i Accu-Chek vybavenych potiebnou
technologif.

1. Pozndmka: Toto zafizeni neni dostupné ve vSech zemich.
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Kapitola 1, Prehled systému Accu-Chek Smart Pix

1.2  Prehled svételnych kontrolek systému Accu-Chek Smart Pix

K signalizovani rliznych provoznich stav(l pouzivé systém
Accu-Chek Smart Pix kontrolky, které jsou umistény na horni
strané zafizeni. KdyZ jsou vSechny kontrolky zhaslé, neni
zatizeni Accu-Chek Smart Pix propojené s pocitatem nebo
neni pocita¢ zapnuty. Mohou svitit tyto kontrolky:

5 Nézev zafizenti:
= Sviti neustédle, jakmile zafizeni propojite s pocitacem
a pocita¢ zapnete. Zafizeni je pfipraveno k pouziti.
= Blikd béhem stahovéni souboru s nastavenim nebo
aktualizace.

6 Svitici plocha:
- = Vypnutd: Zafizeni je pfipraveno k pouziti, ale nenf
ACCU-CHEK ® Smart Pix aktivni.
= Pomalu blika: Zafizeni hledd glukometr.
= Sviti nepretrzité: Zafizeni na¢ita data, vyhodnocuije je
nebo pfendsi data (napf. ¢as) do glukometru.
= Rychle blika: Zafizeni zobrazuje chybu.

Aktualizace softwaru pro systém Accu-Chek
Smart Pix je mozné instalovat pfes pocitac. BEhem
aktualizace blika nazev zafizeni.
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1.3  Prehled softwaru Accu-Chek Smart Pix

Kapitola 1, Pfehled systému Accu-Chek Smart Pix

Software Accu-Chek Smart Pix se sklada z nasleduijicich

@ @ / prvka:
@ Accu-Chek Smart Pix Software / | === (EcR <=} . . L, . ,
o BARBIOOXO | 7 Titulkov4 lista programového okna zobrazuje nézev
s 2000 20115209 ,«\«\H&n‘xwrwHéE!wummc:!wmngwHWL‘ALWWHHN‘“‘M uumuu}sgl programu a tlacitka pro minimalizovém’, maximalizo-
LA ‘ | | vani a zavirdni okna.
== ‘ 8 Navigaéni oblast
9 Tlac¢itkova lista s tlacitky k vyvolani programovych
oo funkei.
10  Zobrazovaci ¢ast k zobrazeni zprav a zdznamd.

LEGENDA W
B X Giykémie (GL)
M O GLpfedjidlem
& @ GLpojidle

i Sacharioy 111 inaiin (123)
L — Hranice hypo XM Hypoghkémie
O # Sary miizky Cilové rozmezi XM Nad cllowm rozmezim

Uzivatelské rozhrani vyzaduje rozliSeni obrazovky nejméné
1024 x 768 pixel(i. Na vétsich obrazovkdch Ize velikost okna
libovolné maximalizovat.

Poznamka k obrazkam v této brozurce uzivatele

Vzhled i obsah obrézku displeje (screenshoty) v této brozurce
uzivatele je pouze orientac¢ni. Skute¢ny vzhled zavisi na osob-
nim nastaveni systému a programu. Zobrazeny obsah zavisi
na nactenych datech z glukometrti resp. inzulinovych pump.
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Kapitola 1, Prehled systému Accu-Chek Smart Pix

1.4 Prehled tlac¢itek

V programovém okné najdete nasledujici tlacitka:

@ @ @ @ @ 11 Tlacitko Zpét

Vrati se k poslednimu zobrazenému prvku zpravy.
Toto tlacitko je aktivovano poté, co opustite tvodni
obrazovku, abyste mohli zobrazit jiny prvek zpravy.

CHMDNARZOOXO

12  Tlacitko Oteviit seznam pacientt
MdUZete oteviit stdvajici ziznam ze seznamu pacientt
nebo vytvofit novy zéznam.

13  Tlagitko Ulozit
Pravé zobrazeny zdznam, ktery jes$té neni pfifazen
uréitému pacientovi, m(izete dodate¢né ulozit do
paméti.

14  Tlagitko Tisk
Vlybrané prvky zprav jsou odesldny do zvolené
tiskarny.

15  Tlacitko E-mail
Spusti se standardni e-mailovy program v pocitaci
a zvolené ¢asti zpravy (ve formatu PDF) a prislusné
zaznamy (pokud jsou zvoleny) jsou automaticky
vloZeny jako pfiloha do prézdné e-mailové zpravy.
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Kapitola 1, Pfehled systému Accu-Chek Smart Pix

OIOIOIOICET

Tla¢itko UloZit do paméti jako PDF zpravu
Zvolené prvky zpravy jsou ulozeny do PDF souboru.

M ONBARBZOOXO 17

Tlacitko Oteviit PDF zpravu

Otevrete jim zpravy predem ulozené jako PDF soubory,
abyste je mohli zobrazit ¢i vytisknout pomoci programu
na zobrazeni PDF instalovaného na pocita¢i (napf-
Adobe Reader).*

18

Tlacditko Nastaveni
Timto tlacitkem muzete pfizpUsobit nastaveni pro
software Accu-Chek Smart Pix.

19

Tlacitko Extra
Pristup ke zvlaStnim funkcim, napf. k aktualizaci
softwaru nebo k importu zdznamd.

20

Tlacitko Ndpovéda
Po stisknuti tla¢itka se zobrazi odkaz na brozurku
uzivatele a aktudlni verze programu.

* Pokud na svém pocitaci jesté neméte k dispozici zadny
program na zobrazeni PDF, m(zete si bezplatné stdhnout
napf. Adobe Reader na webové strance Adobe
(http://get.adobe.com/reader/).

Brozurka uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix

19



Kapitola 1, Prehled systému Accu-Chek Smart Pix

1.5 Pouzité symboly
V této brozurce uZivatele jsou nékterd mista v textu zvyraznéna
symboly. Tyto ¢dsti textu si prectéte velmi pozorné! Dalsi sym-
boly se nachazi na typovém Stitku zafizeni a/nebo na obalu.
Symbol Popis

Timto symbolem jsou oznaceny bezpec¢nostni informace, které poukazuji na mozna nebezpeéi pro
zdravi.

Tento symbol upozornuje na dilezité informace.

Vlyrobce

Katalogové ¢islo

HEE© >

Cislo 8arze - rok vyroby

N
m

= Software Accu-Chek Smart Pix odpovidd pozadavkiim Evropské smérnice 93/42/EHS
o0 zdravotnickych prostfedcich.

= Zafizeni Accu-Chek Smart Pix odpovidd pozadavkiim Evropské smérnice 2004/108/ES
o elektromagnetické kompatibilité.

= USB flash disk odpovida pozadavkiim Evropské smérnice 2004/108/ES o elektromagnetické
kompatibilité.

Tento vyrobek spliiuje predpisy Cinské lidové republiky v oblasti pozadavkii na uziti urgitych latek
v elektronickych produktech.

USB flash disk odpovida pozadavk(im platnosti Evropské smérnice 2002/96/ES (smérnice
o odpadnich elektrickych a elektronickych zatizenich, OEEZ).

i 12 @

Ctéte navod k pouziti. Brozurku uZivatele k systému pro kontrolu lé&by diabetu Accu-Chek Smart Pix
si mlizete otevfit kliknutim na tlacitko Ndpovéda ).

(]

Email:
dia.smartpix@roche.com

O tisténou verzi brozurky uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix
mUzZete pozddat na e-mailové adrese dia.smartpix@roche.com.
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2 Pied pouzitim systému Accu-Chek Smart Pix

Systém Accu-Chek Smart Pix (zafizeni a software) miizete
pouzivat v kazdém pocitaci, ktery splfiuje nezbytné systémové
pozadavky. Pfipadné dalsi poZzadované vlastnosti pocitace jsou
uvedeny nize.

Software Accu-Chek Smart Pix se doddvé se zafizenim
Accu-Chek Smart Pix, z néhozZ je nainstalovan. Software
Accu-Chek Smart Pix m(izete ziskat také na USB flash disku
nebo si ho miZzete stahnout z webu spole¢nosti Roche.
Software je mozno pouzivat jak na samostatném pocitaci, tak
na sitovém serveru.

Vytvofené soubory (napf. zaznamy, archivované zpravy) je
mozno ukladat bud lokalné nebo také na serveru, kde jsou
k dispozici pro spole¢ny pfistup. Tyto soubory byste méli
stejné jako ostatni dlilezita data chranit pred nechténou
ztratou pravidelnym zalohovanim.

Jestlize jste software Accu-Chek Smart Pix dostali na
USB flash disku: USB flash disk je originalnim nosi¢em
dat, na némz je software dodavan, neni ovéem vymeé-
nitelnym médiem pro ukladani vami vytvorenych dat.
Brarite moznym ztratdm dat (zp(isobenym napf.
poskozenim &i ztracenim USB flash disku) a vSechna
data zdsadné ukladejte do paméti lokalné na pogcitadi
nebo na sitovém serveru.
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Kapitola 2, Pfed pouzitim systému Accu-Chek Smart Pix

2.1

Co pro pouziti systému Accu-Chek Smart Pix potfebujete

Mate...

K tomu potiebujete...

Zafizeni Accu-Chek Smart Pix (model 2)'

-

Pocita¢ spliujici odpovidajici systémové pozadavky
a tiskdrnu, pokud si budete chtit zprdvy vytisknout.

Zaftizeni Accu-Chek Smart Pix (model 1)

Pocita¢ splnujici odpovidajici systémové pozadavky

a tiskdrnu, pokud si budete chtit zpravy vytisknout.
Software Accu-Chek Smart Pix (z USB flash disku nebo
stazeny z webu)

Vhodny USB kabel (s konektory USB Micro-B a USB-A),
pokud chcete nacitat hodnoty z glukometrt s USB
rozhranim.

Software Accu-Chek Smart Pix
(na USB flash disku nebo stazeny z webu)

Poc¢ita¢ spliujici odpovidajici systémové pozadavky

a tiskdrnu, pokud si budete chtit zpravy vytisknout.
Vhodny USB kabel (s konektory USB Micro-B a USB-A),
pokud chcete nacitat hodnoty z glukometrt s USB
rozhranim.

Zatizeni Accu-Chek Smart Pix (model 1), pokud chcete
nacitat hodnoty z glukometr( s infracervenym rozhranim.

22

1.

Pozndmka: Toto zafizeni neni dostupné ve vSech zemich.

Brozurka uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix



Kapitola 2, Pfed pouzitim systému Accu-Chek Smart Pix

Predpokladem pourziti specidlnich funkci je spInéni
nésledujicich pozadavkd:

. Aby bylo mozno zobrazovat a vytisknout PDF soubory,
musi byt nainstalovan Adobe Reader nebo srovnatelny
program.

. Ke stahovani aktualizaci softwaru a odesilani e-mailti
je nezbytné pfipojeni na internet.

. Abyste mohli zprévy posilat e-mailem, potfebujete
také spravné nastaveny e-mailovy program (Microsoft
Outlook, Windows Live Mail nebo Mozilla Thunderbird).
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2.2 Zkopirovani softwaru do pocitace

Software Accu-Chek Smart Pix mlizete pouZivat lokdlné
v pocitaci nebo na sitovém serveru. K tomuto Ucelu zkopi-
rujte celou slozku programu na vhodné misto na zvoleném
pevném disku. Podle potfeby mate nésledujici moznosti:

. Chcete-li program pouzivat sém/sama, zkopirujte
slozku programu na disk v pocitaci. Do stejné slozky
budete také ukladat vytvaiené soubory.

. Budete-li chtit program pouzivat v siti a maji-li platit
na kazdém pracovisti stejnd programové nastaveni,
zkopirujte slozku programu na sitovy server. Do stejné
slozky budete také ukladat vytvarené soubory. Program
muZe byt na serveru spustén i nékolika uZzivateli sité
soucasné.

. Pokud budete chtit program pouzivat v siti, avSak
kazdému pracovisti chcete umoznit, aby si program
nastavilo individuaIné podle sebe, zkopirujte slozku
programu pro kazdé pracovisté zvlast. Vytvorené
soubory ovSem uklddejte na server, aby méla vSechna
pracovisté i pfes individudlni nastaveni spolecny
pristup ke véem dat(im.

Pred zkopirovanim softwaru z jednoho z niZze popsanych tff
zdrojl provedte tyto kroky:
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Piipojeni zafizeni Accu-Chek Smart Pix

Chcete-li software zkopirovat ze zafizeni Accu-Chek Smart Pix
(model 2): USB kabel ze zafizeni Accu-Chek Smart Pix zapojte
do volného USB portu v poéitaci. M{izete to provést pfi
zapnutém i vypnutém pocitaci. Zafizeni Accu-Chek Smart Pix
bude pres toto pfipojeni rovnéz napajeno proudem a proto
nepotiebuje baterie ani napéjeci zdroj.

Po pfipojeni zafizeni Accu-Chek Smart Pix a po zapnuti poci-
taCe se rozsviti logo Accu-Chek Smart Pix a zafizeni bude
pfipraveno k pouZziti. Poc¢ita¢ rozpozna zafizeni Accu-Chek
Smart Pix jako vyménitelny disk (podobné jako USB flash disk).

Piipojeni USB flash disku
Chcete-li software zkopirovat z USB flash disku: Zapojte USB

flask disk do pogitace. Pocita¢ ho rozpoznd jako vyménitelny
disk.

Piiprava stazené verze

Chcete-li software zkopirovat ze slozky Stazené soubory:
Software je mozné stahnout jako komprimovany balik dat
(archiv ZIP). Po stazeni (napfiklad do slozky StaZené soubory)
musite soubor rozbalit tak, Ze na néj dvakrét kliknete.

Po rozbaleni souboru se na zvoleném misté vytvoii instalaéni
slozka Accu-Chek Smart Pix.
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[+ ottt » SVARTPCSN E) »

Uspoiadat m
A Administrator
Dokumenty
¥ Hiedani
i Hudba
5 Kontakty
L+ Oblibené polozky
£ Obrizky
# Odiazy
i Plocha
8 Stazené soubory
1 Ulozené hry
8 Videa
W Pocitac
& Disketova jednotka (&)
& Mistni disk (C)
&3 Jednotka DVD (D)
o= SMARTPIX-SW (E:)
SMARTPIXSW dla ,
Polozky: 2

-

& Software Accu-Chek Smart Pix - Instalaéni program ol @ ==

Zvolit misto ulozeni
Zvolte misto ulozent softwaru Accu-Chek Smart Pix:

Instalaéni program kopiruje software Accu-Chek Smart Fix do rife uvedené
| sladky, Zvolte .Dal" pro palkracovéninebo Prochézet” pro volbu iného mista
uiozen,

FAEEE | | Prochazet.

[Z]vytvofit konu na ploge

[Flvytvofit siodku v nabidce Start

Je poteba nejmén 0,0 MB voiné pamét

Zkopirujte program podle tohoto postupu:

. Jestlize se tak nestalo automaticky, oteviete okno
s obsahem zafizeni Accu-Chek Smart Pix (jako
ulozisté), USB flash disku nebo rozbalené instala¢ni
slozky. Okno miizete oteviit po kliknuti na ikonu
Poéita¢ nebo pouzijte Prizkumnik Windows.

. Kliknéte dvakrat na instalacni program Setup.exe a
postupujte podle pokyn(i na obrazovce.

. Zvolte poZzadovanou cilovou sloZku, do které mé byt
slozka ,Accu-Chek Smart Pix Software* zkopirovana:

- Pokud vzdy pracujete s administratorskymi
pristupovymi prévy, otevrete slozku Program Files
(nebo Program Files (x86), je-li vytvofena).

- Pokud neméte administratorskd préva, zvolte
slozku, do které mate pfistup i s omezenymi pravy,
napf. Dokumenty.

- Priinstalaci na sitovém serveru zajistéte, aby
vSichni uzivatelé méli potfebnd pfistupové prava
pro zvolené umisténi.

@ Z divodu bezpeénosti je zafizeni Accu-Chek
Smart Pix chranéno proti zépisu dat. Software
Accu-Chek Smart Pix je proto nutné pred pouZitim
nejprve zkopirovat do pocitace a odtud ho pak spustit.
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& Software Accu-Chek Smart Pix - Instalacni program

Zvolit ovladate zafizeni Accu-Chek
Maj bt nainstalovany ovladace zafizeni Accu-Chek?

USE do softwaru Accu-Chek Smart Pix,

Pro instalac ovladad zafizeni musite byt pihisseni joko administrétor

[ | Instalovat oviadade zafizeni Accu-Chek

Ovladade zafizent Accu-Chek jsou nutné pro prenos dat z= zafizeni s pripojenim

Typ

Slozka soubord
Slozka soubord
Slozka soubord
Slozka soubord

Slozka soubord

OC [« Program Files :86) » Accu-Chek Smart Pix Software » <] 4| [ Pronie
Uspofddat ~  Zahmoutdoknihovny v Sdilts v Vypalit  Novaslozka
& Kontakty Nazev polozky Datum zmény
L+ Oblibené polo3
- [ Manuals 160720131525
aaaaaaa ble 160720131525
m Diaries 070220141509
imageformats 160720131525
PDF Reports 070220141509
plugins 160720131525 Sk
H Videa 5
= sc 051220131601
1% pocitat .
Update 160720131952
4 Disketova jednotka (A:) - /
Accu-Chek Smart Pix Software.exe 080720131653
& Mistni disk () . .
[ Acs securtyse 080720131706
BOLS50822722072¢s
[ ContinuaMgr.dil 280520131232
1532706420044 565791 c328 -
iy 5 tibeayz2al 250120121600
o [ libgee s dwa-1.dil 250120121600
Program Files .
5 mingwem10.di 250120121600
Program Files (6) ;
250120121600
Accu-Chek Smart Pix Software
[ 01201216:00
Manuals i<
Polozky: 21

I

=4
hek Smart Prx
ftware
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Kapitola 2, Pfed pouzitim systému Accu-Chek Smart Pix

Jestlize jste software ziskali na USB flash disku nebo
jste si ho stahli a chcete nacitat data z glukometr(i
pres USB rozhrani, zakrtnéte moznost instalovat
odpovidajici ovladace. U zafizeni Accu-Chek

Smart Pix (model 2) nenf instalace ovladac(i nutna,
protoze uz jsou v zafizeni nainstalované.

Abyste mohli ovlada¢e USB nainstalovat, musite mit
administratorské prava.

Na konci instalace se (podle vdmi zvolenych moznosti)
automaticky vloZi zastupci do nabidky Start
ve Windows a/nebo na plochu.

Pokud program pouzivite na nékolika pocitacich

v siti, ujistéte se, Ze mista, kam se ukladaji spolecné
pouzivané soubory, jsou ve vSech pocitacich nastavena
stejné.
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Kapitola 3, Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

3 Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

3.1  Spusténi softwaru Accu-Chek Smart Pix

O\/ [[17"<< Program Files (86) » Accu-Chek Smart Pix Software ¥

Uspofadat v Zshmoutdoknihovny v Sdilets v Vypalit  Nové slotka

5 Kontakty 4 Nz
Ji Oblibené polozky
£ Obrécky
# Odkazy ||
Plochs
= imageformats
4§ Stazené soubory
PF Reports
B Uloien by i
lugins
8 Videa i
8 Pocitat

(& Disketova jednotka (A)
&, Mistni disk (C)

b01559622¢732972¢b 3
f53af70eM20445857dd91 328 =

4] ibeay32.dl
Perflogs

4 libgec.s._dwz-L.dl
Program Files i

Program Files (86)
Accu-Chek Smart Pix Software.

4] mingwm10.di
[ atCoret.di

| QtGuid.dl
«

« [ 49[ Prticdor: Accu-Che

Datum zmény

160720131525
1607.201315:25
070220141509
1607.201315:25
070220141509
1607.201315:25
051220131601

250120121600
250120121600
250120121600
250120121600

01.201216:00

Slozka soubord
Sloika soubord
si
i
si

Sloika soubord

Manuals

Polozky: 21

GO BR800 KO

ACCU-CHEK®
Smart Pix

Software

Verze 2.0.0

©2014 Roche Diagnostics
'ACCU-CHEK, ACCU.CHEK SMART PIXjsou ochranné zndmiy Roche.  Podminy pouZin

Pro spusténi softwaru Accu-Chek Smart Pix dvakrat kliknéte
budto pfimo na programovy soubor

Accu-Chek Smart Pix Software.exe nebo na vytvofeného
zastupce programu (viz kapitola 2.2).

Program se spusti s programovym oknem, které je zatim
prazdné.

. Pokud chcete program pouzit ke zpracovani jiz
uloZeného zdznamu nebo k zobrazeni uloZenych
zprdv, nepotiebujete pfipaijit zafizeni Accu-Chek
Smart Pix.

. Chcete-li program pouzit k naéteni novych dat,
pfipojte nyni zafizeni Accu-Chek Smart Pix, pfipadné
glukometr (napf. glukometr Accu-Chek Mobile pfimo
pres USB).

Pokud je jiz vhodné zafizeni pfipojené, mlizete tla¢itkem
Nacist zatizeni [E piimo nacist jeho data.
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3.2 Konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

@ Accu-Chek Smart P Softuare

[Fy

S BaR Y2

[ ][5

RECELEEENCC Gl (Nastaven pronové pacienty |

 Ja

(- Moinost zobrazeni

((Czech I Cesky

Format data

(~ Uvodni obrazovka

Casovj format

Nepracowni dny

‘ ((Glykémie - Celkovj prehied

(Jpootalnedéle  ~)

(- Osobni nastaveni

Vstupni pole pro perzonalizaci tisku a ulozenjch reporti

(~ Automaticks funkce
Automatick import
Automaticky tisk

Automaticks ulozeni do paméti |

Automaticks aktualizace |

lozeni

~ Moinc

Adresat proul Nastavent

Adresar pro uf = s —— W)
[T R ( Nastavepromove pacieny | & Des |

[E=SEER =)

Nazev soubor|

 Ja

(- Moinost zobrazeni

((Czech I Cesky

Format data

Casovj format

ikovj prehled

Nepracowni dny

(31122011

(‘sopota/nedéle  ~)

(- Osobni nastaveni

esy 1

(~ Automaticks funkce
Automatick import

Automaticky tisk

Automaticks aktualizace

‘Automaticks uloeni do pamét

[ X nastaveni |
[ X nastaveni |
X Nastavem’"
[ o mastavni |

st ulozeni

Nazev souboru PDF zprav.

Vstupni pole pro perzonalizaci tisku a ulozenjch reporti
AdressT pro ulozeni PDF zprav

gram Files (86)Accu-Chek Smart Pix Software V2.0.0.4115/PDF Reports | [

Nazey_Kiestni jméno_Datum narozeni_ID pacienta_AKuaini datum.paf | (

‘Adresa pro uloZeni zaznami pacienta: | C:Program Files (+86)Accu-Chek Smart Pix Software V2.0.0.4115(Diaries | [

30

Software Accu-Chek Smart Pix miZete v rliznych ¢astech
individudlné konfigurovat a pfizp(sobit svym potfebdm. Tato
nastaveni jsou nezdvisla na nastavenich, kterd byla pfipadné
provedena v zafizeni Accu-Chek Smart Pix (model 1).

Kliknutim na tlacitko Nastaveni 2] oteviete piislusné
dialogové pole. V tomto dialogovém poli najdete v zavislosti
na aktudlni situaci dvé nebo tfi oblasti nastaveni, oznacené
zalozkami pod hornim okrajem okna:

Pokud nenf otevieny Zadny zdznam, najdete dvé
oblasti nastaveni: V/Seobecna nastaveni a Nastaveni
pro nové pacienty.

V piipadé, Ze je zdznam otevieny, najdete tii oblasti
nastaveni. Kromé dvou vySe uvedenych oblasti nastaveni
najdete treti oblast, oznacenou podle ndzvu otevieného
zaznamu.

Pro vS8echna nastaveni popsana na nasledujicich strankach
plati tyto pokyny:

Kliknéte na tlacitko OK ¢ k uloZeni upravenych
nastaveni do paméti a zavieni dialogového pole nebo:

Kliknéte na tlacitko Zrusit ¥ , pokud chcete provedena
nastaveni zamitnout a dialogové okno zaviit bez tprav.

Brozurka uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix



Kapitola 3, Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

VsSeobecna nastaveni

=] V &asti VSeobecna nastaveni najdete moznosti konfigurovani
o e W uzivatelského rozhrani.

(- Jan (- Moznostizobrazeni

(Caech  Cesky ~) || Format data (31122011 ~

Casovj format (1330 -

e . Jazyk: Zde si vyberete jazyk, ktery ma byt pouzivén na
e uZivatelském rozhrani a ve zprévéach. Pokud software

Automatickj import [ X Nastaven |

—— (X veoer Accu-Chek Smart Pix podporuje jazyk nastaveny
e o (SR v CteCce, bude jazyk nastaven automaticky.

Automaticks aktualizace [ of astaveni |

(Ovoani obrazovka

Vstupni pole pro perzonalizaci tisku a ulozenjch reporti

. Uvodni obrazovka: Zvolte pozadovanou Gvodni
it ssror k. i G R o rmes) ) obrazovku pro zpravy. Ta pak bude po nacteni dat
T e e | M) ze zafizeni zobrazovana automaticky. K zobrazeni
muZete vybrat jakykoli dostupny prvek zprévy.

Adresa pro ulozeni ziznami pacienta: | C:/Program Files (xB6)Accu-Chek Smart Pix Software V2.0.0 4115Diaries | .|

. Osobni nastaveni: Vstupni pole pro vlastni oznaceni
vytisténych a ulozenych soubor.

. MozZnosti zobrazeni: Zde nastavite format data a ¢asu
a nepracovni dny pro zobrazeni zprav.

. Automatické funkce: Zde miZete nastavit automatické
programové funkce, které usnadnuji pouZiti v ordinaci
Iékare ¢i jinych zdravotnickych zarizenich. M(zete
nakonfigurovat data ze zafizeni, ktera maji byt auto-
maticky nactena, uloZzena do paméti a vytisténa. Kromé
toho Ize z internetu automaticky stahnout i aktualizace
pro systém Accu-Chek Smart Pix.

. Moznosti uloZeni: Zde zvolite misto ulozeni pro data
(zdznamy) pacientd a také nézvy a misto uloZeni pro
PDF zpravy.
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32

(R wrabict e
Bulgarian  Bunrapcn
Ghinese (simplifed) /<P
" Chinese (radional) /24830
" Croatian /Hvatski

"~ Danisn/Dansk
Dutch /Nederlands
| Engiish (us)
Estonian/Eest
| Finnish / Suomi
French (Canada) / Frangais (Canada)
French /Frangais
German /Deutsch
Greek/ EMvkE
Hebrew /iy
— Hungarian / Magyar
| Halian  aliano
| Japanese /B
Korean | &304
 Lithuanian / Lietwiy
| Norwegian /Norsk
_ Persian /4
Polish /Polski
Portuguese (Brazil)/ Portugués (Brasil)
Portuguese  Portugués
Romanian / Romana
Russian  Pyccxni
Serbian / Srpski
Slovak Sioventina

Slovenian / Sloven3éina

—_ Spanish/Espaiiol
Swedish / Svenska
Thai/ amxitng

Turkish / Tarkge

[E=SEER =)

N (- Mozno:

(31122011 ~)

Formét data
[ | Gasowormat (1330 ]

Nepracovni dny (sobota/nedéle  ~)

Automatick funkce —————

(X Nastaen
Automaticiy tisk [ X nastaveni |
Automatické uloZenido paméti | ), Nastaveni |

Automaticks aktualizace i

S

-Gk SmartPix Sofware V2.0 0 4115iDiares | ()
ek Smart Pix Software V2.0.0.4118/PDF Reports | .. |

i rozen_ID pacenta_uant satumpar ) ()

(&)

Nastavenf

DL GEE G (Nastaveni pronové pacienty |

[E=SEER =)

i

(- Moinost zobrazeni

‘ ((Czech I Cesky

Format data

(31122011 -

Torazovka

Casovj format (1330 -

((Glykémie - Celkovy prehled

lepracovni dny (sobota/nedéle  ~)

Vstupni pole pro perzonalizaci tisku a ulozenjch reporti

(~ Automaticks funkce

Automatick import

[ X Nastaven |

Disbees cered

[ X Nastaven |

Automaticks ulozeni do paméti |

Nastaveni |

Automaticks aktualizace

[ of nastaveni |

(~ Moinosti ulozeni

AdressT pro ulozeni PDF zprav

Nazev souboru PDF zprav.

Nézos_KGestn méno_Datum narozen_ID pacents_uaintsatumpar | ()

AdreséF pro uloZeni zaznami pacienta: | C:/Program Files (186)Accu-Chek Smart Pix Software V2.0.04115/Diaries | [ . |

sgram Fies (@5)AceChek Smar P Soware 20,0 41151P0F Reports |

(@]
[ X znst |

Volba jazyka
. Kliknutim na aktudlné nastaveny jazyk oteviete
vybérovy seznam.

. Kliknutim mysi zvolte poZadovany jazyk.

Uvodni obrazovka

. Zvolte prvek zpravy, ktery ma byt zobrazen jako tGvodni

obrazovka.

V piipadé, Ze zvoleny prvek neni v aktudlné zobrazo-
vané zpréve k dispozici (napf. prvek Celkovy prehled
po nacteni inzulinové pumpy), bude zobrazena jind
tvodni obrazovka: Celkovy prehled pro glukometry

a Graf trendu pro inzulinové pumpy.
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Osobni nastaveni

o = . MuZete zadat az tii Fadky s osobnimi tdaji (napf. jméno

a adresu zdravotnického zafizent). Tento text se pak
objevi ve vSech ulozenych nebo vytisténych zpravach.
Pocet znak( na jeden fadek je omezeny na 50.

((Czech I Cesky

[Err—

~ Ovodni obrazovka | Casovi format (1330

‘ ((Glykémie - Celkovy prehled

Nepracowfcny (sobotalnedéie )

 ~ Automatick funkce

Vstupni pole pro perzonalizaci tisku a ulozenjch reporti

Automaticky import [ X Nastaveni |

Disbees cered

X Nastaven |

Aftomatické ulozeni do paméti | X Nastaveni |

AdressT pro ulozeni PDF zprav

ogram Fils (86)Aca Chek Smart Pix Sofware V2,00 115IPDF Repors |

Nazev souboru PDF zprav.

i3zey_Kfestni jméno_Datum narozeni_ID pacienta_AKtudini datumpdf | ()

(o
[ X znst |

— e Moznosti zobrazeni

— . Zvolte formét zobrazeni data a ¢asu.
(GuachiGesly 1) || Fomataata (Grzaon )

“ 4ﬁ N S— . Zvolte nepracovni dny. Ty pak budou ve zpravach
(Glykémie - Celkoy prehled \J || Nepracowni dny (sobota/nedéle  ~)

L N

] patiicné oznaceny.

Vstupni pole pro perzonalizacitisku a uloZenjch reporti Automal

7 [ X Nastavent |
Siabets Gare] B J

R

Automatické ulozeni do paméti | X Nastaveni |

R

Automatickd sktualizace | of Nastaven |

(~ Moinosti ulozeni

AdreséF pro ulozeni z&znami pacienta: | C:/Program Files (188)/Accu-Chek Smart Pix Software V2.0.0.4115/Diaries | [

AdressT pro ulozeni PDF zprav

agram Files (86)Accu Shek Smart Pix Saftware V2004 15PDF Repors |
Nazev soutoru PDF zprév Nazey_Krestni jméno_Datum narozeni ID pacienta_AKtudini datum paf | (.

(@]
[ X znst |
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GRS UEC U] (Nastavent pro nové pacienty |

[E=SEER =)

- o (- Moznosti zobrazeni

(CaschGesty ~) || Formatdata (31122011 <)
p— Gasovjormét (CEE—)
‘ (Glykémie - Celko prehled ~) || Nepracowni any (sobota/nedéle v

(- Osobni nastaveni

Vstupni pole pro perzonalizaci tisku a ulozenjch reporti

(~ Automaticks funkce

Automaticky import [ X Nastaveni |

Diabetes Center]

X Nastaveni |

)

Automatické ulozeni do paméti | X Nastaveni |

‘ ‘ Automaticka akuaTZS jastaveni
~

AdressT pro ulozeni PDF zprav

Nazev souboru PDF zprav.

Moznosti ulozeni

Zde si zvolite slozky, do nichZ maji byt uloZzeny zéznamy
pacientd a archivované zpravy. Déle uvedené automatické
funkce budou tyto sloZky pouzivat jako misto pro ukladani
dat.

. Zvolte pozadované misto pro ukladani zaznamf.

. Zvolte pozadované misto pro ukladani archivovanych
zprév (PDF soubor().

~~
/> @ Pokud méte program nainstalovany na nékolika
samostatnych pocitacich v siti, zajistéte, aby zde
zvolend nastaveni byla pro vSechny pocitace totozna.
(@) Jen tak bude umoznén spole¢ny pfistup ke véem

34

(X ) zdznamim a archivovanym zpravam.

Zuolte adresat pro ulozeni zéznami pacienta

Hiedatv. (1 C'Program Files (86)._are V200 4115Diaries ~) () © @

W Potiat | B

[2 Administiator || | imports PUR— =
Hestv: (] CProgram Fies oagl. 2004 115P0FRepos +) @ © © 1 [E] E
W Potiat
]2 Administrator

Souborytypu: (Veechnysowboy |
Adresst ]\ i vt |
Soubory typu: VEechny soubory )| & znen |
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e Kromé toho zde m(izete nastavit format nazvu, ktery bude
I (e— pouzivan pro archivované zpravy (jako PDF soubor). Nazev
(ot o romsn G souboru mizete sestavit z nékolika komponent, abyste
e 2| ston usnadnili pozdj$i identifikaci a tifdéni soubort.
d”““” — ::7: V dialogovém poli Nazev souboru PDF zprav vidite dva
et uin sopamés [ X s | sloupce s moznymi komponentami nézvd. V levém sloupci
P ——— A vidite v souc¢asnosti nepouzivané, v pravém sloupci aktudlné
< s s, P o o st ) pouzivané komponenty. V fddku pod témito sloupci vidite
\hiiifi:f?!;f;i" N néhled budouciho nazvu. Slozeni ndzvu mizete ménit
nésledovné:
(@) . V levém sloupci zvolte komponentu, kterou byste chtéli
(X ) pouzit, a kliknéte na Pridat. Komponenta se pfesune do

pravého sloupce.

. V pravém sloupci zvolte komponentu, kterou jiz
pouzivat nechcete, a kliknéte na Odstranit. Zvolena

Nézey souboru PDF zpréy

e komponenta se piesune do levého sloupce.
o) . V pravém sloupci zvolte komponentu, kterou chcete
———— pfesunout na jiné misto v ndzvu. Pfesunuti komponenty
o || ¥ zust

v poradi nahoru nebo dol(i provedete kliknutim na
tla¢itka nahoru nebo doll.

. Kliknutim na tla¢itko OK ¢ uloZite svd zadani do
paméti.

Brozurka uZivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix 35



Kapitola 3, Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

36

DR UEEGIR ( Nastaveni pro nové pacienty |

[E=SEER =)

 Ja (- Moinost zobrazer

(Caech  Cesky ~)

Formét data (31122011 ~)
P —— Casovj formt (1330 )
‘ ((Glykémie - Celkovy prehled ~) || Nepracowni any —lsgpota/nedéle  v)
( Osobni nastavent A homaticks funkce
Vstupni pole pro perzonalizacitisku a uloZenjch reporti (T [ R nastavent |
Automatick] tisk | X Nastaveni |
Automatickeé ulozeni do paméti | X Nastaveni |
Automaticks aktualizace [ of astaveni |

N

AdresT pro ulofeni z&znamii pacienta: |C/Program Files (@8VAccu-Chek Smart Pix Sotware V200 e Draries | |

Adresa pro ulozen PDF zprav: ogram Files (186 )Accu-Chek Smart Pix Software V2.0.0 4115/PDF Reports | (|

Nazev soutoru PDF zprév Nazey_Krestni jméno_Datum narozeni ID pacienta_Aktuaini datum par | ()

Automatické funkce

Automatické funkce vdm umozni ziednodusené provadéni
nésledujicich krokd:

. Automaticky import dat ze zafizeni a pfidani ke
stavajicimu zdznamu (pokud je k dispozici).

. Automaticky tisk dat ze zafizeni.

. Automatické uloZeni dat ze zafizeni do paméti.

. Automatické stazenf a instalace aktualizaci softwaru.

Pojem ,Zdznam“ zahrnuje vSechna data nactena ze zafizeni
(popt:. také manualné doplnénd) a pfifazend urcité osobé.
Nactend data jsou vzdy uklddana do paméti (bud v novém
nebo ve stdvajicim zdznamu), pokud pfi nacitani nekliknete

v okné s pfislusnym dotazem na tla¢itko Ne. NeuloZite-li

v tomto pfipadé importovana data do paméti zvlast, budou data

zobrazena pouze docasné a pfi pfiStim importu smazana.

Pi prvnim importovani dat ze zafizeni mdzete vytvofit novy
zdznam nebo zafizeni pfifadit stdvajicimu zdznamu. Data
dalich import( ze stejného zafizeni/stejnych zafizeni budou
pfidana ke stavajicim datiim této osoby.
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Pokud jste aktivovali jednu nebo vice automatickych funkeci

(kromé aktualizacf), nebude uz program zavirdnim progra-
mového okna ukonéen. Pri spusténi programu i pfi zavirani
programového okna budete upozornéni na to, Ze program
v pozadi bézi dal a naddle poskytuje automatické funkce.

: 1620
[ |
B R OR S s oms

Kliknutim pravym tlacitkem mysi na symbol Accu-Chek
Smart Pix a zvolenim bud Oteviit nebo Ukon¢it v informacni
¢asti (vpravo v panelu nabidek Windows) program znovu
vyvoldte do popredi anebo definitivné ukondite.
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Automaticky import

— S Tato funkce zajistuje pfimé prevzeti dat nachdzejicich se
MMM (o v g v systému Accu-Chek Smart Pix a jejich ulozeni jako zaznam.

‘ ((Czech I Cesky v) (322011 ~)
e S| in o) . Kliknéte na tlacitko Automaticky import.

(- Osobni nastaveni (~ Automaticks funkce

miomaicsimon [ X vasn . Kliknéte do kontrolniho okénka Aktivovat automaticky
AT FI== import. Okénko se oznaci hackem.

Automatické ulozeni do pargeti | X Nastaveni |

st stsace [ [ of Vs | . Kliknutim na tlagitko OK € ulozite své zadéni do paméti.
J / J

‘AdresaT pro ulozeni z&znamii pacienta: | C:/Program Files («86)/Accu-Chiek Smart Pix Software f2.0.0.4115/Diaries | (. |

G| e e e P ) Tlagitko Automaticky import je nyni zobrazeno s hackem o,
— a tak signalizuje, ze pfislusna funkce je aktivovana. Neaktivo-
vané funkce jsou na tlacitku oznaceny symbolem X .

Vstupni pole pro perzonalizaci tisku a ulozenjch reporti

osti ulozeni

Nazev souboru PDF zprav. Nazev_Kiestni jméno_Datum narozeni_ID pacientaf Aktuini datumpaf | ()

Zaznamy se ukladaji do slozky, kterou jste zvolili
' — v nabidce Moznosti uloZeni (viz strana 34).

E

Automaticky import
Automatickj import

Po nateni zafizeni jsou data automaticky importovana do
zaznamu prislusného pacienta. i prvnim naéteni musite
zaiizeni piifadit prislusnému pacientovi Pfi naslednjch
procesech e pak uZ pacienta potiebujete pouze potvdit

Automatické funkce zistanou aktivni i po zavieni programu.
(T —
[P ox|[ X zuet |
N

\ [

(31122011 ~)

Format data

Casovj format (1330 ~)

azovka

émie - Celkovj prehled ~) || Nepracowni any ( sobota/nedéle v )

(- Osobni nastaveni ———————————————————  Automatické funkce

Vstupni pole pro perzonalizaci isku a uloZenjch reporti (B [ f tastvent |

Automatcky tisk [ X Nastaveni |

Automatické ulozeni do paméti | X Nastaveni |

Automaticks aktualizace o Nastaveni

(~ Moznost ulozent
‘AdresaT pro ulozeni z&znamii pacienta: | C:/Program Files («86)/Accu-Chiek Smart Pix Software V2.0.0.4115/Diaries | (. |

‘AdressF pro ulozeni PDF zpré: ogram Files (+86)/Accu-Chek Smart Pix Software V2.0.0.4115/PDF Reports | . |

Nézev souboru PDF zprav: Nazey_Kiestni jméno_Datum narozeni_ID pacienta_AKiuaini datum.paf ] (. )

(@]
[ X znst |
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(GGG ( Nastaveni pro nové pacienty |

(- Ja ( Moznostizobrazeni
‘ (Caech  Cesky ~) || Format data (31122011 ~)
( Ovodni obrazovka Coibnsy Lo ]
‘ (Glykémie - Celko prehled ~) || Nepracovni any (sobota/nedéle v

(- Osobni nastaveni ~ Automatické funkce

Automatick tisk X Nastaveni |
Automaticks ulozeni do pamatf| ) Nastaveni |
Automaticed sktualizace [ | of Nastaveni |

/

‘AdresaT pro ulozeni z&znamii pacienta: | C:/Program Files («86)/Accu-Chiek Smart Pix Software VJ{0.0.4115/Diaries | (. |

Vstupni pole pro perzonalizaci isku a uloZenjch reporti (B [ R nastavent |

‘AdressF pro ulozeni PDF zpré: ogram Files (+86)/Accu-Chek Smart Pix Software V2.0f.4115/PDF Reports | . |
Nazev souboru PDF zprav Nazey_Krestnijméno_Datum narozeni ID pacienta fhtudini datum par | ()
[ X zrusn |

Automaticky tisk

Automaticky tisk:
Po nateni zafizeni jsou data automaticky wti3t&na. Zvolte grafy a tabulky, Které cheete wylisknout, atiskému, kterd se ma

Automatické funkee zistanou akiivni | po zavien programu
Pornamka: Data zvice zafizenf nejs ou sloucena. Pro tisk slougenjch dat pouZite standardn tis kovou funkci,

Tiskama: (B710n 033125 -

’ Inzulinova pumpa |(*Giykémie a inzulin | 3-denniprofil |( Denify |

poutit

(zvoitvae | [ volbu arusit |

® .o
Prehled Diounodoby
piehled (podrobny (nahled
nahled) trenau) (podrobn na

==y
Metabolicka Distribuce
graf (ndhled Kontrola

(nahled trenc (podrobny nat trenau)

Obecnd

Nastaveni
statistika \Aaien k zafizeni
fidtim

[

rore

Kapitola 3, Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

Automaticky tisk

K vyuziti této funkce musite zvolit na poéitaci dostupnou
tiskarnu a zprévy, které chcete vytisknout.

. Kliknéte na tlacitko Automaticky tisk.

. Kliknéte do kontrolniho okénka Aktivovat automaticky
tisk. Okénko se oznaci hackem.

. Zvolte poZadovanou tiskarnu.

. Zvolte pozadované prvky zpravy, které maji byt vytis-
tény. Jednim kliknutim zvolite prvek zpravy (zvyraznény
modrou barvou), opétovnym kliknutim na tentyz prvek
volbu zase zrusite.

. Kliknéte postupné na zalozky Glykémie, Inzulinova
pumpa, Glykémie a inzulin, 3-denni profil a Deniky,
abyste zvlast pro kazdou ze zprav zvolili prvky, které
chcete vytisknout.

. Kliknutim na tla¢itko OK ¢ ulozite svd zadani do
paméti.

Tlagitko Automaticky tisk je nyni zobrazeno s hackem o/ , a tak
signalizuje, Ze pfislusna funkce je aktivovana. Neaktivované
funkce jsou na tlacitku oznac¢eny symbolem X .
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Automatické uloZeni do paméti

=] Touto funkef jsou zpravy automaticky ukladany do paméti
N E——— jako PDF soubory. Je nezavisla na uklddaci funkci pro
CET 0| (corm— zdznamy aktivované automatickym importem.
[ Cssninsimen [ . Kliknéte na tla¢itko Automatické uloZeni do paméti.
Automaticky import Nastaveni

Vstupni pole pro perzonalizaci tisku a ulozenjch reporti

R X o) . Kliknéte do kontrolniho okénka Aktivovat automatické
Automaticks ulozeni do paméti || ) Nastaveni | v , P P e v zw
o F—‘, ) uloZeni PDF zprav do pameéti. Okénko se oznadi hackem.

/

/ . Zvolte pozadované prvky zpravy, které maji byt

‘Adresa pro ulozeni z&znami pacienta: |C:Program Files (86 )Accu-Chek Smart Pix Software V2 0 4115iDiaries | (|

AdresdprouieniPOF v Fogram Fls (85yAcaChisk Smart P Sofware 20 g 155PDF Reports .| uk|a'da'ny jako PDF soubor. Jednim kliknutim zvolite

Nazev souboru PDF zprév. Nazey_Krestni jméno_Datum narozeni ID pacienta_gltuaini datumpar | ()

prvek zprédvy (zvyraznény modrou barvou), opétovnym
kliknutim na tentyz prvek volbu zase zrusite.

. Kliknéte postupné na zalozky Glykémie, Inzulinova
pumpa, Glykémie a inzulin, 3-denni profil a Deniky,
abyste zvlast pro kazdou ze zprév zvolili prvky, které
chcete ulozZit do paméti.

[P ' = . Kliknutim na tla¢itko OK ¢ ulozZite svd zadani do

Automatické ulozeni do paméti v t
P nateni zafizeni jsou data automaticky uloZena jako PDF zpravy. Zvolte gray a tabulky, kieré mai byt uloZeny. pa metl.

Automaticks funkce ziistanou aktivni i po zavieni programu

] & ioteni POF zprs
B rasinovi purpa | Ghykémie ainzuin | 3-cemnipront | ey |

(Zvolitvze )  Volbu znusit |

Tlacitko Automatické uloZeni do paméti je nyni zobrazeno
s hatkem o/ , a tak signalizuje, Ze piislugnd funkce je
aktivovand. Neaktivované funkce jsou na tladitku oznac¢eny

C E
symbolem X .
prehled (podrobny (nahled

nahled) trendu) (padrobnyna

= [l PDF soubory se ukladaji ve slozce, kterou jste zvolili
isoida Dl v nabidce MoZnosti uloZeni (viz strana 34).

i
gral araf graf (nahled Kontrola
(nahled trenc (podrabny nar trenau)

Denni Tidenni

Obecna Statistika Nastaveni
statistica \aiens k zafizeni
idiim

[ @ox ][ Xz |
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Kapitola 3, Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

Automaticka aktualizace

— S Pokud je tato funkce aktivovana, zkontroluje software
T Ge— Accu-Chek Smart Pix automaticky pfii kazdém spusténi, zda
o o romsn G jsou k dispozici aktualizace pro systém (software, zatizeni,

[ e s ) i G brozurku uzivatele) Accu-Chek Smart Pix. Nejnovéjsi verze
[ ) ) se pak automaticky stahnou a instaluji.
— \;7: . Kliknéte na tlacitko Automaticka aktualizace.
/ — . Kliknéte do kontrolniho okénka Aktivovat automatickou
e aktualizaci. Okénko se oznaci hackem.
— e - Kiknutim na tlagitko OK ¢ ulozite sva zadéni do
paméti.

Tlacitko Automatickd aktualizace je nyni zobrazeno s hackem
f — / , a tak signalizuje, e ptisluind funkce je aktivovand.
Neaktivované funkce jsou na tla¢itku oznaceny symbolem X .

Automatick aktualizace [

Automaticka aktualizace:

PFi kaZdém spu3téni wyhledavd program na serveru Roche
aktualizace pro software Accu-Chek Smart Pix, zafizeni Accu-
Chek Smart Pix a piisluzné navody k pouiti ve zvoleném jazyce
AKtualni verze se automaticky stihnou. Pro tuto funkei je
potfeoné plipojeni k internetu

@ Aktivovat automatickou aktualizaci

\4@0»( Il X s |
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42

Jakmile bude na aktualizaénim serveru dostupna nova verze,
spusti se aktualizace pfislusné komponenty podle
nésledujiciho popisu:

. Software Accu-Chek Smart Pix je aktualizovan pfi
ndsledujicim spusténi programu (po dotazu).

. Pripojené zafizeni Accu-Chek Smart Pix je aktualizovano
pfi nasledujicim spusténi programu (po dotazu).

. Nejnoveéjsi verze brozurky uZivatele v aktudIné nasta-
veném jazyce budou uloZeny do programové slozky ve
slozce _Manuals a pfistup k nim budete mit po kliknuti
na tlacitko nebo na odkaz Ndpovéda v nabidce.
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Nastaveni pro nové pacienty

[E=SEER =X

T (- Nastaveni casy —————————————————— i naj
Gasoué isel (intervaly naciténi ) | | Minimaini podet méfenin:
o e — L T L
Casové rozmezi (Tydny: 2 -
27 |~ Wauméini bazini davka
Caanelioly ( ninr J'1| maimaini bazain aavea

® mmoll

L) Priméma glykémie
LBl O Hypogiykémie

. >25 nebo. 1oy 2 Jyand

Riziko hypoglykémie

Hranice hyper

Gilové

Kolisani glykémie. 09 rozmezi
® ovg Relatini Absolutni
% priméma GL mmoir.
| % priméma GL mmoiL.

0 0

Hranice hypo

200 mmo
ot

I ot

ot

0

(& ]
[ X znst |

Kapitola 3, Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

Nastaveni pro nové pacienty

V &asti Nastaveni pro nové pacienty najdete moznosti konfi-
gurace zobrazeni zprav. Tato nastaveni se pouziji pfi kazdém
zalozeni nového zdznamu.

. Casové tseky: Toto nastaveni uréuje, za jaky ¢asovy
Usek jsou zpracovany vysledky méfeniv dlouhodobém
prehledu v ¢asti zpravy Celkovy prehled.

. Casové rozmezi: Nastaveni Casového rozmezi definuje
pocet dni nebo tydn(, jejichz naméfené hodnoty jsou
zobrazovéany a vyhodnocovany ve zpravach soucasné.

. Casové bloky:V nékterych prvcich zprav jsou naméfené
hodnoty pfifazovény ¢asovym blok(im. Tyto ¢asové
bloky rozdéluji dny na osm ¢asti, které jsou ¢asovym
vztahem K jidlu nebo k no¢nimu klidu specifické pro
daného pacienta.

. Minimalni pocet méreni na jeden den méreni: Statistické
vyhodnoceni Rizika hypoglykémie, Kolisani glykémie
a Prdmérné glykémie m(ze byt zobrazovano pouze
tehdy, kdyz je k dispozici minimalni po¢et naméfenych
hodnot za den. Zvolte minimalni pocet vysledk(l méreni
nutny pro to, aby se zobrazilo vyhodnoceni téchto para-
metr( v polozce Celkovy piehled.

. Maximadlni bazalni ddvka: Grafické zobrazeni bazélnich
davek mazete individualné upravovat podle vysoké,
stredni nebo nizké pramérné dévky.
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[E=SEER =)

idavka  (50Umod

Priiméma glykémie )
i
]

200 mmollL

/

Hranice hyper mmoiL.
I 11
0 78 | mmoi
oo (2]
Kolisani glykémie. 09 rozmezi
® ovg Relatini Absolutni
mmoiL.
% priméma GL mmoir.
N Hranice hyp mmoiL.
N | % priméma GL mmolIL
ok
p J
0
0 0 =
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Celkovy piehled: Udaje a statistiky zobrazené v prvku
zprévy Celkovy piehled se vztahuiji k cilovym hodnotdm
nebo cilovym rozmezim a k odchylkdm namérenych
hodnot. Definujte zde tyto cilové hodnoty a cilova
rozmezi, které budou pouzivany také v jinych prvcich
Zpréav.

- Zvolte jednotku (mmol/L nebo mg/dL), ve které
chcete nastavit Cilové rozmezi pro namérené
hodnoty glykémie.

- Nastavte, zda mé byt Riziko hypoglykémie vyhod-
nocovano pouze na zékladé LBGI, nebo navic jesté
podle po¢tu zaznamenanych hypoglykémii.

- Parametr Kolisani glykémie miizete nastavit
v poméru k primérné glykémii (Relativni), nebo
jako pevnou hodnotu (Absolutni).

- Primeérna glykémie: Zobrazeni priimérné glykémie
(stfedni hodnota vSech hodnot glykémii ve
zvoleném ¢asovém rozmezi) je definovano horni
a dolni prahovou hodnotou, hranici hypo a hranici
hyper. Nastavenim téchto prahovych hodnot urcite,
které hodnoty lezi uvnit cilového rozmezi (zelena),
nad nebo pod cilovym rozmezim (Zlutd) nebo mimo
hranici hypo a hranici hyper (¢ervena).

Hranice hypo mUze spolehlivé signalizovat hypoglykémii
pouze tehdy, kdyz byla prahova hodnota zvolena
spravné. Pfred zménou prahové hodnoty se proto vzdy
poradte s profesionalnim zdravotnikem. Tato funkce
nenahrazuje Skoleni o hypoglykémii, které vam
poskytl profesionalni zdravotnik.

Brozurka uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix



6 priméma L

0

ot

I % priméma GL mmolIL

0

Nestovent (=3 e x|
(BT L) Nastaveni pro nové pacienty
- s Minimaini pocet méfeni na jeden den méfeni —————
T Encons i D e —
C: Citani Front -
asové dseky Intervaly naditani ) Jeden ahggrent (2 ) @
& . - Ctvrtletni intervaly \ J
Casové rozmezi et
Wésicni ntervaly zaini vk
N Casove bloky Tidenni intervaly Mivazinidika  (50Umed )
(~ Celkovj prehled
Jednotka © molaL ® mmoli.
Riziko hypoglykémie o9 Priiméma glykémie i X))
LBGI O Hypoglykémie
200 mmoliL
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Kapitola 3, Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

Casové tseky

Nastavenim Casovych seki zadéte, za jaky asovy lsek jsou
zpracovany vysledky méreni v dlouhodobém piehledu v ¢asti
zprévy Celkovy prehled. M(zete volit mezi

. Intervaly nacitani (nacitani dat ze zafizeni pomoci
softwaru Accu-Chek Smart Pix, napf. na pravidelnych
kontrolach u lékare)

- Ctvrtletni intervaly
- Meésicni intervaly
. Tydenni intervaly
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Nastavenf

Vieobecna nastaveni

Casové rozmezi
Casoé bloky

(Tydny: 2

(Intervaly nagiténi v)

[E=SEER =)

(- Miniméini poce

Minimin pocet méf
jeden den méreni

-
(- Maximéini bazdini dévea

( zménit ‘ )
A |

ovj prehled

mgldl ® mmoliL

Noc

Pfed snidani

Po snidani

Pfed obEdem

Po obEdE

Pred vecefi

Povecefi

Pfed spanim

Noc

"aﬂK H X znsit |

o°
200 mmoi
Hranice hyper mmoiL.
I 11
0 78 | mmoi
o (ze]
Kolisani glykémie. 09 rozmezi
® ovg Relatini Absolutni
I mmoiL.
% priméma GL mmoir.
ranice hypo mmoiL.
I % priméma GL mmolIL (@]
ok
0 0 0 ( .
\ re
Casové bloky ==l

Nastaveni ¢asu

Zvolte vychozi Casové rozmezi, které ma byt ve zpravé
vyhodnoceno a zobrazeno. Ke zjisténi detail(i nebo dlouho-
dobych trend’ miZete toto nastaveni v aktudlné zobrazenych
zprévach kdykoli ménit. VSechny zobrazené grafy, hodnoty
a statistiky se vztahuji ke zvolenému ¢asovému rozmezi.

Nastavenim Casovych blokii rozdélite 24hodinovy den na osm
¢asti vymezenych ddlezitymi pravidelnymi udalostmi (napf.
hlavnijidla). Pro kazdy ¢asovy blok mizete definovat po¢atecni
gas. Cas ukonéeni vyplyne automaticky z nasledujiciho
pocatecniho ¢asu.

Zde nastavené ¢asové bloky jsou ve zprdvach pouZzivény pro
optické, resp. chronologické tfidéni.

. Kliknutim na tlagitko zménit... oteviete dialogové pole
pro nastaveni ¢asovych blokd.

. Casové tidaje miizete nastavit oddélené pro hodiny
a minuty pomoci Sipkovych tlagitek nebo zadat ¢as
piimo Gislicemi.

. Kliknutim na tla¢itko OK ¢ uloZite nastaveni do
paméti.
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Kapitola 3, Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

Minimalni pocet méreni na jeden den méreni

Aby statistickd vyhodnoceni poskytovala smysluplné
vysledky, musi byt méreni provddéna s urcitou pravidelnosti
(rozloZzenim v priibéhu dne) a ¢etnosti. Zvolte zde minimaln{
pocet méfeni jako piedpoklad pro zobrazeni statistického
vyhodnoceni. V piipadé, Ze skute¢ny pocet méfeni lezi pod
touto hodnotou, nebude obsahovat zpréva Celkovy piehled
zadné udaje o Riziku hypoglykémie, Kolisani glykémie

a Primérné glykémii. To plati také bez ohledu na zvolené
nastaveni, pokud je celkové k dispozici méné nez 28 vysledkl
méfeni nebo kdyz nejsou vysledky méfeni rovhomérné
rozlozené do celého dne.

Maximaini bazalni davka

ProtoZe se velikost bazalni davky miiZze u jednotlivych
uzivatelu liit, je mozné upravit stupnici davky inzulinu
v grafu bazalni dévky podle pozadovaného rozmezi hodnot.
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Celkovy piehled

= Informace a statistiky zobrazené ve zpravé Celkovy piehled
se vztahuji na pfedvolené cilové hodnoty nebo cilova rozmezi.

~ Nastaveni gasy ———————————————  Minimdni po¢

Minimini
jeden den méreni

Casové tseky (Intervaly nagiténi

P [ — Naméfené hodnoty jsou graficky rozliseny tremi barvami.

Barvy maji nésledujici vyznam:

Jednatka ) m mmoliL
o9 Priiméma glykémie
Lecl O Hypoghkémie

v g - e \ . Zelena znamena, Ze hodnoty leZi uvnitf cilového
* Hranice hper mmoit rozmezi.
| n . Zluta znamen, Ze hodnoty lezi mimo cilové rozmezi.
Kolisani glykémie. o9 Eu”z:r\\/:u ‘ 4 - s v Nr oo v .
| . Cervena znameng, Ze hodnoty leZi vyrazné mimo

T, o cilové rozmezi.

Franice ypo f—
% priméma GL mmoir. o
\ /A o< |

N E N
N\ 0 0 ° / re

N /

SN P
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(~ Nastaveni asu

Casové tseky (I

jeden den mé

Casové rozmezi (Tydny: 2
( Maximaini bazéini davka
C=orbiou] ( s )| | waxmaint bazaini oavea (5.0 Umoa )
Jeay midL ® mmolL
iko hypoglykémie Q9 Priméma glykémie o9
/ LGl O Hypoglykémie
/ 200 mmoit
>25nevo 1hypo
25
Hranice yper [100 | mmoin
I 11
0 78 | mmoi
o (ze]
Kolisani glykémie. 09 rozmezi
® ovg Relatini Absolutni
mmoiL.
% priméma GL mmoir.
Hranicefypo [39 | mmon
% priméma GL mmoir. —
\ [ @Pox J
\ 0 3 0 N oar
\ S [ st |
[E=SEER =)

(~ Nastaveni asu

Casové tseky (Intervaly nagiténi

Minimin po
jeden den mé
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Casové rozmezi (Tydny: 2
( Maximaini bazéini davka
Caanelioly ( ninr )| | waxmaint bazaini oavea (5.0 Umoa )
mgidL ® mmolL
Riziko hypoglykémie o9 \
LecI O Hypoglykémie
200 mmolL
>25neto 1hypo
25
Hranice hyper mmoiL.
I 11
0 738 | mmoi
o (ze]
Kolisani glykémie. (] rozmezi
® ovg Relatini
mmoiL.
% priméma GL mm\L
Hranice hypo mmoiL.
I % priméma GL mmoiL.
0 0 0
= /

Kapitola 3, Spusténi a konfigurovani softwaru Accu-Chek Smart Pix

Kazd4 z dostupnych moznosti nastaveni se vztahuje k hrani¢nim
hodnotam, které od sebe oddéluji tfi vye zminéna rozmezi.
To je zndzornéno barevnymi pruhy nad pfislusnymi zaddvacimi
poli. Dostupny rozsah nastaveni se zobrazuje vpravo a vlevo
od vstupnich (zadévacich) poli; (napf. 0...100 (%), pokud jsou
hodnoty vyjadfeny v procentech, nebo 0 ... 20 mmol/L,
pokud jsou vyjadieny v mmol/L).

. Parametr Kolisani glykémie muZete nastavit v poméru
k primérné glykémii (Relativni), nebo jako pevnou
hodnotu (Absolutni).

. Zvolte prahové hodnoty (mezi uvedenymi tfemi
rozmezimi) pro Kolisani glykémie.

. V nastaveni polozky Priimérna glykémie zadejte
pozadované hodnoty pro Hranici hyper, horni a dolni
hranici Cilového rozmezi a Hranici hypo ve vyse
zvolené jednotce. Tyto hodnoty jsou zéroven prahovymi
hodnotami pro barevné zobrazeni (zelend, Zlutd, cervend).
Zelend oblast sou¢asné definuje cilové rozmezi
v grafickych prvcich zprév.

Kliknutim na tlacitko B ziskate dalsi informace
k pfislusnému terminu.

Kliknutim na tla¢itko *% vrétite pfislusné rozmezi
na vychozi nastaveni.
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50

Nastavenf

[ Vseobecna nastavent |[*

[E=SEER =)

(~ Nastavenf casu (- Minimain na e
Casové tseky (Intervaly nagiténi ~)
Casoué rozmezi (Tyany-2 -
Casoé bloky ( zménit || remertiies oo =
Jeanot ool ® mmoi.
Riziko hypoglykémie o9 Priméma glykémie o9
LecI O Hypoglykémie
200 mmoi
. >25 nebo. 1nypou [T Jyand
25
Hranice hyper mmoiL.
I 11
0 mmoiL.
Cios
Kolisani glykémie. 09 rozmezi
® ovg Relatini Absolutni
mmoiL.
% priméma GL mmoir.
Hranice hypo mmoiL.
I % priméma GL mmolIL
0 0 0

(&)

J|[ X znsit |

Individualni nastaveni pro pravé zobrazeny zaznam
pacienta

V této oblasti, nazvané podle aktudlné otevieného zdznamu,
najdete moznosti individudlniho nastaveni zprav. MoZnosti
nastaveni jsou totozné s Nastavenimi pro nové pacienty.

Oblast pro nastaveni pouzivejte tehdy, kdyZ chcete zménit
nastaveni pro pravé zobrazeny zdznam pacienta. Zde
provedené zmény jsou uplatfiovany pouze pro pravé
otevieny zdznam a spole¢né s nim uloZzeny do paméti.
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Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

4 Prace se softwarem Accu-Chek Smart Pix

Software Accu-Chek Smart Pix vdm poskytuje nasledujici

moznosti:

. Zobrazeni zprév s grafickymi, tabulkovymi
a statistickymi prvky.

. Maximalizaci a podrobné prohliZzeni grafickych prvk(
ve zprévach podle dostupné velikosti obrazovky.

. Interaktivni zobrazovani a skryvani nebo pfizptisobo-
vani jednotlivych prvkd graf(.

. Archivovani zprav se zvolenymi prvky jako PDF.

. Tisk zvolenych prvk( zprav.

. P¥mé zaslani zprav se zvolenymi prvky e-mailovou
zpravou.

. Zobrazeni nactenych dat jako zaznam v softwaru
Accu-Chek Smart Pix, ktery Ize zpracovavat a ukladat
do paméti.

. Zakladani zéznam pro vice pacientd nebo uzivatel(

s pfifazenim pouZivanych zafizeni.

. Nacitani, posilani anebo ukladani zaznam resp. auto-
matické zpracovani zprav.

. Zobrazovani archivovanych (do paméti ulozenych)
zprav v programu na zobrazeni PDF a jejich vytisténi.

. Aktualizaci softwaru.
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4.1

Manualni nac¢itani dat

[ ][5

G BELDUA0XK0

52

ACCU-CHEK®
C
Smart Pix
Sotware
Verze 2.0.0
©2014 Roche Disgnostics
ACCUCHEK, ACCU CHEK SMART PIXjsou ochranné znsmky Roche.  Podminky pousiani
& Nacict zafizeni ===

'6“ Zafizeni se zpoZduje o 0:20 hod

|’ @ Synchronizovat £as zafizeni s £asem pocitade ‘ | o PrehliZet |

Pokud jste nakonfigurovali software Accu-Chek Smart Pix
tak, Ze nejsou provadény zadné automatické funkce,
musite nacteni dat spoustét manualné.

Pripravte glukometr nebo inzulinovou pumpu k pfenosu
dat. Podrobné informace k této piipravé najdete
v kapitole 6 nebo v broZurce uZzivatele glukometru.

Kliknéte na tlacitko Nacist zafizeni [E3.

Pri nacteni dat je ¢as nastaveny na zafizeni porovnén
s ¢asem nastavenym na pocitaci. Pokud se tyto ¢asy
li8, zobrazi se pozndmka. V glukometrech, které tuto
funkci podporuji, mlZete povolit Upravu ¢asu nastave-
ného v zafizeni pfimo softwarem Accu-Chek Smart Pix.
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8 Aceu-Chek Smart PiSotuare
(9 nacistzarizeni

7,115 2008 -20. LIS 2008

Ting2 ~)

T OBARYO0OXO

(= o

[ ®
15021966/ 001245

Qo o o ”‘D—r

IkvE 2008 er leec kP

ZR 0 s

060

v Gykémie.

‘CELKOVY PREHLED STATISTIKA

. pocetmafent
2sen ko hypogiykémie ocet méfeni

etnost méeni GL (min. 2)

Priméma glykémie
Standarani odchyika

Cilové rozmezi

it
pod
Hypoghkémie (<3.0 mmoll)

Priméma GL pred fidly

Narist pojidie
Snicang
obéa
Vetee

Zobraat,

248ené Koliséni ghykémie

LEGENDA W

40-80 mmoil.

ooporuceEN b

128
Wéfeni/
91 gen mefeni
80 mmoiL.
34 mmoiL

Nedostate€nj pocet nebo rozczeni naméfenich hodnot

o
+ Datum natteni dat

Accu-Chek Smart Pix Software - Importovat data ze zafizeni
Importovat data ze zafizeni

Data phjata (stazena) od:

Accu-Chek Compact Plus Vrobni Eislo:

Toto zafizeni jeSté nebylo pridéleno Zadnému pacientovi. Zvolte PFidélit
zafizeni” pro pfidélen zafizeni pacientovi ze seznamu pacientd, .Novj pacient*
pro zalozeni nového z&znamu pacienta nebo ZruSit pro zruSeni postupu

00605527

[ Prigeitzarizeni || nNowpacent || zuzt |

Accu-Chek Smart Pix Software - Importovat data ze zafizent
Importovat data ze zafizeni

Data pfijata (stazena) od:

Accu-Chek Compact Pius Vyrobni Eislo:

Waji bt data ze zafizeni pfidana ktomuto pacientovi
Smith, Annie

10.05.1958

SA19580510

[Cane |

Jinjpacient || zuzit |

00605527
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Data jsou nyni ze zafizeni Accu-Chek Smart Pix importovéna
a podle predvolenych nastaveni zpracovana do zprav.
Zaznam v tomto okamziku jeSté neni ulozen do paméti.
MuzZete si tedy zprdvu nechat pouze zobrazit, aniz byste ji
prifadili ur¢itému pacientovi a trvale ulozili do paméti.

Kliknutim na tla¢itko UloZit k&) uloZite zobrazeny zaznam
trvale do paméti. Nize zobrazené dialogové pole zavisi na tom,
zda je pfislusné zafizenti jiz pfifazeno pacientovi resp. zdznamu
¢i ne. Informace o vytvéreni a spravovani ziznami najdete od
strany 56.

PFi prvnim importu dat z piislusného zafizent:

. Tlac¢itkem Pridélit zafizeni mlzete data pfifadit
ur¢itému zdznamu.

. Tla¢itkem Novy pacient mlzete zalozit novy zéznam
a pfiradit mu zafizeni.
Pokud ze zafizeni uz data importovéna a pfifazena byla:

. Tlac¢itkem Ano mUzete potvrdit, Ze data maji byt
pridéna do stavajiciho a pfedem zvoleného zéznamu.

. Tlacitkem Jiny pacient mizete pfifadit zafizeni jinému
stavajicimu zdznamu.
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Méjte prosim na védomi, Ze data neuloZzend v paméti
jsou k dispozici pouze do té doby, kdy program
ukoncite, zdznam zaviete nebo provedete import
novych dat.

V piipadé, Ze pacienti pouZivaji vice glukometr( (napf. jeden
na pracovisti, jeden doma) a chcete nacist data vSech zafizeni
pro stejnou zpréavu, zopakujte vySe uvedené kroky pro kazdé
zafizent.

Spole¢né vyhodnoceni vice zafizeni Ize provadét
pouze tehdy, kdyz importovand data byla uloZzena do
paméti. Zprdavy, které nejsou ulozeny do paméti,
mohou zobrazovat pouze data z jednoho zafizenti.

@ Aby bylo mozZno sprévné vyhodnotit data vice zafizeni
spolecné, museji mit pouZité glukometry stejné
nastaveni data a ¢asu. Pouze v tomto piipadé mohou
zpravy poskytnout spravné informace pro pfipadnd
terapeutickd doporuceni.
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Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

4.2 Automatické nacteni dat

Pokud jste software Accu-Chek Smart Pix nakonfigurovali
tak, aby byl provadén Automaticky import, neni zapotiebi,
aby program bézel v popredi. Programové okno mizete mini-
malizovat nebo zaviit. Jakmile v pozadi pokracujici program
rozeznd, Ze do zatizeni Accu-Chek Smart Pix byla pfenesena
novéa data, budete na to upozornéni odpovidajicim hlasenim
a vedeni dalSimi kroky.

P o —— = Jakmile jsou rozpoznédna nova data, existuji pro dalsi kroky
IDpcio,ataatizeaansen (tak jako u manudlniho nacteni) ndsledujici moznosti:
P ——

e T L R *  Pokudjste pro pravé importovand data jesté nezalozl
B et zadny osobni zaznam, mizZete pro né zalozit novy
(st ) totpasint ) znst zéznam a pfiradit mu zafizent.

. Pokud jste jiz osobni zdznam zalozili, nepfifadili jste

mu v8ak jesté zafizeni, m(zete pfifazeni provést ted.

Accu-Chek Smart Pix Software - Importovat data ze zafizeni @ . Pokud bylo phl‘.’.azenl' Zai.’.l’zenl’“i provedeno dl‘zl’ve’
Importovat data ze zafizeni /. v hrLs 7
musite pouze potvrdit, Ze data maji byt do zdznamu

Data phjata (stazena) od:

Accu-Chek Compact Plus Vyrobni Eislo: 00605527 pﬁda’ na.

Waji bitt data ze zafizeni pfiddna ktemute pacientovi

smit, Anme . Muzete také pouzit docasny nahled dat, aniz byste je
e ulozili do zaznamu.

[Cano ] [ ingpacient | znst |
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4.3  Sprava zaznamii

Zalozeni nového zaznamu pacienta

@ Accu-Chek Smart Pix Software

Eo Muzete kdykoli (nezévisle na stévajicich datech) zalozit
zaznam, a to také v ramci importu.

P
B QT
~——

Pii zaloZeni zaznamu postupujte nasledovné:

ACCU-CHEK® .

Conenct D:o _— Pokud pravé neprobihd zadny import, kliknéte na

Aceu-Chek Smart Pix Software - Seznam pacientd o @

Soznam pacet tlacitko Oteviit seznam pacientt E
e s e o . Kliknéte v okné Seznam pacientd na Novy pacient.

i T B G S T
i e o Nebo:
s e ez

oo izse| 15 2201
s e e (gE
s S ST e crar ot

e . Kdyz se zobrazi dialogové pole pro import, kliknéte na

Q tlacitko Novy pacient.
acd ([ nowpscent ][ Ejovatpacenta | [ Pacientayymazat | nait
(X . IS, < : . .
' Do nyni otevieného dialogového pole Pacient musite alesporn

zadat pfijmeni. Dal$i upfesnujici informace, jako kiestni
sl Smar P Sftvare - mporiova dtaze e = jméno, datum narozeni nebo stdvajici pacientské ID Ize
AR D e rovnéz zadat resp. zadany byt musi, pokud existuje vice

Data piijata (staiena) od

Accu-Chek Compact Plus Virobni Eislo: 00605527 paCientG se Stej nYm pﬁ'jmenl’m

Toto zafizeni je5t§ nebylo plidéleno Zidnému pacientovi. Zvalte _PTiglit
zafizeni” pro pfidé|eni zafizen pacientovi ze seznamu pacientd, .Novj pacient”
pro zalozeni nového zaznamu pacienta nebo _Zrusit' pro zrudeni postupu.

[ Piigizatizeni” | [ Nowj pacient H)Zruélt |
AN

Accu-Chek Smart Pix Softwars

Nazev

Kiestni méno
Datum narozeni: |_. Piikiad: 31.12.1962

ID pacienta

(- zafizeni

Nazevzaizeni v Virobni dislo Posledni natteni dat
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e e P e paent =
Naze smith
Kiestnijméno: | Annie
Datum narozen: [10.05.1956 | Prikiac: 31.12.1962
1D pacienta 5419580510
(Ma8c743-2244-493d-2624-50 dia
(- Zafizeni
Nazev zafizeni v Virooniisio Posledni natteni dat
;_ “7?/0 >
/ J Zrusit |
oo s / =
Seznam pacientu
Nazev® v sioijm Datum narozeni 10 pacienta Nézey zafieni Virobniislo _ Posiedninaét
Biown James 01052010 [highvariasilt an 1649923 1
Do Jomn EozieEs 00248
Bos oG CIEE T (P
Buck Gonaid 25121099 | daiy patiem Recu ChekAnva Nano 7520555 12052013
fiier frare 406 108
Seting Sabina 07012001 |setings reports Accu-ChekAdanage 6212424 16 122075
satia 2a48{ 18.122013
Smin Annie 10051958 519580510 ‘Acau-Chek Compact Plus 00605527 Dnes
Smin Susan 01012000 |pump ccu-Chek Spirt 02034156]07.032013
ugar am erper T =
Sug E [5052008[ewpert [ [ [
Novjpadent || Editovatpacienta || Pacientawmazat | Naiit
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Pro zaloZeni nového zdznamu postupujte nésledovné:

. Zadejte pfijmeni a dal$i poZzadované informace.
Pomoci kazdé jednotlivé zadané informace muzete
pozdéji zdznam vyhledat.

. Pro zaloZeni zdznamu a zavi'eni dialogového pole
kliknéte na tlatitko OK ¢, nebo:
. Kliknutim na tla¢itko Zrusit X provedena zadéni

zamitnete a dialogové okno zaviete bez Gprav.

Zaznam glukometru, ktery je vidét na hornim obrézku, se
zobrazi pouze tehdy, kdyz je toto dialogové okno pfi importu
otevieno. Jinak je pfifazeni zafizeni provedeno pozdéji.

Pokud jste novy zdznam zaloZili v rémci importu, musite jesté
tomuto zdznamu pfifadit nactené zafizeni.

. Ujistéte se, Ze je zvolen spravny (nové zalozeny)
zaznam.
. Kliknéte na tla¢itko Pridélit.

Zafizeni je nyni pfifazeno tomuto zaznamu. Pfi ndsledujicich
automatickych importech bude tfeba toto propojeni uz jen
potvrdit. Data budou uloZena do zvoleného zdznamu.
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Accu-Chek Smart Pix Software - Importovat data ze zafizeni
Importovat data ze zafizeni

Data phjata (stazena) od:

Accu-Chek Compact Plus Vyrobni Eislo: 00605527
Toto zafizeni jeSté nebylo pridéleno Zadnému pacientovi. Zvolte PFidélit
zafizeni" pro pfidélen zafizeni pacientovi ze seznamu pacientd, .Novj pacient*
pro zalozeni nového z&znamu pacienta nebo ZruSit pro zruSeni postupu

Seznam pacienti

@Mzaﬂzeni ) Movipacent || zust |

‘Aceu-Chek SmartPixScftware - Seznam pacientd

= [o]Es]

Nazev* 2 Kiestnijméno Datum narozent 1D pacenta Nazevzaiizeni Vjrobni tslo _ Posledni naét

Brown James 01052010 [ high varabilty

Doe Jonn 5021985 007288

e JoRn G, 011000 [001238

Duck Donaia 25121699 | daily patiemn [Accu-ChekAviva Nano 015629556 12062013

Tiler arc 051056 | structuredtesiing

Sefing Sabina 97012001 T
At 12345 18.122013

10.05.1958
Susan 01012000

sam 26052008

Novpacient |

Editovatpacienta | [ Pacienta ymazat

Accu-Chek Smart Pix Software - Importovat data ze zafizeni
Importovat data ze zafizeni

Data phjata (stazena) od:

Accu-Chek Compact Plus Vyrobni islo: 00605527

Waji bitt data ze zafizeni pfiddna ktemute pacientovi
Smith, Annie

10.05.1958

SA19580510

(a0 ) [ amjpacent |[ znsn
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Pfifazeni stavajiciho zaznamu

Po importu dat, kterd maji byt pfifazena osobé s jiz existujicim
zdznamem (napf. pfi pouZiti nového glukometru), postupujte
nésledovné:

. Kliknéte na tlacitko =]

. Kliknéte ve zobrazeném dialogovém poli na tlacitko
Pridélit zafizeni.

- Ujistéte se, Ze je zvolen spravny zdznam.

. Kliknéte na tla¢itko Pridélit.

Zafizeni je nyni pfifazeno tomuto zdznamu. Pfi ndsledujicich
importech bude tieba toto propojeni uz jen potvrdit. Data
budou ulozena do zvoleného zdznamu.

Potvrzeni pfifazeni zafizeni

Jakmile je pfifazeni dokonéeno, bude se zobrazovat pfi
ukladani dalsich importd.

. Pro pfidani dat do stavajiciho zdznamu kliknéte na
tlacitko Ano.

Data budou ulozena do zvoleného zdznamu.

. Pokud chcete pfiradit nové zafizeni, kliknéte na
tlacitko Jiny pacient.

. Pokud chcete dialogové pole zavfit, aniz byste data
ulozili do paméti, kliknéte na tlacitko Zrusit.

Brozurka uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix



4.4 Dalsi funkce spravy zprav a zaznamii

Seznam pacienti

Nazev*

‘Aceu-Chek SmartPixSoftware - Seznam pacient

v Kiestniméno

Jonn

Datum narozeni

15021966

1D paceenta

001245

Nazevzaiizeni

o o

Virooni islo_ Posledni natt
01649923 12062013

Jon11G.

07011980

07238

Donaia

26121999

Gl pattem

Acor-Chek Alva Nano.

arc

4061968

Sructured testing

Sabina

070712007

Setings reparts

oo ChekAvaniags
atia

TE212424) 18 122013
12348 18122013

Bnie

7005 1958

SA195E0510

Susan

07012000

bump

Rcou Chek Spint

Sam

25052009

expert

Now pacient |

Editovatpacienta | [ PacientaymazdC_| Najit

—

FEaE el

Accu-Chek Compact Plus

01161150

& Accu-Chek Smart Pix Software

==l

Aktualni data nejsou uloZzena v paméti. UloZit data?
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Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

Otevirani zaznamu

Do paméti ulozené zdznamy mUzete kdykoli oteviit. V otevieném
zdznamu mate k dispozici vSechny zpravy a tabulkové
zpracovanou podobu zdznamu (Souhrn).

. Kliknéte na tlacitko Oteviit seznam pacientd .
. Kliknéte na zadznam, ktery chcete zvolit.
. Kliknéte na tlacitko Zvolit.

Pozadovany zaznam mzete rychle najit také zaddnim ¢asti
ID pacienta do vyhledavaciho okna vpravo dole. Zobrazi se
pouze ty zdznamy, které obsahuji zadané udaje.

Zavirani zaznamu a zpravy

K zavieni otevieného zaznamu (resp. pravé zobrazené
zprévy) postupujte ndsledovné:

. Kliknéte na symbol , ktery je zobrazen vedle
identifikatoru zdznamu nebo vedle informace
o0 glukometru.

. Pokud zobrazené data jesté nebyla uloZzena do paméti,
zobrazi se dotaz s moznosti, data nyni uloZit nebo
zamitnout.

@ Meéjte prosim na védomi, Ze data neulozend v paméti
jsou k dispozici pouze do té doby, kdy program
ukongite, zdznam zaviete nebo provedete import
novych dat.
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‘AccuChek SmartPixScftware - Seznam pacientd =]

Seznam pacientu

Nazev* v estnijméno Datum narozeni 1D pacenta Nézev zafizent Vijrooni tslo_ Posledni nat

Brown James 01052010 high variabilly ‘Accu-ChekAa Nano 01649923 12062013

Doe Jonn 15021966 [001245

Toe Jann G, 07011890 [001238

Duck Donaid 25121999 | daily patiom

TWiler Warc 2061068

Seting Sabins 01012001 15212424 16122013
antia 1234 18122013

S i 0057058 | SAT9580510

Smin Susan 01012000 |pump cou-Chek Spit 0203415607 03 201

Sugar Sam 25052000 |expert

Nopac ) [ Estovtpacenia ][ padpriaamazt | nai

rFrE3re
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\

— =

Nazev smith
Kiestnijméno: | Annie

Datum narozeni: [10.05.1958 | Pfiklad: 31.12.1962

ID pacienta SA19580510

(- zafizeni

Nazevzaizeni v Virobni dislo Posledni natteni dat

(@]
J [ % st |

Uprava zaznamu

Nézev zaznamu miZete dodatec¢né upravit.

Kliknéte na tlagitko Oteviit seznam pacientt E
Kliknéte na zaznam, ktery chcete zvolit.

Kliknéte v okné Seznam pacientii na Editovat pacienta.
Provedte pozadované Upravy.

Kliknéte na tlacitko OK ¢, abyste tpravy ulozili do
pameéti a dialogové pole zavreli, nebo:

Kliknutim na tlaéitko Zrusit X provedena zadéni
zamitnete a dialogové okno zavfete bez Gprav.

Pomoci této funkce vSak nelze upravovat informace
obsaZené v zéznamu. Névod, jak postupovat pfi Upravé
téchto informaci, najdete na strané 130 a déle.
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Doe John
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[= o
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01643923 1206.2013

Boe Jonn G,

0101199

01238

Buck Donaid

2512199

Willer Warc

7208 1968

Gaily patiern

2018

Sefing Sabina

01012001
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T5212424) 16.122013
12345 18.12.2013

Sl B

7005 1958

SA19530570

Smim Susan

01012000

pump.

Accu-Chek Spil

02034156 07.03.201

Sugar Sam

25052000

epert

[ odpacen ) Estortnflons

[ Pacemavmazat | na)

FEare
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Vymazani zaznamu
Zaznam mUzete kdykoli smazat.

Vymazani zdznamu bude provedeno az po dotazu.
Ujistéte se, Ze zvoleny zdznam jiZ skute¢né nepotfe-
bujete. Pravidelné zalohovéni dat rovnéz pomahd
zabrdnit nechténym ztrdtam dat.

. Kliknéte na tlacitko Oteviit seznam pacientt E
. Kliknéte na zdznam, ktery chcete zvolit.
. Kliknéte v okné Seznam pacientii na Pacienta vymazat.

Zvoleny zdznam je nyni vymazan.

Archivace zaznamu

Zaznamy (*.DIA) miZete archivovat v rdmci pravidelného
zalohovéni dat kopirovdnim kompletni slozky Diaries

s ulozenymi zdznamy.

Informace o ¢teni archivovaného zdznamu najdete na
strané 71.

Piizpisobeni zobrazeni seznamu pacientt
Zobrazeni seznamu pacient( si miZete pfizplsobit podle

svych potieb, mlzete rovnéz piejmenovat nazvy sloupcli
a ménit jejich poradi.
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e S . Kliknéte pravym tlacitkem mysi na titulek libovolného
e i sloupce.
. Zvolte v zobrazeném kontextovém menu Udaje, které
m maji byt v seznamu pacient( zobrazeny (zaskrtnutim).
e N\ U Udaj(, které maji byt skryty, hacek odstrarite. ID1
A (Prijment) je zobrazeno vzdycky a nemize byt deakti-
e | UpravitID pacienta o R VOV&no.
= EPoustiopacenta 1 [l ] . Zvolte v zobrazeném kontextovém menu piikaz Upravit
[ Pouiit ID pacienta 2 | Kfestni jméno I . v o . Y
EED) ID pacienta, pokud chcete zménit nézev sloupce (napf.
e Nazev (Pijment), Krestni jméno).
[¥] PouZitID pacienta4 | ID pacienta . .. . . . . .
(@@ ox|[ 3 zuon . Pokud nefchc,ete urC|,te ID pouZivat, Qealftlvuﬁe prlsltfsne
S — kontrolni okénko. Tim se ID propojené s kontrolnim
okénkem skryje jak v seznamu pacientd, tak v dialogovém
okné Pacient. ID1 (Pfijmeni) je zobrazeno vzdy a
nemdzZe byt deaktivovéano.
pe e = . Ke zméné poradi zobrazenych ID kliknéte na nézev
et T sloupce a pfesurite ho na libovolnou jinou pozici.
. Kliknutim na nazev libovolného sloupce provedete
f - : tiidéni dle tohoto sloupce.
= o }ﬁ: = e . Kliknéte na nazev sloupce, podle kterého se ma
S Y A s e seznam pacientd tridit. Kliknéte vedle zvoleného
S nézvu sloupce na tlatitko ~ , aby tidéni bylo
T T A P provedeno vzestupné nebo sestupné. Mizete tak
rEres napf. tfidit podle data posledniho naéteni a vS§echny
/ _ upravené zdznamy z aktudlniho dne najdete na
:T’hm — zac¢atku (nebo na konci) souhrnu.
- - - o @ Pokud se pfi pouziti uréitého tiidiciho kritéria (napf.
e e L data posledniho nacteni ze zafizeni) objevi vice
s o i | zéznamd se stejnou informaci (napf. aktudlnim datem),
s - e e el vyslednd skupina se bude déle tfidit podle piijmeni.
Novipacen | eatotpscenta ) pacenaymazat | nat
FEOEED
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4.5 Export zprav jako PDF souborii
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Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

Po nacteni dat ze zatizeni nebo otevieni zaéznamu mazete
zobrazenou zprévu ulozit jako PDF soubor.

. K ulozeni vybranych prvk(l zpravy do paméti kliknéte
na tlacitko . Otevre se okno pro vybér.
. V pfislusném vstupnim poli zadejte pozadovany ndzev

souboru. MizZete také ponechat predvoleny nazev
souboru (viz MoZnosti uloZeni v kapitole 3). Soubor
ziské zde zadany nézev s pfiponou ,,.pdf".

. Ze zprav (zobrazenych ve ¢étyrech zalozkéach) a jejich
jednotlivych prvki( zvolte ty, které maji byt ulozeny do
souboru. Zvolené prvky zpravy jsou zvyraznény
barevné.

- Ke zvoleni jednotlivého prvku zprévy kliknéte na
prislusny symbol. Ke zvoleni vSech prvki zpravy
kliknéte na tlacitko Zvolit vse.

- Pro zru$eni volby zvyraznéného prvku kliknéte
znovu na symbol zprévy. Pro zru$eni volby vSech
zvyraznénych prvkl zpravy kliknéte na tlacitko
Volbu zrusit.

. Po zvoleni véech pozadovanych prvkd, kliknéte na
tlac¢itko UlozZit [ .

Nynf je vytvofen PDF soubor a uloZen do zvolené slozky
v polozce VSeobecnd nastaveni. Pokud soubor ulozit

nechcete, kliknéte na tlacitko Zrusit x .
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4.6 Tisk zprav

Po nacteni dat ze zafizeni nebo otevieni zaznamu si mizete
zobrazenou zprévu vytisknout pomoci tiskové funkce
softwaru Accu-Chek Smart Pix.

. Pokud tisknete prévé zobrazenou zpravu (nezélezi,
zda se jednd o zpravu novou nebo vytvorenou
z otevieného zadznamu), budou vdm nabizeny nize
popsané moznosti.

. Pokud jste otevieli zpravu archivovanou jako PDF
soubor (viz strana 69), zobrazeni a tisk probihaji pies
pfislusné funkce vaSeho programu pro zobrazeni
soubortl PDF. Tento program neni sou¢asti softwaru
Accu-Chek Smart Pix.
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Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

Pri tisku zpravy postupujte nasledovné:

. Kliknéte na tlacitko E pokud chcete vytisknout
zvolené prvky zpravy. Otevie se okno pro vybér.

. Zvolte tiskdrnu, na které chcete prvky zpravy vytisknout.

. Ze zprav (zobrazenych ve ¢tyfech zalozkéch) a jejich
jednotlivych prvkd zvolte ty, které maji byt vytistény.
Zvolené prvky zprévy jsou zvyraznény modre.

Ke zvoleni jednotlivého prvku zprévy kliknéte na
prislusny symbol. Ke zvoleni vSech prvki zpravy
kliknéte na tlacitko Zvolit vse.

Pro zru$eni volby zvyraznéného prvku kliknéte
znovu na symbol zprévy. Pro zru$eni volby vSech
zvyraznénych prvkl zpravy kliknéte na tlacitko
Volbu zrusit.

. Po zvoleni véech poZadovanych prvki kliknéte na
tlagitko OK ¢ .

Vybrané prvky jsou nyni odeslany do zvolené tiskdrny. Pokud
tisk provést nechcete, kliknéte na tlacitko Zrusit X .
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4.7

66

Zasilani zprav e-mailem

Po nacteni dat ze zatizeni nebo otevieni zaéznamu mazete
zobrazenou zpravu také zaslat pfimo e-mailem.

K vyuziti této funkce musi byt na vaSem pocitaci
nainstalovan a nakonfigurovan vhodny e-mailovy
program.

Tato funkce automaticky vytvoii PDF soubor ze zvolenych
prvk(, otevie e-mailovy program a vytvoli novou e-mailovou
zprévu s PDF souborem jako pfilohou. Navic je mozno pfiloZit
zaznam (*.DIA), ktery je z&kladem této zpravy. Informace ke
¢teni e-mailem obdrzeného zdznamu najdete na strané 71.

Nezévisle na tom muZete také zasilat zpravy, které byly
predtim exportovédny jako PDF soubory, jako prilohy e-mail(i
(nezavisle na softwaru Accu-Chek Smart Pix).
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Pri zaslani zprav e-mailem postupujte takto:

Pro odeslani zvoleného prvku zpravy kliknéte na

tlacitko E Otevre se okno pro vybér.

Pokud chcete priloziti kompletni zaznam (*.DIA),
aktivujte pfislusné kontrolni okénko.

Ze zprav zobrazenych ve ¢tyfech zalozkach a jejich
jednotlivych prvki zvolte ty, které maji byt odeslany.
Zvolené prvky zprévy jsou zvyraznény modre.

- Ke zvoleni jednotlivého prvku zpravy kliknéte na
prislusny symbol. Ke zvoleni vSech prvk( zpravy
kliknéte na tlacitko Zvolit vse.

- Pro zru$eni volby zvyraznéného prvku kliknéte
znovu na symbol zprévy. Pro zru$eni volby vSech
zvyraznénych prvkl zpravy kliknéte na tlacitko
Volbu zrusit.

Po zvoleni vech pozadovanych prvki kliknéte na
tlagitko OK ¢ .
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68

Zvolené prvky jsou nyni uloZzeny do do¢asného PDF souboru
(tzn., Ze ten bude po odeslani e-mailu zase smazan). Pokud

odeslani provést nechcete, kliknéte na tlaéitko Zrusit x

Ndsledné se na vaSem pocitaci spusti vas standardni
e-mailovy program a otevie se prézdnd e-mailové zprava.
Predmét je v této zprave jiZ vyplnén (tento text ale miizete
upravit). Pravé vytvoieny PDF soubor a zdznam (pokud byl
vybran) jsou obsaZeny jako pfiloha.

. Zadejte e-mailovou adresu pfijemce.
. Napiste pozadovany text k pfilozené zpravé.
. Odeslete e-mailovou zpravu.
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4.8

Zobrazeni archivovanych zprav (PDF souborii)
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Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

V8echny zprévy, které jste predtim tlacitkem exportovali
(archivovali) jako PDF soubor, mizete v softwaru Accu-Chek
Smart Pix kdykoli otevfit.

Zobrazeni exportovaného PDF souboru se provadi
pomoci programu pro zobrazeni PDF (napf. Adobe
Reader) instalovaného na vasem pocitaci, nikoli

v softwaru Accu-Chek Smart Pix. M(izete tak tyto PDF
soubory pfedat i osobdm, které se softwarem
Accu-Chek Smart Pix nepracuiji.

. K otevieni archivovaného PDF souboru kliknéte na
tlacitko &Y.
. V dialogovém poli, které se nyni zobrazi, zvolte

pozadovany soubor.

. Kliknéte na tlacitko Oteviit.
Nyni se spusti program pro zobrazeni PDF a zobrazi se zvoleny

PDF soubor. VSechny moznosti zobrazeni a tisku, kterymi tu
muZete disponovat, z4visi na instalovaném programu.

69



Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

4.9 Zvlastni funkce

Pomoci softwaru Accu-Chek Smart Pix si miZzete vybrat
ndsledujici zvlastni funkce:

. Import externich zaznamd (*.DIA) a jejich pfifazeni
urcitému pacientovi

. Provadéni aktualizace zafizeni Accu-Chek Smart Pix

. Manudlni spusténi vyhledavani aktualizaci pro software,
zatizeni a brozurky uZivatele

. Nastaveni data a ¢asu vétSiny podporovanych
glukometr(i

. Dalsi doplrikové funkce, které mohou byt dostupné
k nahréni pozdéji prostiednictvim pluginu (pfidavného
modulu)
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WA Potitat Brown_{clo215be-ade7-4250-800r80b104ci2b44 0l | Test001.dia
|2, Administrator Doe_{a8383337-1a7c-40f4-a068-343726011530).ia test2002.i

Doe_{d0354520-3667-4018-06CO-TebC5609C730L01a | Trend example.diz

GL

Nézev souboru

it
Souborytypu: [ Zaznamy (*.dia) B ézmém |

Accu-Chek Smart Pix Software - Importovat data ze zafizeni
Importovat data ze zafizeni

Data pfijata (staZena) od:

Accu-Chek Compact Plus Vyrobni Eisio: 00605527

Toto zafizeni je&té nebylo pridéleno 2adnsmu pacientov. Zuolte PRGEI

zafizeni” pro pidéleni zafizeni pacientovi ze seznamu pacientd, \Novj pacient

pro zaloZeni nového ziznamu pacienta nebe Zrudit" pro zrugeni postupu

[ prosinzaizeni ) [ nowpacienmt [ zust |

Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

Import zaznamu
Pri pridani DIA souboru, obdrzeného e-mailem nebo zpétné
zkopirovaného ze zalohového souboru do vaseho seznamu

pacient(l postupujte takto:

. Kliknéte na tlacitko Extra 3.

. Zvolte ptikaz Import zéznamu.
. Zvolte v nasledujicim dialogovém poli (pokud tu je

vice soubor(i) pozadovany DIA soubor a kliknéte na
Oteviit.

Nyni se otevie dialogové pole, které se zobrazuje rovnéz pfi
nacitani dat z neznamého glukometru. Nyni m(izete obsah
souboru, ktery chcete importovat, pfifadit k novému nebo
stavajicimu zdznamu.

@ PFi importu DIA souboru do stdvajiciho zdznamu i pfi
nacitani dat z glukometru zdistanou duplikéty (tedy
zaznamy jiz dfive nactené), zachovany a pfidaji se
pouze nové zdznamy.
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Je k dispozici nové verze softwaru pro zafizeni Accu-Chek Smart Pix

Zafizeni Accu-Chek Smart Pix: F:/

Vyrobni &islo: UID0275162

Nainstalovana verze softwaru 3.03.00
Dostupnd verze softwaru: ~ 3.04.00

Chcete software nyni aktualizovat?

[@AHEI:H:@NEJ

8 Accu ChekeSemart PixSoftware
Q9 nacistzafizeni

2 importzzznamu [

& uary Ctsshitsy

C astavt daum a éas

®
cl
Smart Pix
Software
Verze 2.0.0
©2014 Roche Diagnastics
ACOUCHEK, ACCU CHEK SMART PI o ochanns znaiy oche. Bt sz
. Software Accu-Chek Smart Pix - Otdzka @

Provadéni aktualizace zafizeni Accu-Chek Smart Pix

V programové slozce softwaru Accu-Chek Smart Pix je
obsazen rovnéz nejnovéjsi systémovy software pro zafizeni
Accu-Chek Smart Pix. Tento software je mozné nainstalovat
pomoci funkce Aktualizace zafizeni Accu-Chek Smart Pix,
pokud je zafizeni Accu-Chek Smart Pix pfipojené a je v ném
nainstalovana starsf verze softwaru.

. Kliknéte na tlacitko Extra 3.
. Zvolte piikaz Aktualizace zafizeni Accu-Chek Smart Pix.
. Instalovéni aktualizace zahdjite kliknutim na Ano.

Aktualizace softwaru bude nyniinstalovdna. BEhem instalace
se zafizeni Accu-Chek Smart Pix odhldsi z pocitace a (po
Uspésné aktualizaci) se na ném opét pfihlasi.
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8 Accu-Chek St P Software =~
Do ratistzamen <0 g8 ) B D U O D KO
ACCU-CHEK*®
Smart Pix
Verze 2.0.0

‘ Vyhledavani aktualizaci softwaru

Zahajit vyhledavani aktualizaci softwaru?
Vyhledavani probiha na pozadi.

— Vyberte umisténi, z néhoZ se ma aktualizace softwaru nainstalovat ——
@ Aktualizaéni server (Internet)
USB flash disk
CD

|'_ @ Ano :| |'_ @ ne "|

Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

Vyhledavani aktualizaci softwaru pro systém
Accu-Chek Smart Pix

Pokud jste software nekonfigurovali pro automatické vyhle-
davani dostupnych aktualizaci pfi kazdém spusténi programu,
mUzete pomoci této funkce manudlné spustit vyhledavani. To
je vhodné napfiklad tehdy, kdyZz nemé pocitac stélé nebo
pravidelné pfipojeni na internet.

. Kliknéte na tlacitko Extra 3.
. Zvolte piikaz Aktualizace softwaru.
. Vyhledédvani nejnovéjsich verzi softwaru zahdjite

kliknutim na Ano.
Vyhleddvani bézi na pozadi, a vzhledem k tomu miizete se
softwarem Accu-Chek Smart Pix neomezené pracovat.

V pfipadé nalezeni nejnovéjSich verzi budou tyto verze stazeny.

Aktualizace pfislusnych komponent(l probihd nésledovné:

. Software Accu-Chek Smart Pix je aktualizovan pfi
ndsledujicim spusténi programu (po dotazu).

. Pripojené zatizeni Accu-Chek Smart Pix je aktuali-
zovano pfi nésledujicim spusténi programu (po dotazu).

. Aktudlni verze brozurka uzivatele se ulozi na mistni
disk.
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Nastaveni data a ¢asu v glukometru

8 A Chek Smart P Sftware

(D nacistzafizeni

©2014 Roche Diagnostics

CaNBRY A%

Gl
Acou-Chek SmartPix  OteU

Smart Pix

Software

Verze 2.0.0

Ctisshiney

=& Pro vétSinu podporovanych glukometrd mizete nastaveni

data a Gasu provést pfimo ze softwaru Accu-Chek Smart Pix.
Tuto opravu miizete manualné provést kdykoli nebo pokud
budete pfi nacteni dat upozornéni na to, Ze existuje ¢asova
odchylka mezi glukometrem a pocitacem.

Manualini oprava data a éasu

. Kliknéte na tlacitko Extra 3.
. Zvolte piikaz Nastavit datum a éas.
. Pripravte glukometr ke komunikaci podle tdajt

v aktudlné zobrazeném dialogovém okné.

. Pokud glukometr umozruje nastaveni data a ¢asu,
mUZete prevzit datum a ¢as zobrazeny v nésledujicim

()

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SMART PIX jsou ochranné znamky Roche.  Podminky pouZiiéni ¢

w Mastavit datum a cas

Nastavit datum a ¢as
Chcete nastavit datum a éas glukometru Accu-

Chek Compact Plus s vjrobnim &islem
006055277

|' & ox | | X zrusit |

==l

74

dialogovém okné anebo jej upravit podle potieby.
U glukometr(i, které tuto funkci nepodporuiji, obdrzite
odpovidajici upozornéni.

. Pro odeslani nastaveni do glukometru kliknéte na
tlagitko OK ¢¥.
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& Nacist zaiizeni ==

"70I Zaffzenl se zpozduje o 0:20 hod

‘4 @ Synchronizovat £as zafizeni s éasem potitace H O Pfehlizet ‘

w Mastavit datum a cas @
C@ Nastavit datum a ¢as

Chcete nastavit datum a éas glukometru Accu-

Chek Compact Plus s vjrobnim &islem
006055277

cas o1 5
|' & ox | | X zrusit |

Kapitola 4, Préce se softwarem Accu-Chek Smart Pix

Poloautomaticka oprava data a ¢asu

Pri nac¢itani dat z glukometru software Accu-Chek Smart Pix
porovnava nastaveni data a ¢asu na glukometru s nastavenim
na pocitaci. Pokud datum a ¢as nelze nastavit pfimo na gluko-
metru, zobrazi se v pfipadé odchylky upozornéni s uvedenim
velikosti odchylky. V tomto piipadé provedte opravu pfimo na
glukometru.

. Pokud je nastaveni data a ¢asu v glukometru mozné,
mUzete v pfislusném dialogovém okné zobrazeny
datum a ¢as pfevzit nebo prizplsobit podle potreby.

. Pro odeslani nastaveni do glukometru kliknéte na
tlagitko OK ¢¥.
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5 Zpravy a zdznamy

5.1 Glykémie: VSeobecné informace ke zpravam

ACCU-CHEK"

7.5 2008- 2. US 2008

« primém giimie
8 Standaran osehka (5D)

GLYKEME - DENNIGRAS

B X Ghwémie (Gl
© 0 GLpiesjden
W GLpojise

‘GLYKEME - GRAF TRENDU (MAHLED TRENOU)

15.02.1966 /001245

IliT.rols

ooe, ohn

Accu-CHex

HODOBY PREHLED

19.Cec 2008 19,589 2008
18,582 2008 s.2iR 2008

624k 2000
5Ria2008

6.fia 2008
sus2008

19.eC 2008 20

6.5 2008
20.uS 2008

Doporugeni
Riziko hypoglykémie

Doe,John

15.02.1965 /001245

Kolisani glykémie

Prumea glykémie

o miny amng

Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Druhy zprav

Software Accu-Chek Smart Pix vytvafi jedno- nebo
vicestranné zprdvy pro definované ¢asové rozmezi (napf-
posledni 2 nebo 4 tydny). Casové rozmezi je mozné si zvolit.
Soucasti zpravy o glykémii mohou byt nésledujici prvky:

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]
(7]

Celkovy ptehled

Graf trendu

Denni graf

Tydenni graf
Metabolicka kontrola
Distribuce

Statistika

Obréazek vlevo ukazuje pfiklady zpravy uréené pro tisk nebo
exportované jako PDF soubor.
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Vyhodnocena data

Pri vytvéareni zpravy jsou naétend data softwarem Accu-Chek
Smart Pix kontrolovdna. Nasledujici data se do statistik

nepfebiraji:

. Vysledky méfeni lezici mimo zvolené ¢asové rozmezi

. Hodnoty méfeni uloZzené bez data a ¢asu

. Méfeni s kontrolnim roztokem

. Neplatnd/vymazand méreni

. Hodnoty mimo rozsah méfeni (oznacené symbolem
HI nebo LO)

Stavajici definice cilového rozmezi se prebiraji pouze ze soft-
waru Accu-Chek Pocket Compass. V ostatnich pfipadech plati
nastaveni provedend pfi konfiguraci softwaru Accu-Chek
Smart Pix.

Pri pouziti softwaru Accu-Chek Smart Pix s vice zafizenimi
a pacienty méjte prosim na védomi:

k ur¢itému glukometru, porovnejte vyrobni ¢islo na
glukometru s daty uvedenymi v kazdé zpravé vpravo
nahore, napf. s pfjmenim pacienta resp. ndzvem

a vyrobnim &islem zafizeni.

@ Aby bylo zajisténo, Ze je zobrazena zpréva patiici
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& Accu-Chek Smart Pix Software

7.LIS 2008 - 20. LIS 2008

&CO0XO
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[Tiany 2 «)
—_—

! | i |
liovt 2008 leer leec Isre ZAR

A

¥ Glykémie

L]

Celkovy piehled

|

Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Styly zprav

U nékterych prvk( zpravy méte k dispozici riizné styly zobrazeni,
mezi nimiz je mozné prepinat pfimo béhem zobrazeni dané
prvky zprédvy. Prepinace zobrazeni najdete u téchto prvcich
Zpravy:

Piepinaci tlaéitko

Prvek zpravy

Pirepinani mezi hodnotami

0 200 | = Celkovy prehled (glykémie) aktudlni stav, dlouhodoby prehled
Y = Graf trendu (glykémie) podrobny néhled, néhled trendu
= Denni graf (glykémie)
= Tydenni graf (glykémie)
= wi | = Statistika (glykémie) obecn4 statistika, statistika vztazena k jidlim
(A m ][] = Zaznam (inzulinovd pumpa) bolus, bazalni davka, udalosti
= [ B[ % | = Deniky souhrn, denik, dennf statistika
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

LEGENDA W

® Hodnoty leZi vjrazné mimo cilové rozmezi
Hodnoty le2i mimo cilové rozmezi
Hodnoty leZf uwitf cilového rozmezi

LEGENDA W

X Glykémie (GL) — Spojovaci éara

O 6L pfedijidlem - Priméma GL

H GLpojidle O # ary miitky
80

o Nedostatecnj pocet nebo rozlozeni naméfenich hodnot
¢ Datum naéteni dat

Sacharidy 11T nzulin (1.2.3)
— Hranice hypo XM Hypogiykémie
Cilové rozmezi Nad cllovim rozmezim

Grafické prvky zprav

U v8ech zprév najdete legendu, ve které je uveden vyznam
jednotlivych prvki. NiZze najdete podrobné vysvétleni
prislusnych prvk.

Symboly (Podrobny nahled) N Naméfené hodnoty
jsou do prvk( zprav zaneseny pomoci riiznych symbol(, a tim
ziskaji dodate¢ny vyznam:

Primérna glykémie
Hodnota glykémie bez doplfujici informace. Hodnoty pod

hranici hypoglykémie jsou zobrazeny Cervené, hodnoty nad
cilovym rozmezim modre.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

1 | Hodnota glykémie pred jidlem, resp. po jidle. Hodnoty pod
hranici hypoglykémie jsou zobrazeny ¢ervené, hodnoty nad
cilovym rozmezim modfre.

A v  Hodnota mimo rozsah méfeni (na glukometru zobrazena jako
HI nebo LO).

Hodnota glykémie nad 25 mmol/L resp. 400 mg/dL.

Hodnota glykémie (libovolny symbol uvnitf ¢erveného kruhu)
se soucasnymi symptomy hypoglykémie.

© »

@ Hodnota glykémie (libovolny symbol uvnitf ¢erného kruhu)
s udélosti definovanou uZzivatelem (v glukometru oznac¢eno
symbolem *).

Il MnozZstvi inzulinu, vzdy pro inzulin 1 |, 2 | nebo 3 |.
Mnozstvi inzulinu se zakresluji shora dold.

i Mnozstvi sacharid(; v nékterych prvcich zpravy je zobrazeno
=="" " nadolnim kraji. Minozstvi sacharid(l Ize vy¢ist z vysky jednot-
livych blokt (nebo z pruhu sloZzeného z nékolika bloku).
Pruhy (zleva doprava) na zde uvedeném obrazku odpovidaji
ndsledujicim mnozstvim:

- 1.blok:25¢g
- 2.blok:50g
L3 blok: 7,5 g

i~ 4. pruh (3 bloky, kazdy 10 9): 30 g
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82

¢

Symboly (Nahled trendu) Hi Zde nejsou hodnoceny
jednotlivé naméfené hodnoty, ale stfedni hodnoty vztazené
k urCitému casu. Najdete tu nésledujici symboly:

Primérna glykémie

Standardni odchylka

Maximalni/minimalni hodnota mimo rozsah méieni (HI/LO)

Symboly (Souhrn) §& V tabulkovém zndzornéni se
pouzivaji nasledujici doplfikové symboly:

Uzivatelem definovana uddlost, napf. odbér z alternativnich
mist (AST)

Hypoglykémie
Mnozstvi sacharid(
Pfed/béhem/po cviceni
Stres

Nemoc
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Namérené hodnoty, které byly importovéany ze softwaru
Accu-Chek Pocket Compass nebo z glukometrti Accu-Chek
Aviva Combo, Accu-Chek Aviva Expert, Accu-Chek
Performa Combo, Accu-Chek Performa Expert, Accu-Chek
Aviva Insight nebo Accu-Chek Performa Insight mohou
obsahovat vice doplnujicich informaci (udalosti), které nejsou
zobrazeny pomoci symbol(. Tyto uddlosti jsou zobrazeny

v souhrnu ve sloupci pro pozndmky:

. Svacina

. Pred spanim

. Na la¢no

. Pfed cvicenim

. Po cviceni

. Stres

. Nemoc

. Léky

. Definované uZzivatelem

. Upozornéni na hypoglykémii
. Upozornéni na hyperglykémii
. Premenstruacni

. Jiné

. Cviceni 1

. Cviceni 2

. Rucné zadana hodnota méfeni

Pro véechny ostatni udalosti plati vy3e popsané symboly.
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5.2 Interaktivni funkce ve zpravé

Py — & Zprévy na obrazovce obsahuji fadu interaktivnich funkci,
Sttt | POMOCT NichZ mUizete zobrazent ovlivnit. Tyto funkce vam napf.

sz Uz <<\«wmmnmw‘m‘é!nwmH‘\2!‘wwm!!v i i o i e o A .
= ‘L;, ‘ : ‘ umozni presné;jsi sledovani detailCi nebo skryti rusivych prvka.

v Giykémie T |
Calfov pienied

| Zobrazeni a skryvani ¢asti okna

Metabolické kontrola

VSude tam, kde ve zpraveé vidite tento trojuhelnikovy symbol
w , mlzete na tento symbol kliknout, a tim pfislusné ¢asti

| okna zobrazit nebo skryt. Skrytim legendy mdzete napfiklad
ziskat vice mista pro grafické zobrazeni.

> Giykémie ainzuin
Deniky

Y B — Spolovaci &2 £ sacharioy 111 nain (123)
® 0 cffeiediidlem & Priméms 6L — Hranice hypo XCIM Hypogikémie
@ | offeoiicte O # Gérymiity Gilové rozmezi XM Nad lowm rozmezim

 Accu-Chek Smart PixSoftware ==&

. 0n 3 Doe, John x

O BRBEBZAOXO 15021956/ 001245

7-LIS2008-20.US2008  ({T gl HHmumHmm\wHmmHHwHHH\‘umuHH\HHHmmHHm\m\\Hm\\m‘\HHmmmHHmmmHHHHHHHHHH‘\H D)
(Tjany2_~) Jove 2008 = e £ 2 [ s

A | ®m

v Giykémie -
Celkov piehied

Tidenni grat
Metabolické kontrola

e 2 ¥ ‘TI 1 ‘,\‘ \“‘

Deniky

o=
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Uprava éasového rozmezi

Zpocatku jsou u vétsiny zprdv zobrazovana nejnovéjsi data
na konci viditelného ¢asového rozmezi nastaveného pfi
konfiguraci. Nékteré prvky zprév se vSak vztahuji k ¢asovym
bodim a ¢asovym dsek(im (viz str. 86). Existuji také prvky
zprav, které jako chronologicky uspofddané tabulky nepotie-
buji zddné zvIastni nastaveni ¢asu.

Chcete-li upravit ¢asové rozmezi jednim kliknutim, zvolte
jednoduse prednastavené ¢asové rozmezi pomoci piislusného
tlacitka.

Pomoci interaktivni ¢asové listy mlizete snadno a rychle
prochézet vdemi dostupnymi daty.

Zluté zvyraznény ramedéek ukazuje pravé zvoleny tsek na
casové listé.

. K pfizplsobeni zobrazeného ¢asového rozmezi (po
dnech od 1 dne az po 12 tydn(i) m(Zete tento rdmecek
na levém a pravém kraji zvétsit resp. zmen§it.

. Pro pohyb v ¢ase dopredu a zpét mizete cely ramecek
na ¢asové listé posunout.

. MuzZete kliknout na libovolné misto ¢asové skaly
a pfesunete tak celé ¢asové rozmezi (s koncovym
bodem na misté kliknuti).

. Pro posunuti ¢asového rozmezi o jeden den resp.
urcity ¢asovy Usek mlzete pouZit Sipkova tlacitka
na obou koncich ¢asové stupnice.

Zobrazeni zpravy na obrazovce se ihned pfizpisobi zméndm
provedenym na ¢asové listé.
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Uprava éasovych tisek

itenvaly natitani Vv jedngtlivych.prvcich zpréyy najdete zobrazeni, které se
Curtlstni intervaly vztahuje k ur¢itému okamziku nebo ¢asovému tseku.
Wésicniintervaly Napfiklad v prvku zpravy Celkovy pfehled jsou najednou
vyhodnoceny véechny tidaje a hodnoty za zvolené ¢asové
rozmezi. V ¢asti Dlouhodoby pfehled jsou shrnuty hodnoty
z riznych ¢asovych tsekU a zobrazeny vedle sebe, aby je
bylo mozné porovnat.

Tydenni intervaly

8 A Chek Smart P Sftware

=] . L . ; i
¢ o aiarin 5o s . Chcete-li nastavit asovy Usek, zvolte v seznamu néktery
e V — o 2 2D z predem definovanych Usekd (Intervaly nacitani,
penadwe [ sWEe o suie o Ctvrtletni intervaly, Mési¢ni intervaly, Tydenni intervaly).
. K zobrazeni dfivéjsich nebo pozdéjsich Usek( slouzi
tlacitka se Sipkou vlevo a vpravo vedle ¢asového tdaje
(u horniho okraje okna).
Priméms glykémie 93 84 93 79
7 10,1 10,1 102 91
Hypot 2 6 2
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Uprava obsahu grafii

V grafickych prvcich miizete urcité objekty zobrazit a skryt
a ¢astecné upravit parametry zobrazent:

. Kazdou ¢ést zpravy, ktera md v legendé zaskrtavaci

policko (napf. vysledky méfeni nebo ¢ary mfizky),
muZete kliknutim na okénko zobrazit nebo skryt.

Navic muzete v grafickém prvku zpravy Denni graf posunout
¢asovou osu a upravit pfednastavené ¢asové bloky:

. Zvolte pocatecni ¢asovy bod na (horizontéIni) asové ose.

. Prejedte mysi pfes jednu ze svislych ¢arkovanych ¢ar,
ktera od sebe oddéluje dva ¢asové bloky. Kdyz se
ukazatel mysi zméni na dvojitou Sipku, miZzete ¢aru
kliknutim a tazenim v horizontdlnim sméru posunout,

a tim sousedici ¢asové bloky upravit. Zobrazeny
Tooltip (text ndpovédy) vam ukaze pfislusny Cas.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Zobrazeni dopliujicich informaci v grafech

e =&V grafickych prvcich Graf trendu, Denni graf a Tydenni graf

Qrucei S BB S OO KO e oz s X N, o o
it SimOzete zobrazit doplnujici informace ke kazdému zapisu.
: i =

7,115 2008 - 20.L1S 2008

0 T T, e A
(Tianz2_~) KvE 2008 ler tec lsre 24
~ ## . . . .
‘ L \ . Prejedte mysi pres polozku v grafu (hodnota glykémie,

inzulinu nebo sacharidd, spojovaci ¢ara), ke kterému
si prejete dalsi informace.

Denni graf

» inzulinova pumpa.
» Giykémie a inzufin
Deniky

Bé&hem nékolika vtefin se zobrazi Tooltip (text ndpovédy),

ktery vdm zobrazi detaily patfici k tomuto zépisu:

. Pro glykémii: datum, ¢as, naméfenou hodnotu,
oznaceni ( napf. pied jidlem / po jidle, pokud existuje),
P S poznamka.
dBehn” BT e e s . Pro inzulin: datum, ¢as, typ a mnozstvi inzulinu,
poznamka.
. Pro sacharidy: datum, ¢as, mnozZstvi, pozndmka.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Volba obsahu grafi

T ==& V grafickych prvcich Graf trendu, Denni graf, Tydenni graf
Oprssono <o s 0 BB QOO KO * "y o P ‘ 5
sttt | @ Metabolickd kontrola mUzete zvyraznit vybrané prvky, které

T heam e leee s 20 ks lus < _ P
=T = chcete v této nebo v jinych zpravéach sledovat.
, . Jednoduchym kliknutim na spojovaci ¢éru nebo
- zadany bod méfeni oznadite méreni provedena v
m Xp X | jednom dni. Pokud pfi kliknuti podrzite stisknutou
R il ‘T i 4 TE X T [ooms oo kladvesu Ctrl, mGZete navic oznacit dalsi dny.
e T e AL 5 e L . "y
jé??% i Hf ﬂ ] . Po oznaceni urcitého grafického prvku miizete prejit
Rl e o na jinou zpravu, zvyraznéni bude zobrazeno i v této
: Zprave.
~ . Dvojitym kliknutim na oznaceny prvek zpravy se
Dhtirs Honmn  fimew T dostanete pfimo k tabulkovému zédznamu, pfislusny
M B GLpojide O # Garymiiy Gilos rozmezi CIM Nad clovim rozmezim . , v .
. den je zvyraznény.
8 comains = . Kliknutim do prazdné oblasti grafu oznaceni zrusite.

I BRI O OXO k
T-US2000-20.US2008 T Tl T R T H\h\i’i\uuuuuumuumuuuumHmmu vl b‘,
Tjany 2 v v 2008 leer e s lzak W is'
~ 5 215 06:08 0 00 415 17:00 30 2130

¥ Giykémie
Celko piehied

T-USZ08-20.U52000 (T
(a2 ~)

m
~ aimie si6n
sommon.
24mmon.
an
- o Priméms oL sfedidem 79 ot
= .  Priméma GL po e 74mmoL.
e s
o v
1 °
: oo
55X 0| bwums 112008
© Sl 00 pmimi i 93 mmolt.
o 3ammen
’ -
©) 1801280 O 4 Cary midky O Giykémie pred jidlem
mimé GL/pimirsD  — Hanicenpo Closérames W Ghémie pojse
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

5.3 Glykémie: Obsah zpravy

@ Accu-Chek Smart P Software (=[5 e
Qercsones 38 IR B 0 OO X O -
71152008 - 20. LIS 2008 T¢q o o100 o o | »

(ionr2_~) v 2008 er éec lziz s s
P 208 CELKOVY PREHLED. STATISTIKA DOPORUCENI
o Potet mefeni . Nsledujici kroky mohou ZlepSit Vase
v Giykimie vistodky

. o Wéen
CetmostméfeniGL(min2) 91 e

TCTTED 40-80 mmoiL
:
S8
» Glykémie a inzuifh L pred jidly
Deniky cilovém rozmezi o Obéd 8,0 mmolL.
:

o Nedostateénj pogat nabo rozozeni naméenich hodnot
1 Datum natteni cat

Celkovy prehled
V prvku zpravy Celkovy prehled najdete dvé moznosti zobrazeni:

. Celkovy prehled @ : Souhrnné vyhodnoceni véech
hodnot glykémie ve zvoleném ¢asovém rozmezi.

. Dlouhodoby prehled () () ) : rozdéleni do ¢asovych
tsekd, kazdy vyhodnoceny zvIast, Gseky zobrazené
vedle sebe.

Celkovy piehled @ :  Prvek zpravy Celkovy prehled
obsahuje souhrnné hodnoceni nactenych dat ve vztahu

k prahovym hodnotdm a cilovému rozmezi stanoveném

v konfiguraci. Tento prvek slouzi k ziskéni rychlého piehledu
a neobsahuje zadné podrobné tdaje o jednotlivych hodnotach.

Celkovy prehled umozni hodnoceni dat pouze tehdy,
kdyz je pocet méfeni a distribuce méfeni v pribéhu
dne dostacujici (viz strana 47).

Oblast okna Celkovy prehled

V levé ¢asti okna Celkovy pfehled najdete hlavni vyhodnoceni
nactenych vysledkd méfeni vychézejici z téchto tf parametr(:

. Riziko hypoglykémie
. Primérna glykémie

. Kolisani glykémie
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Pocet méfeni 128 Nésledujet kroky mohou epSit Vase

208ené rzko hypoghkémie

Getnost méeni GL (min

Priméma glykémie.
ndardnf odchyka

Narist po dle
Snidané
ovég
Vetele

Zobrait

2ujzens Risani okémie

42% (54)
8% (61)
10% (13)
Hypogikémis (<30 mmoll) 2
Priméma glykémie
Priméma GL pred jdly 7.9 mmoin s
o Stfeaninogneta glykémie je nizsi nez

Wéieni
291 gen mateni
80 mmoi

3.4 mmolL

stanoven clové rozmez.

LEGENDA W
®  Hoanoty lefvirazr mimo Glové rozmezi

o Nedostateénj poget nebo rozlozeni naméfenjch hodnot
+ Datumnatteni dat

8 Acor Crok St PiSftware
(9 nacistzarizeni

7.115 2008 -20. IS 2008

Ting2 ~)

QT BRILOXO

8 )0 T T, e A e

IkvE 2008 cer leec

sre.

T, ) I )
zik Ik s

> Glykémie a inzuiin
Deniky

LEGENDA W

M X Giykémie (GL)
B O GLpeajdem
M W GLpojide

— Spojovaci téra
@ = PrimémacL
O # Caymiitly

t sachardy 111 nauiin (123)
— Hranice hypo. XCIM Hypogiykémie
Cilové rozmez XM Nad cilosim rozmezim
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Pro tyto tfi parametry najdete pfislusnou hodnotu a jeji
specifikace, nastavenou pozadovanou hodnotu nebo cilové
rozmezi a kromé toho symbolicky semafor signalizujici , Jste
na dobré cesté!l”, ,Pozor!” a ,Stop!*

. Hodnoty lezici uvnitf pfedvoleného rozmezi jsou
oznaceny zelenou barvou.

. Hodnoty lezici jen mirné mimo predvolené rozmezi
jsou oznaceny zlutou barvou.

. Hodnoty leZici vyrazné mimo piedvolené rozmezi jsou
oznaceny éervenou barvou.

Pokud se v oblasti Rizika hypoglykémie zobrazi informace

o existenci hypoglykémie, miZete v tomto odkazu kliknout na
Zobrazit... a dostat se pfimo k prvku zprévy Graf trendu. Zde
jsou dny, v nichz doslo k hypoglykémii, jiz oznaCeny a Ize je
tak podrobné zkoumat.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Oblast okna Statistika

e - Zde naj('jete nésledujfci statistické informace k datim, kterd
B e e e jsou k dispozici.
— [ ceLKovY PREHLED »
- AN . Pocet celkem vyhodnocenych vysledkd méfeni
. Cetnost méfeni GL (podet méfeni na jednotlivy den
méfeni)

ppenee | ER G o . Primérna glykémie
) . Standardni odchylka
- . Cilové rozmezi

. Pocet hodnot nad cilovym rozmezim

= - . Pocet hodnot uvnitf cilového rozmezi
T . Poget hodnot pod cilovym rozmezim

. Pocet hypoglykémif

. Priimérna glykémie pred jidly (pokud je k dispozici)
. Narst po jidle (pokud je k dispozici)

VSechny hodnoty a statistiky se tak jako ve vSech dalSich
zpravach vztahuji k nastavenému ¢asovému rozmezi. Kdyz

v této oblasti okna kliknete na Zobrazit..., dostanete se
piimo do statistiky ve vztahu k jidlu.
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7

Priméma glykémie
Stfeaninogneta glykémie je nizsi nez

Primém giykémiev Snidané e e
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Vetele 81 gL
Narist po dle Bl
Snidané 2
ovsa 07 m
Vetele 08 m
Zobrait
ZujZené kolisani gykémie
LEGENDA W
® Hoanoly lefivirazng mimo Glové rozmezi o Nedostateénj poget nebo rozlozeni naméfenjch hodnot
Hodnotyledf mimo cilové rzmezi  Datum natteni cat
Hoanotyle3f wnif cilového rozmezi

8 Accu-Chek Smart PiSotvare

(9 nacistzarizeni

(4] 19.€6C2008-20.L15 2008 (b )

[ o s

Doe, John w
15021966/ 001245

Metabolicks konirola
Distribuce.

PREHLED, 19.CEC 2008 19, 5RP 2008 6.2AR 2008
S 18. SRP 2008 5.2AR 2008 5. Ri 2008

6.Riy 2008 6.L1s 2008
5.LIS 2008 20,115 2008
(44 Tidny) 26 Tjdmy) @3 Tyany) @4 iy @A Tiany)
Rizko hypoghkémie
Priméma olykémie
Koliséni ghkérmie
93 85 84 93 79
10,1 101 101 102 91
2 3 6 3 2
LEGENDA W
@ Hodnotylefivirazné mimo cilové rozmezi o Nedostatecnj pocet nebo rozazeni naméfenich hodnot

Hodnoty e mimo cilové rozmezi
Hodnoty e wnif lovéo rozmezl

Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Oblast okna Doporuceni

V této oblasti okna najdete vieobecnd doporuceni vztahujici
se k vysledkim v oblasti Celkovy prehled. Tato doporuéeni
mohou pomoci pfi optimalizaci vysledk.

Doporuceni jsou zobrazena ve stru¢né podobé. Kompletni
text doporuceni si zobrazite kliknutim na vice....

Dlouhodoby piehled () V ¢ésti Diouhodoby piehled
jsou shrnuty hodnoty z rliznych ¢asovych Usek( a zobrazeny
vedle sebe, aby je bylo mozné porovnat. Na jedné obrazovce
si tak mGzete napiiklad zobrazit zdsadni zmény hodnot mezi
r(znymi kontrolnimi navstévami u lékafe (Intervaly nacéitani).
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Doe, John
15.021966/001245

\«Hm‘ T T Hm‘ YT, R H\m‘\ TR O R Hu‘m ]*
eec o a [ s

v 2008 =

LEGENDA W
B X Gikémie (6L) B — Spojovaci téra sacnaricy 111 Inauiin (123)
MO L piedjidiem XM Hypoglykémie
W GLpojise XC1M Nad clovjm rozmezim

Graf trendu
V prvku zpravy Graf trendu najdete dvé moznosti zobrazent:

. Podrobny nahled N : Zobrazeni vSech jednotlivych
hodnot ve zvoleném ¢asovém rozmezi.

. Naéhled trendu Hi : Zobrazeni dennich priimér(
vedle sebe.

Podrobny nahled A, : Tento prvek zpravy ukazuje
pribéh vysledk( méfeni ve zvoleném ¢asovém rozmezi.
V tomto prvku Ize zobrazovat nésledujici hodnoty:

. Hodnoty glykémie
. Mnozstvi inzulinu (pouze bolusovy inzulin)

. Mnozstvi sacharidd

Na vodorovné ose (x) najdete idaj dne, mésice a roku, na
svislé ose (y) vlevo najdete hodnoty glykémie. Pro snadné;jsi
orientaci jsou hodnoty glykémie (zobrazené riiznymi symboly)
spojeny linkou, pokud nejsou pfislusnd méfeni od sebe
vzdalena déle nez 10 hodin. Vyznam jednotlivych symbolt je
stru¢né popsén v legendé a podrobné na strané 80.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Pro lep&i orientaci se na pozadi grafu zobrazuje nastavené
cilové rozmezi (jako zeleny pruh) a hranice hypoglykémie
(jako Cervend Céra). Nepracovni dny (pfednastaveny jsou
vikendy) jsou na vodorovné ose oznaceny Sedym pruhem.

Vedle tenké spojovaci ¢ary mezi jednotlivymi hodnotami

prabéh primérné glykémie mezi jednotlivymi dny méreni.

Kromé toho tu najdete také zobrazeni mnozstvi inzulinu
(pokud byla uloZzena v paméti glukometru nebo zapséna
v zéznamu). Kazdé mnozstvi inzulinu je v grafu zaneseno

shora dold. Prislusné hodnoty mUzete vy¢ist z horni ¢asti
pravé osyy.

Na dolnim kraji grafu jsou zobrazena mnozstvi sacharid(i
(pokud byla uloZzena v paméti glukometru nebo zapséna

v zdznamu). Pro snaz8i odhad mnozstvi jsou zobrazené pruhy

slozeny z nékolika oddélenych blok(. Kazdy piny blok
predstavuje 10 g sacharidd. Mensi bloky predstavuji ¢ast
tohoto mnozstvi (25, 50 nebo 75 %). Ve spodni ¢4sti pravé
osy y naleznete stupnici pro uré¢eni mnozstvi sacharidd.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

@ Accu-Chek Smart Pix Software |E={Een =)
Qpreceiann 1 O BB T OO KO R
7- LIS 2008 - 20. LIS 2008 7o 1000 0000000 00 00 0 | oD,

LEGENDA W
N

v G
I Standardni odchylka (SD) Cilovs rozmezi

N .
— Hranice hypo

O 4 Caymiizy

96

Nahled trendu #%§: Zde najdete stredni hodnotu
kazdého jednotlivého dne ze zvoleného ¢asového rozmezi
znédzornénou jako jednotlivy bod (Cerny kosoctverec) vZzdy

k pfislusnému datu. Standardni odchylka a nejvy3si a nejnizsi
hodnoty jsou zaznamenany podle symbolt uvedenych na
strané 82.

KdyZ umistite kurzor nad pruhem hodnot, zobrazi se na tomto
misté po kratké prodlevé Tooltip (text ndpovédy) zobrazujici
piislusné Ciselné hodnoty. Tyto Ciselné hodnoty jsou:

pocet vyhodnocenych vysledk(i méfeni

vysledkd méreni

standardni odchylka, resp. rozptyl vyhodnocenych
vysledkd méreni
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Denni graf
V prvku zpravy Denni graf najdete dvé moznosti zobrazeni:

. Podrobny nahled N : Zobrazeni véech jednotlivych
hodnot ve zvoleném ¢asovém rozmezi.

. Néhled trendu #% : Zobrazeni priméra za
8 ¢asovych bloku vedle sebe.

Toto vyhodnoceni slouzi snaz§imu rozpoznani kazdodenné
se opakujicich modell (vzorct). Proto jsou v8echna data
vlozena do 24hodinové miizky, takze se vSechna méfeni

z urcité denni doby zobrazuji ve stejné ¢asti ¢asové osy.
Pokud jsou tyto ¢asové bloky definovany v glukometru, je
¢asova osa rozdélena do téchto blok(. Pokud definovény
nejsou, pouzije se nastaveni ¢asovych blok(i v konfiguraci
systému.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy
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XCIM Hypoglykémie
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Podrobny nahled N : V8echny hodnoty glykémie jsou
zapsdany podle ¢asu méfeni do odpovidajici denni doby. Pro
snadnéjsi orientaci jsou hodnoty glykémie (zobrazené riiznymi
symboly) spojeny linkou, pokud nejsou pfislusna méfeni od
znazornuje prabéh stfedni hodnoty pro kazdy ¢asovy blok.
Hranice mezi ¢asovymi bloky jsou zobrazeny svislymi Sedymi
Carami. Zacatek a konec ¢asovych bloku jsou uvedeny nad
grafem.

Kromé toho tu najdete také zobrazeni mnozstvi inzulinu
(pokud byla ulozena v paméti glukometru nebo zapséana
v zdznamu). Kazd4d ddvka inzulinu je v grafu zanesena shora

dol(, pfislusné hodnoty mizete vy¢ist z horni ¢asti pravé osy y.

Na dolnim okraji grafu jsou zobrazena mnozstvi sacharid(i
(pokud byla uloZzena v paméti glukometru nebo zapséna

v zdznamu). Ve spodni ¢4sti pravé osy y naleznete stupnici
pro uréeni mnozstvi sacharidd.

Casovou osu, ktera obvykle probiha od 0:00 hodin do 0:00
hodin (ptinoc), mGzete posouvat v krocich po 6 hodinach.
Usnadnite si tim hodnoceni napf. vysledk(i naméfenych

v priibéhu noci.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Nahled trendu Hi : V8echny hodnoty glykémie jsou
pfifazovény jednomu z osmi ¢asovych blokl podle ¢asu
méreni. Vznikne tak osm blokd, ve kterych je zobrazovéna
pramérna glykémie (¢erny kosoctverec), standardni odchylka

KdyZ umistite kurzor nad pruhem hodnot, zobrazi se na tomto
misté po kratké prodlevé Tooltip (text ndpovédy) zobrazuijici
piislusné ciselné hodnoty. Tyto Ciselné hodnoty jsou:

. pocet vyhodnocenych vysledk méfeni

vysledkd méreni

. standardni odchylka, resp. rozptyl vyhodnocenych
vysledkd méreni
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Tydenni graf
V prvku zpravy Tydenni graf najdete dvé moznosti zobrazeni:

. Podrobny nahled N : Zobrazeni véech jednotlivych
hodnot ve zvoleném ¢asovém rozmezi.

. Naéhled trendu Hi : Zobrazeni pramérd za 7 dnd
v tydnu vedle sebe.

Také tento prvek zprévy slouzi ke snazsi identifikaci opakujicich
se vzorc( (model(), v tomto piipadé v zavislosti na dnu v tydnu.
Lze tak rozpoznat zmény stavu metabolizmu opakuijici se

v urcitych dnech v tydnu (napf. dny cviceni).
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Podrobny nahled N :  VSechny hodnoty glykémie jsou
zaneseny do grafu podle ¢asu méfeni a pfislusného pracovniho
dne. Hodnoty, mezi nimiz neni delSi asovy odstup nez 10 hodin,
jsou pro piehlednost navzajem spojeny linkami podle svého
chronologického poradi. Tyto spojovaci ¢ary mohou byt

znazornuje pribéh stfedni hodnoty béhem riiznych dnii v tydnu.

Kromé toho tu najdete také zobrazeni mnozstvi inzulinu
(pokud byla ulozena v paméti glukometru nebo zapséana

v zdznamu). Kazda ddvka inzulinu je v grafu zanesena shora
dold, pfislusné hodnoty miiZete vy¢ist z horni ¢asti pravé osy y.

Na dolnim okraji grafu jsou zobrazena mnozstvi sacharid(l
(pokud byla ulozena v paméti glukometru nebo zapséna

v zdznamu). Ve spodni ¢4sti pravé osy y naleznete stupnici
pro uréeni mnozZstvi sacharidd.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy
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Nahled trendu Hi : V8echny hodnoty glykémie jsou

podle data pfifazeny jednomu ze sedmi dnti v tydnu. Uvidite
sedm blok, v nichz je zobrazena priimérna glykémie (Cerny

resp. nejvyssi hodnota pfislusného dnu tydne.

KdyZ umistite kurzor nad pruhem hodnot, zobrazi se na
tomto misté po kratké prodlevé Tooltip (text ndpovédy)

zobrazujici pfislusné ¢iselné hodnoty. Tyto Ciselné hodnoty

jsou:

LEGENDA W

N v G
I Standardni odchylka (SD) Cilovs rozmezi
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— Hranice hypo

O 4 Caymiizy

102

pocet vyhodnocenych vysledk(l méfeni

vysledkd méreni

standardni odchylka, resp. rozptyl vyhodnocenych
vysledkd méreni
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Metabolicka kontrola

Pro kazdy den vyhodnoceného ¢asového rozmezi se vypocte
primérna glykémie a standardni odchylka (SD / rozptyl
hodnot). Oba tyto vysledky spole¢né vytvareji souradnice,
podle nichz se provadi zapis (za den) do grafu. Na ose y je
zobrazena primérnd glykémie, na ose x standardni odchylka.

Tento zpUisob zobrazeni vytvoii ,,shluk bod(i“. Graf je rozdéleny
na Gtyfi ,kvadranty“, aby se tak z celkového obrazu dal stav
metabolizmu posoudit rychleji. Kazdy kvadrant piedstavuje
urcity stav metabolizmu, ktery je oznacen atributy ,stabilni/
nestabilni (v zavislosti na standardni odchylce) a ,,nizka/
vysokd“ (v zavislosti na stfednich hodnotach glykémie). Kazdy
kvadrant tedy mé dva atributy.

Priklad:

Stfedni hodnoty glykémie pod 8,3 mmol/L (resp. 150 mg/dL)
pfi standardni odchylce pod 2,8 mmol/L (resp. 50 mg/dL) se
zapisi do levého spodniho kvadrantu. Ten m4 atributy
~stabilni-nizkd“. Kdyz se obé hodnoty nachdzi nad témito
hranicemi, zanese se zépis do pravého horniho kvadrantu

(,,nestabilni-vysoka®).

Jsou zde zakresleny dvé elipsy vycentrované na stiedni
hodnotu vSech zobrazenych hodnot (vyznac¢enou modrym
kiizkem). Tyto elipsy zndzornuji distribuci dennich stfednich
hodnot resp. denni kolisani glykémie ve zvoleném ¢asovém
Useku jako jednoduchou (1 SD) nebo dvojndsobnou (2 SD)

standardni odchylku zobrazenych hodnot.

V piipadé dobré kompenzace je co nejvice bod( v kvadrantu

~stabilni-nizkd“ (vlevo dole), v daném ¢asovém obdobi by se
tedy nemély vyskytovat Zddné hypoglykémie.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

T == Vedle grafického zobrazeni najdete statistické udaje

Qoo G 0 0 BB QL 0RO o . (o . . L
— o hodnotéch, které jsou ve zprévé zohlednény. Patfi k nim:

7.115 2008 -20. LS 2008 -

u\«uw‘ YO O, e e T m‘m A Y
Tidny2 ~ IKVE 2008 &er ec SRP. ZAk AU

. Pocet méieni: Pocet vyhodnocenych hodnot
glykémie ve zvoleném ¢asovém rozmezi.

i . Cetnost méreni GL: Primémy pocet méieni
glykémie za den pro vSechny dny vyhodnoceného
¢asového rozmezi. Déle se zobrazi (v zdvorce) hodnota

o s pouze pro dny, ve kterych bylo provedeno alespon
° jedno méreni.
. Priimérna glykémie: Stfedni hodnota vyhodnocenych
vysledk( méreni.
Smwe | oimie Dyt o owmeen . Standardni odchylka (SD): Standardni odchylka,

resp. rozptyl vyhodnocenych vysledk méreni.

. SD / pramérna GL: Tato hodnota odrazi kolisani
hodnoty glykémie ve vztahu ke stfedni hodnoté.
Pokud je stfedni hodnota v pozadovaném rozsahu,
pomér méné nez 50% (nebo lépe 30%) signalizuje
nizkou variabilitu, a tim i dobrou metabolickou
kontrolu (kompenzaci).

. Pramérna GL (pred / po jidle): Stfedni hodnota ze
véech vysledk(l méfeni pred jidlem, resp. po jidle
a pfislusné oznacenych v glukometru. Zde jsou hodnoty
zobrazeny pouze tehdy, kdyz jsou v glukometru
uloZeny pfislusné informace.

. HBGI / LBGI: Tyto hodnoty reprezentuji ¢etnost
a z toho vyplyvajici riziko pfili§ vysokych resp. piili§
nizkych hodnot glykémie (viz odkaz na literaturu na
strané 148). Zde jsou Zadouci pokud mozno nizké
hodnoty.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Distribuce

Pro kazdy ¢asovy blok tu najdete sloupcovy graf zobrazuijici
procentudlni podily hodnot nad cilovym rozmezim, uvnitf ngj
a pod nim. V8ech osm po sobé ndsledujicich ¢asovych bloki
se zobrazuje vedle sebe. Pokud pro ¢asovy blok existuje
méné nez 5 naméfenych hodnot, zobrazi se sloupec Sedé.
Prava ¢ast sloupcového grafu (modré pozadi) zachycuje
souhrn pfislusnych informaci za cely den.

Pod sloupcovym grafem najdete pro kazdy ¢asovy blok pocet
zjisténych hypoglykémii (Hypoglykémie) a pocet (n) vyhod-
nocenych vysledkd méfeni spadajicich do tohoto ¢asového
bloku.

Pokud jsou ¢asové bloky definované v glukometru, bude
pouZita tato informace. Jinak budou pouzita nastaveni
konfigurace softwaru Accu-Chek Smart Pix.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Statistika
V prvku zpravy Statistika najdete dvé moznosti zobrazent:

. Obecna statistika 88 : Zobrazeni v§ech statistickych
dajli ve zvoleném ¢asovém rozmezi.

. Statistika vztaZend k jidlim qg X : Vyhodnoceni
vSech (dajl ve vztahu k jidldm.

pyep =5 Obecna statistika := : Obsahuje vS§eobecné

Doe, John ®
15.021966/001245

— a statistické informace ke zpracovanym hodnotdm za zvolené

7.Us2008-20.Us 2008

T O AT
(Tyany 2

=

7|  Casové rozmezi. Zde najdete ndsledujici informace:

= i

Zpréva

. Poéet méieni: PocCet vyhodnocenych hodnot
glykémie ve zvoleném ¢asovém obdobi.

. Cetnost méreni GL: Primé&rny podet méieni
glykémie za den pro v8echny dny vyhodnoceného
¢asového rozmezi. Déle se zobrazi (v zavorce) hodnota
pouze pro dny, ve kterych bylo provedeno alespori
jedno méfeni.

|- Pramérna glykémie: Primér véech naméfenych
hodnot.

. Standardni odchylka (SD): Standardni odchylka,
resp. rozptyl vyhodnocenych vysledkd méreni.

. Nejvyssi / nejnizsi hodnota: Nejvyssi a nejnizsi
hodnota glykémie naméfend ve zvoleném ¢asovém
rozmezi.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Cilové rozmezi: Ve zpravé pouzité cilové rozmezi.

Nad/uvniti/pod cilovym rozmezim: Podil vysledk
méfeni nad, uvniti nebo pod cilovym rozmezim
(v procentech).

Hranice hypo / hyper: Hodnoty glykémie pod hranici
hypo jsou oznaceny jako hypoglykémie, hodnoty nad
hranici hyper jako hyperglykémie.

Hypoglykémie: Pocet hypoglykémii.

Primérna GL pred jidly: Primérnd glykémie pred
jidly (pokud je k dispozici).

Naruist po jidle: Primérny rozdil hodnot glykémie
pfed jidlem a po jidle.

HBGI / LBGI: Tyto hodnoty reprezentuji ¢etnost a z ni
vyplyvajici riziko pfili§ vysokych resp. pfili§ nizkych
hodnot glykémie (viz odkaz na literaturu na strané
148). Zde jsou Zddouci pokud mozno nizké hodnoty.

HI / LO / kontrolni hodnoty: Pocet vysledk(i méreni
nad (HI) a pod (LO) méficim rozsahem a pocet méreni
s kontrolnim roztokem.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Zafizeni
e Eee| * Nazev zarizeni
GO BRIOOKXO Gt
e u\«w}K‘Vg:mwc!wrW\E:cHmwmMMEWW . \IYrobm' ¢Gislo: Vyrobm' Gislo glukometru_
T . Posledni nacéteni dat: Datum a ¢as posledniho pfenosu

Celkov prenied
Grattrendu

dat, véetné odchylky nastaveni ¢asu zafizeni oproti
nastaveni ¢asu pocitace (pokud je odchylka vétsi nez

\/ 5 minut).

. Glukometr (symbol): Zobrazuje pouzivany glukometr.

Denni graf
Tidenni graf
Wetabolicks konfrola

Hranica hypo / hyper 30/100 mmoi
Hypoghykémie 2

4 GL pred jdly

Pokud jste b&hem zvoleného ¢asového rozmezi pouzivali vice
glukometr(i, zobrazi se Udaje pro kazdy glukometr zvIast.

HBG!
Lee 17

Doplnujici informace
Tyto informace se zobrazuji pouze v pfipadé potieby:

. Hodnoty bez data/éasu: Pocet vysledk( méreni
uloZzenych bez informaci o datu a ¢ase.

. Hodnoty s varovanim: Pocet vysledkd méfeni
uloZenych s varovanim o teploté, skonceni Zivotnosti atd.
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T ——= Statistika vztazena k jidlim @9 Y : Obsahuje
Qorassianeni G st O B EB 2 & 0 X O ooztonn00125

vSeobecné a statistické informace ke zpracovanym

7,115 2008 - 20.L1S 2008

. : : — hodnotam ve vztahu ke tfem dennim jidlim. Zde najdete
5 B o B L L nésledujici informace:

nn Cést Celkem

e ‘ . - Poéet: Pocet vyhodnocenych hodnot glykémie pred
o AN EEEIERE jidlem a po jidle.
‘ ‘ nu n‘ n, . Cetnost méfeni GL: Primérny podet méfenti glykémie
: : : pfed jidlem a po jidle za den pro vSechny dny
oy |28 o vyhodnoceného ¢asového rozmezi.
. Primérna glykémie: Primér vSech naméfenych
e R hodnot pred jidlem a po jidle.

. Standardni odchylka: Standardni odchylka, resp.
rozptyl vyhodnocenych vysledk( méreni.

- Hypoglykémie: Pocet hypoglykémii.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

8 Accu-Chek Smart i Sofvare
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Cést Hodnoty vztazené k jidlim

Pocet: Pocet vyhodnocenych hodnot glykémie,

u nichZ byla spole¢né s namérenou hodnotou uloZzena
také souvislost s konkrétnim méfenim pied jidlem
nebo po jidle.

Pramérna glykémie: Primér véech namérenych
hodnot souvisejicich s konkrétnim jidlem.
Standardni odchylka: Standardni odchylka, resp.
rozptyl vyhodnocenych vysledk(i méfeni souvisejicich
s konkrétnim jidlem.

Cést Nartst po jidle

Pocet: Pocet vyhodnocenych dvojic hodnot pred
jidlem a po jidle, pficemz hodnota naméfend po jidle
musi byt v rozmezi jedné hodiny az tfi hodin po
hodnoté naméiené pred jidlem. Jednotlivé hodnoty,
které byly naméfeny bud pouze pfed jidlem, nebo
pouze po jidle, nejsou brany v Gvahu.

Priimérna glykémie: Primérna zména hodnoty
glykémie béhem jidla u vyhodnocenych dvojic hodnot
pfed jidlem a po jidle.

Standardni odchylka: Standardni odchylka, resp.

rozptyl vyhodnocenych vysledk(i méfeni u téchto
dvojic hodnot.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

5.4 Inzulinova pumpa: V$eobecné informace ke zpravam

Druhy zprav
o o Software Accu-Chek Smart Pix vytvéfi jedno- nebo vicestranné
e zpravy pro definované ¢asové rozmezi (napf. posledni 2 nebo
=) 4 tydny). Casové rozmezi je (tak jako u glykémie) volitelné.
' Soucasti zpravy o inzulinové pumpé mohou byt ndsledujici
= . prvky:
T —
: s . [11  Graf trendu
[2]  Denni graf
T T lARM T [RLLR A a1 L
[3] Tydenni graf
[4]  Bazélni davky
[5] Bazal-bolus
ACCU-CHEK" Doe, John
JEPSTYN [ [6]  Statistika
= L LA [71  Zaznam
par— Vedlejsi obrézek zobrazuje pfiiklady vytisténych verzi zprév.
b b b 1l 'y 'y sk '
RE B
La T I
e
B i P
.

Brozurka uZivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix 111



Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

112

Eﬁtmmﬁmsrl

Grafické prvky zprav
U v8ech zprév najdete legendu, ve které je uveden vyznam
jednotlivych prvki. NiZze najdete podrobné vysvétleni

prislusnych prvk.

Symboly Ve zpravéch o inzulinovych pumpach se setkéte
s nasledujicimi symboly:

Bazalni davka (zobrazeni v Grafu trendu)

Primérna celkové dévka bazélniho inzulinu na den

Profil bazélnich davek

Zména bazalni dévky

Zména bazalni davky (s oznacenim; zobrazeni v Grafu trendu)
Docasné zvySeni bazalni davky

Docasné snizeni bazalni davky

Aktivni profil bazdlnich déavek (Statistika)

Prechody na oznaceny profil bazalnich dévek (napf. ,1%)

Prechody z oznaceného profilu bazalni davky (napf. ,1*) na
jiny oznaceny profil bazalnich dévek (napf. ,2%)
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

gh+]l  Celkové mnoZstvi bazélniho inzulinu + bolusového inzulinu
na den

Standardni bolus, v grafech T zobrazen shora doll

Rychly bolus, v grafech | zobrazen shora dolti

e

0 RozloZeny bolus, v grafech T zobrazen shora dol(; $itka
pruhu znédzoriuje délku podéani bolusu

h Kombinovany bolus, v grafech r zobrazen shora dol(; Sitka
pruhu znédzoriuje délku rozlozené ¢4sti bolusu

Doporuceni bolusu, zobrazi se vzdy v kombinaci s jednim ze
¢tyr vySe popsanych symbol(i pro typ bolusu. Tyto bolusy byly
vypocitdny s podporou bolusového kalkulatoru (z pfislusného
glukometru). Doporuceni bolusu se zobrazi pouze v pfipadé,
Ze byl podan nezménény bolus.

. PInéni infuzniho setu

M4  Vréceni pohybového trnu (vyména zasobniku)
Spusténi inzulinové pumpy

. Zastaveni inzulinové pumpy

I I Pozastaveni inzulinové pumpy
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

5.5 Inzulinova pumpa: Obsah zpravy

Graf trendu

Iy === Tento prvek zpravy ukazuje pribéh ddvkovani inzulinu ve
SO BRZO 0N 51313000 pump P . . . .
S o e m—— zvoleném ¢asovém rozmezi. Na vodorovné ose (x) najdete
Az o v s s 1L vr v ¥ . <
dny a mésice, na svislé ose (y) pfislusnd mnozstvi podaného

us o0 LeD2008 2 3 ous
{I'M ‘MHH I ‘| !‘ u“\ ‘ i “ “‘ 7 inzulinu.

Ve spodni ¢4sti je graf bazalni ddvky, nahofe jsou zobrazeny
jednotlivé bolusy. Proto najdete na levé ose y (zdola nahoru)
stupnici pro bazalni dévky, na pravé ose y (shora dol() stup-
nici pro bolusy.

Kromé davky inzulinu jsou také zobrazovény riizné udélosti.

Patfi k nim:

8 A P - Udalosti tykajici se pumpy
. Vyména profilu bazélnich ddvek
. Zmény v bazélni davce

Vyznam jednotlivych symbol(i je strué¢né popsan v legendé
a podrobné na strané 112.

Tak jako v prvcich zprav o glykémii jsou nepracovni dny

(pfednastaveny jsou vikendy) na vodorovné ose oznaceny
Sedym pruhem.
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Denni graf

Tento prvek zprévy slouzi (tak jako u glykémie) ke snadnéj$imu
rozpozndni resp. zobrazeni denné se opakujicich vzorcU
(modeld). Proto jsou v8echna data vlozena do 24hodinové
miizky. Toto usporddani umoziiuje lépe identifikovat ¢asté
manualné provadéné zmény bazalni davky v urcitém case

a napomUze tak pfi celkové Upravé bazalu.

Primeérna bazélni davka se zobrazi jako plnd modré plocha,
maximalni a minimalni bazalni ddvka pro danou denni dobu
jako tenkd modré ¢éra.

Vedle bazélnich davek a bolus( najdete v tomto grafu informace
0 spusténi a zastaveni inzulinové pumpy a o do¢asném snizeni
nebo zvySeni bazalni dévky.

Tydenni graf

Také tento prvek zpravy (stejné jako denni graf) slouzi ke
snadnéj$imu rozpoznani opakujicich se vzorcl (napf. opako-
vané zmeény bazalni ddvky), v tomto pfipadé v zavislosti na
dnu v tydnu.

Kromé bazélnich dévek a bolusl najdete v tomto grafu také

informace o zménach bazalni dévky a o volbé profil(i bazélnich
dévek.
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Bazalni davky

e =& Tento prvek zpravy zobrazuje bazéini davky nastavené na
Orwssann G 48 BB OO KO o e . g A e
S pumpé v okamziku prenosu dat. To usnadnuije jejich porovnani.
Zvoleny profil bazalni davky poznéate podle tmavomodré silné;jsi
linky. Ostatni profily se zobrazuji Sedé.

Pod grafem je zobrazen tabulkovy pfehled zvolenych bazélnich
ddvek. Tabulka obsahuje vSechny ¢asové body, u nichz je
zaddna zména mnozstvi inzulinu, a také vypocitané mnoZstvi
inzulinu za hodinu jako ¢iselnou hodnotu.

. — Vlevo pod grafem je nabidka véech dostupnych profil(i
e bazalnich dédvek. Kliknutim na profil ho aktivujete v grafu
a v tabulce. Graf profilu se pak zobrazi modre a v tabulce se
@ ¢ v v saetoen zobrazi pfislusné Ciselné hodnoty.

Tento prvek zpravy je zobrazovan pouze tehdy, kdyz
ve zvoleném ¢asovém rozmezi probé&hlo nacteni dat
z pumpy. Datum nacteni (datum, kdy byly profily
aktivni) je uvedeno v nadpisu (napf. ,Datum nacteni
dat zinzulinové pumpy: 31.01.2014"). Pokud nebyla ve
zvoleném ¢asovém rozmezi nactena Zddnd pumpa,
tento prvek zpravy se nezobrazi.
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Bazal-bolus

Tabulkovy prvek zpravy Bazal-bolus obsahuje (absolutni
a relativni) ¢etnosti pouziti napf. ur¢itého profilu bazélnich
davek nebo urcitého typu bolusu.

Bazalni davka

Zde mUzete napf. poznat, jak ¢asto byla bazalni ddvka urcitého
profilu bazélnich dédvek do¢asné zvySena nebo snizena a jak
dlouho (procentuélng) tato zména trvala. Casté zmény a/nebo
dlouhé trvani manudlné zménénych bazalnich davek by mohly
byt dGivodem pro celkovou Upravu bazalni dévky.

Pocet pieprogramovani kazdé bazalni davky se zobrazuje

v poslednim sloupci. Pro Gplnost je do tabulky Bazalni davka
zahrnuta i doba, kdy byla inzulinova pumpa v rezimu STOP.
Bolus

Tato tabulka ukazuje jak (relativni) ¢etnost pouZiti uréitych
typl bolusu, tak i jejich primérny denni pocet. Podil bolusti
podanych s pomoci doporuc¢eni bolusu je zobrazen v odliSné
barvé (oranzova).

Pramérné hodnoty na den

Zde najdete priimérné hodnoty bazélniho a bolusového
inzulinu a jejich procentudlni podil na celkové denni davce.
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Statistika

@ Accu-Chek Smar P Sofeware
(D nacistzafizeni

23.DUB 2009 - 6. KVE 2009

(T2 ~)

I BRLOXO

[=] 5
Smith, Susan %
01012000/ pump

oK

B us R0 LD 2008

[T \Hu‘m 11000010
o

Tydenni grat
Baziini déky

Bazilbolus

Zéznam
Deniky

=

3
010120030002
2064 dnis

ek 00 xtjdné
0

00xtjoné

Dopliujci informace
A Bouszuten 2x

LEGENDA W

dh Profl baziinich davek: B Zména bazéini davey

v A profil bazdin dévey

118

Prvek zpravy Statistika obsahuje vSeobecné a statistické
informace o importovanych hodnotach. Zde najdete
nésledujici informace:

Casové rozmezi

Ve zprévé zohlednéné ¢asové rozmezi s datem
pocatku a ukongeni.

Zafizeni

Inzulinova pumpa (symbol): Zobrazuje pouZivanou
inzulinovou pumpu.

Vyraobni éislo: Vyrobni ¢islo inzulinové pumpy.
Posledni naéteni dat: Datum a ¢as posledniho
prenosu dat, pfipadné také véetné odchylky nastaveni
¢asu zafizeni oproti nastaveni ¢asu pocitace (pokud je
odchylka vétsi nez 5 minut).

Zhbyvaijici zivotnost: Zbyvajici Zivotnost této inzulinové
pumpy (inzulinovd pumpa Accu-Chek Spirit Combo:
Tato funkce je specifickd pro urcité zemé, a proto miize
byt u va$i pumpy deaktivovand).

Vybér profilu bazalnich davek: Cetnost piepinani
inzulinové pumpy na jiny profil bazélnich davek

(v prabéhu tydne).

Nastaveni data a ¢asu: Jak ¢asto byly informace

o ¢ase a datu nové zaddny (napf. kvdli letnimu ¢asu,
transkontinentalnim letdim atd.)
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Profily bazalnich dévek

Tabulka obsahuje procentudlni podil uréitych profil(i
bazalnich dévek (vcetné doby, ve kterych byla inzulinova
pumpa v rezimu STOP). Profil bazalnich davek, ktery byl
aktivni v okamziku nacteni, je ozna¢en hackem g .

Doplrujici informace

Tyto informace obsahuiji hlaseni chyb resp. varovna hlaseni
(a jejich pocet) uloZena v inzulinové pumpé.

Brozurka uzivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix
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Zaznam
T——— iy V prvku zpravy Zaznam najdete dvé moznosti zobrazeni:
Qputsinnn < ot 5 B BHB Y OO0 XO S15r3000 peme
20082008,V 2009 G T T O O I ) 3 . o
e ————— . Bolus [1 : Tabulkové zobrazeni véech podéni bolusu.
T e sl . Bazaini davka T : Tabulkové zobrazeni bazdIni
) ol dévky.
s e e L . Udaélosti |™ : Tabulkové zobrazeni udélosti.

Skupiny informaci Bolus, Bazalni ddvka a Udélosti jsou

LM‘”M S dostupné také v zaznamu (na tfech samostatnych
m.,ﬂ zalozkach). Kliknutim do titulku tabulky (napf. Den, Datum)

Dennigrat
Tidenn orat

mUZete stanovit, zda maji byt tabulky tfidény vzestupné nebo
sestupné. V tomto zdznamu najdete podrobnou informaci

o0 kazdé jednotlivé udélosti uloZzené v inzulinové pumpé
veetné data a Casu. Bolusy, které byly poddny s pomoci

Smith, Susan %
01012000/ pump

T e | dOpOTuceni bolusu, jsou oznaceny pfislusnym ‘& symbolem.
i) 3 oue

D Al 2008 s R0 LED 2000 ino
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5.6 Glykémie a inzulinova pumpa: Kombinovana zprava

Pokud vyhodnocujete data z glukometru spole¢né s daty

z pumpy, informace ziskané z této kombinované zpravy
mohou poskytnout uZite¢né podklady k Ié¢bé. Z tohoto
divodu je kromé samostatnych zprav o glykémii a inzulinové
pumpé k dispozici také kombinovand zpréva.

@ Pokud chcete vyhodnocovat data z nékolika zafizeni
soucasné, museji byt tato zafizeni synchronizovana,
tzn. Ze ve vSech pouZzivanych zafizenich musi byt
nastavené stejné datum a stejny ¢as. Jinak by mohlo
dojit k nespravné interpretaci posloupnosti ulozenych
udalosti.
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Doe,John

15.02.1966 /001245

Accu-CHEK"
7.52008-20. U 2008

(GLYKEME A NZULIN - STATISTHA

ACCU-CHEK"
7.1 2008- 2. US 2008

GLYKEME A NZULIN -TYDENN GRAF

ooe, om0

15.02.1966 /001215

Druhy zprav

Software Accu-Chek Smart Pix vytvéfi jedno- nebo vicestranné
zpravy pro definované ¢asové rozmezi (napf. posledni 2 nebo
4 tydny). Casové rozmezi kombinované zpravy odpovida
¢asovému rozmezi nastavenému pro zpravy o glykémii nebo
inzulinové pumpé. Hodnoty glykémie jsou vZdy zobrazeny ve
stylu Podrobny nahled, a to bez ohledu na zvolené nastaveni
pro samostatnou zpravu o glykémii. Sou¢asti kombinované
zpravy mohou byt nasledujici prvky:

Graf trendu

(1]
(2]

Denni graf

Accu-CHex
7115200820, s 2008

GLYKEE ANZULIN - GRAS TRENDU

. ry x

s

(3]
(4]

Tydenni graf
Statistika

Doe,John
15.02.1965 /001245

Vedlejsi obrazek zobrazuje priklady vytisténych verzi zprav.

Grafické prvky zprav

FRFY

X Giimiec) @ — Sporcieia
O Gpfssjdom [ + PrimémacL
W GLpojide 0O # Canmizsy

" Bous
— Hanico o
Glowérozmess

GLYKEINE ANZULIN - DENN GRAF

Sachaney~

XOM Hipoghkémie
XCm Nag closimrozmezim

U v8ech zprév najdete legendu, ve které je uveden vyznam
jednotlivych prvki. Podrobnd vysvétleni pfislusnych prvkd
najdete v popisech zprav o glykémii a inzulinové pumpé vyse
na strané 80 a strané 112.

Zians saa

Rochey
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Graf trendu

Tento prvek zpravy ukazuje pribéh vysledkd méfeni a dat

z inzulinové pumpy ve zvoleném ¢asovém rozmezi. Na ose

X jsou zobrazeny dny a mésice, na levé ose y hodnoty
glykémie. Kromé toho budou v grafu zanesena i mnoZzstvi
bolusového inzulinu (shora dol(1) a volitelné bazalni davka
nebo sacharidy (zespodu nahoru). Pislusné hodnoty mlzete
odecist z pravé osy y.

Zespodu nahoru (v legendé volitelné):

. modra = bazalni ddvka nebo

. hnéda = sacharidy

Shora dol(:

. ¢ervend = bolus

Pro prehlednost je zobrazeni udalosti tykajicich se pumpy

v tomto grafu vynechano. V pfipadé potieby najdete tyto
informace v samostatnych zpravach.
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Denni graf

Podobné jako u samostatnych zprdv slouzi i tento prehled
snazsi identifikaci denné se opakujicich vzorct (model(). Také
zde jsou vSechna data vloZzena do 24-hodinové miizky, coz
umoziiuje vidét spajitosti mezi davkami inzulinu (bolusového a
bazalniho) a naméfenymi hodnotami glykémie v daném case.
Vsechny informace jsou zapsany podle ¢asu méfeni do
odpovidajici denni doby.

Zobrazené prvky a moznosti nastaveni odpovidaji prvkiim
v polozce Graf trendu.

Tydenni graf

Také tento prvek zpravy slouZzi ke snazsi identifikaci
opakujicich se vzorcl (model(), v tomto pfipadé v zavislosti
na dnu v tydnu. VSechny tyto informace jsou zaneseny do
grafu podle ¢asu méfeni a piislusného pracovniho dne.

Zobrazené prvky a moznosti nastaveni odpovidaji prvkim
v poloZce Graf trendu.
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Statistika

pymeee ===1| Prvek zpravy Statistika obsahuje vSeobecné a statistické
Qomcsnmens <1 s T AR C OO KX O . . . . L ,
s informace ke zpracovanym hodnotdm ve zvoleném ¢asovém
4| rozmezi. Zde najdete ndsledujici informace:

2 ) ) o AN
&er éec s lzar Jeiy

(T2~

Casové rozmezi

Denni graf
Tidenni oraf

. Ve zpravé zohlednéné ¢asové rozmezi s datem
pocatku a ukoncéeni.

Deniky

Zafizeni
R . Nazev zafizeni
. Vyrobni €islo: Vyrobni ¢islo glukometru / inzulinové
- e . pumpy.

Liah Typbousy 24Seni DBD © Zména baziini vy
m sop Snizeni DBD N joé profi bazéinich divek L]

Posledni naéteni dat: Datum a ¢as posledniho
prenosu dat, pfipadné také véetné odchylky nastaveni
¢asu zafizeni oproti nastaveni ¢asu pocitace (pokud je
odchylka vétsi nez 5 minut).

. Zaftizeni (symbol): Zobrazuje zafizeni pouzivané ve
zvoleném ¢asovém rozmezi.

Pokud jste b&hem zvoleného ¢asového rozmezi pouZzivali vice
glukometr(i, zobrazi se Gdaje pro kazdy glukometr zvlast.
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Poéet méieni: PocCet vyvhodnocenych hodnot
glykémie ve zvoleném ¢asovém obdobi.

Cetnost méreni GL: Primérny podet méfeni glykémie
za den pro vSechny dny hodnoceného ¢asového
rozmezi. Déle se zobrazi (v zdvorce) hodnota pouze
pro dny, ve kterych bylo provedeno alespori jedno
méfeni.

Primérna glykémie: Primér vSech nameérenych
hodnot.

Standardni odchylka (SD): Standardni odchylka,
resp. rozptyl vyhodnocenych vysledk méreni.

hodnota glykémie naméfena ve zvoleném ¢asovém
rozmezi.

Cilové rozmezi: Ve zpravé pouzité cilové rozmezi.

Nad/uvniti/pod cilovym rozmezim: Podil vysledki
méfeni nad, uvniti nebo pod cilovym rozmezim
(v procentech).

Hranice hypo / hyper: Hodnoty glykémie pod hranici
hypo jsou oznaceny jako hypoglykémie, hodnoty nad
hranici hyper jako hyperglykémie.

Hypoglykémie: Pocet hypoglykémii.
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. Primérna GL pied jidly: Primérna glykémie pred
jidly (pokud je k dispozici).

. Narast po jidle: Primérny rozdil hodnot glykémif
pred jidlem a po jidle.

. HBGI / LBGI: Tyto hodnoty reprezentuji ¢etnost a z ni
vyplyvajict riziko pfili§ vysokych resp. pfili§ nizkych
hodnot glykémie (viz odkaz na literaturu na strané
148). Zde jsou Zddouci pokud mozno nizké hodnoty.

. HI / LO / kontrolni hodnoty: Pocet vysledk méreni
nad (HI) a pod (LO) méficim rozsahem a pocet méreni
s kontrolnim roztokem.

Doplrujici informace

Tyto informace se zobrazuji pouze v pfipadé potieby:

. Hodnoty bez data/¢éasu: Pocet vysledk( méfeni
uloZzenych bez informaci o datu a ¢ase.

. Hodnoty s varovanim: Pocet vysledk(i méreni
uloZenych s varovanim o teploté, skonéeni Zivotnosti
atd.
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Celkova davka bolusového inzulinu: Pocet podanych
bolus(i celkem a podle jednatlivych typd.

Maximalni/primérna/minimalni davka: Nejvyssi
a nejnizsi jednotlivd ddvka inzulinu podand ve zvoleném
obdobi, a prdimér vSech podanych mnozstvi inzulinu.

Cetnost bolusu: Primérny podet bolusti za den
(souhrn bez zohlednéni typu bolusu).

Zmény bazalnich davek: Pocet manudlnich zvyseni
a snizeni bazalni davky a pocet zmén a vymén profilu
bazélnich dévek.

Doplnujici informace

Tyto informace se zobrazuji pouze v pfipadé potieby:

Hodnoty bez data/éasu: Pocet vysledk( méreni
uloZzenych bez informaci o datu a ¢ase.

Hodnoty s varovanim: Pocet vysledk(i méfeni
uloZenych s varovanim o teploté, skoncenf Zivotnosti atd.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

|E=S[EeR/ =<
Doe, John ®
15.02.19661001245

V prvku zpravy Deniky najdete dvé moznosti zobrazeni:

o . Souhrn 8= : Chronologicky utiidéna tabulka vSech
EE dostupnych ddajul.

u a . Denik HEH : Chronologicky utfidénd tabulka se
. b am sloupci rozdélenymi podle ¢asovych blok( s dal§im
. , EE délenim na hodnoty pfed jidlem a hodnoty po jidle.

Statisika

[}
1>

a
[t]
B

} . Denni statistika /o : Chronologicky utiidénd tabulka se
Y sloupci rozdélenymi podle hodnot glykémie, sacharid(i
ad a inzulinu. U kazdého dne jsou uvedeny piislusné statis-
o tické hodnoty (priimér, pocet atd.).
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Accu-Chek SmartPixSoftware -
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Souhrn (zaznam) I

Pojem ,,Zadznam*® oznaduje v paméti uloZzena osobni data
nactena ze zafizeni v ramci import(. Tato data predstavuji
vychozi podklady pro sestaveni zprdv. Tato data miZete
zobrazit (a upravovat) ve formé zprévy, nebo jako tabulkovy
Souhrn.

Pfi otevieni ulozeného zdznamu je vzdy zéroven vytvoiena
a zobrazena pfisludnd zprava. Kdyz do zdznamu pfidate
zapisy nebo stavajici zapisy upravite, objevi se tyto Gpravy
také v relevantnich prvcich zprévy.

. MuZete vytvorit a ulozit do paméti libovolny pocet
zaznamdl.
. Data nactend ze zafizeni m(zete automaticky pfidat

do prifazeného zdznamu.

. Ke kazdému zépisu do zéznamu m{zete pfidat
libovolné vlastni pozndmky a doplfiujici informace.

Kdyz stranu ze zdznamem opustite nebo ukoncite software
Accu-Chek Smart Pix, je kazdy zaznam, ktery je pfifazeny
pacientovi, automaticky ulozen do paméti. Zaznamy, které
nebyly ulozeny nebo pfifazeny pacientovi, budou vymazany.

Instrukce k zaloZeni, otevieni a spravovani zaznami najdete
v kapitole 4. Nésledujici informace vysvétluji funkce
a moznosti Gprav v otevieném zdznamu.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Obsah souhrnu

T =es| Zéaznam je tabulkové uspofadany souhrn, ktery zobrazuje
Qprtsmmen <1 3 TR B O O O X O = L. . , . Vo
Sl - : > % hodnoty glykémie, data z inzulinové pumpy a dalsi informace.

o L Tabulka s hodnotami (uspofadand podle data a ¢asovych

; oo mm . o blok() je vytvofena na zékladé informaci o datu a ¢ase
s e g naméfenych glykémii a idaju ziskanych z pumpy. Kliknutim
z l E: do titulku Datum muzete urcit, zda mé byt tabulka tfidéna
. = vzestupné nebo sestupné. V této tabulce jsou vzdy zobra-
7 Ga zovéna vSechna dostupna data, nezdvisle na nastaveni
17:32 5L a
e e § CL- ¢asového rozmezi ve zprave.
et IR [FIx]
a B : e
2101 [-]%]
2221 []%]
2 [<1x]
Ctvrtek. 20112008 | 05:44 Q|
06:4: B [=]%]
o748 L fest ]
o8
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e ELS
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Piizpiisobeni souhrnu

——— === Mate nasledujici moznosti, jak tabulku pfizpGsobit svym
9 Nacistaarize 191 AR T 00 B 1502 10 124 . y o
= — N VTR S “|  vlastnim pozadavk(m:
w ] m] % ]2 804580 o S ofom o
o - Skryti nepotiebnych sloupci
e o= mm A _ L o .
L — =] . K otevieni kontextové nabidky kliknéte pravym
e mmE - B G tlacitkem mysi do zahlavi tabulky.
1051 071 a
e — 5 Vsechny prévé zobrazené (aktivni) sloupce jsou
- ! 2 zaskrtnuty. Kliknéte na nazev sloupce, ktery chcete
ws X EE skr;?t
oy B i am Y y 3 .
an oo . Hécek pfed ndzvem tohoto sloupce zmizi a sloupec
s o je skryty.
06:42 o []%]
0748 L 1 ]
an 8|
— ¢a.| Opétovnym kliknutim na nézev sloupce se sloupec zase
zobrazi.
Oznaceni inzulinu
s ereeT === Inzuliny jsou uvedeny s ozna¢enim 7, 2 a 3 (viz strana 140).
Qoo G4 B R OO KO it . e . o G
| e e e % Misto popiski sloupct 7, 2, 3 mlzete pro kazdy typ inzulinu
= 22 0 také zadat vlastni stru¢ny popis (max. 5 znak(, napf. ,NPH"
¥ Giykémie a inzulin 2117 5L 1 ERTS
2o I o nebo ,Mix").
s Stroda 9112008 | 0232 ERX
Tydenni graf 0232 (L
Statistika = 051 _
e . gt o Kliknéte na pfislugné ¢islo v nadpisu sloupce.
R ] ‘ g . . o .
o (R ‘ EE . Zadejte pozadovany nazev (max. 5 znakd).
1331 2L
st | 2] v ’ v v ’ . 7 . v
i ‘ K)o ‘ o | . K uloZeni zmén a zavfeni dialogového pole kliknéte na
18:44 oL 1 v 7
Y omm ’ | S tlagitko OK ¢ .
EEa | eI
2101 [<]%]
2221 [=]%]
2353 [<1x]
Ctvrtek 20112008 | 0544 1%
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Crurtek.

Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Uprava zaznamii v souhrnu

Pojem ,,Zadznam v souhrnu“ oznacuje Uplny fadek
tabulky skladajici se z nékolika informacénich ¢ésti
(napt. Glykémie nebo Pozndamky). Kazdy zéznam
v souhrnu obsahuje alespon datum a ¢as.

PFi dpravé zaznamu v souhrnu méte nasledujici moznosti:

Mazete:
. doplnit stdvajici zdznamy o dalsi informace.
. manudlné pfidat nové zdznamy a do nich také ru¢né

zapisovat naméfené hodnoty. Manuélné zadané
naméiené hodnoty lze pozdéji ménit.

. oznadit stavajici zaznamy jako neplatné (napft. chybna
méreni), a tak je ze zprav vyloucit.

Nemiizete:

. upravit informace o datu nebo ¢ase a vysledky
nactené z glukometrd.

. upravit Udaje nactené z inzulinovych pump nebo je
oznacit jako deaktivované.

Kazdy otevieny zdznam je automaticky ulozen, jakmile
ho zaviete.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy
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Pridani nebo deaktivace zaznamu v souhrnu

Kazdy zaznam v souhrnu mé na pravé strané jedno nebo dvé
mald tlac¢itka s nasledujicimi funkcemi:

Tlacitkem £ muaZete nad piislusny iadek pridat novy
zédznam (fadek).

Tlacitkem E4 muzete oznaceny zdznam deaktivovat
(a tak napf. odstranit chybna méfeni ze zprav

a statistik). Toto tlacitko je zobrazeno pouze

u zdznam(, které Ize deaktivovat.

K pfidani zéznamu do souhrnu postupujte takto:

Dvakrét kliknéte na tlacitko [3 v radku, nad kterym
chcete vytvofit novy zaznam.

Pomoci Sipkovych tlacitek nastavte pozadované
datum a ¢as pro tento zépis.

Pokud nastaveni data a ¢asu nesouhlasi s momentalni pozici
zapisu, pfesune se fadek automaticky na spravnou pozici.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

K deaktivaci zaznamu v souhrnu postupujte takto:

— . Dvakrét kliknéte na tlacitko i{ v tom Fadku, ktery
, chcete deaktivovat. Rddek se zbarvi Sedé.
| o g gssl i
» Glykémie 1552 )
. <05] , ey sz I v
.- e Tento zdznam jiz nebude ve zpravach a statistikdch zohlednén.
fﬁ","; ;’:L, Sifeda 01 0 - z
Statsika 1L
ET— m X EE
w2 o B © 1 €I
s g * X
1051 L ] . . . s Ve .
e W g K reaktivaci deaktivovaného zdznamu v souhrnu postupujte
G takto:
1808 s } <]
P ‘ G o . . N
e - . Dvakrat kliknéte na tla¢itko 2] v tom Fadku, ktery jste
= du predtim deaktivovali.
e et e
06:42 o <]
8D

(D Z4znamy mUZete také pfidat ¢i deaktivovat pomoci
kontextové nabidky. K tomuto Gcelu kliknéte pravym
tla¢itkem mysi do zdznamu a ze zobrazené nabidky
zvolte pozadovany prikaz.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Hodnoty (glykémie, sacharidy, inzulin) v souhrnu

Statistica

@ Accu-Chek Smart P Software

ek

=== Hodnoty v pfislusnych sloupcich jsou uvedeny
s nasledujicimi jednotkami:
: . Glykémie
g Jednotka odpovida nastaveniv glukometru, z néjz byla
G data nactena.
gal . Sacharidy =&
L Jednotku muiZete nastavit sami. Ke zméné zobrazené
5 jednotky kliknéte na tlagitko | vedle zobrazené
e jednotky a zvolte pozadovanou jednotku. Zde zvolend
EE jednotka se pouziva také pro zobrazeni ve zpréveé.
53 . Inzulin
o Jednotka je vzdy U.
G ag

136

Pfi zaddvani hodnot plati nésledujici omezeni:

. Do zaznam( naétenych z inzulinovych pump mdzete
zaddvat pouze sacharidy a poznamky, ne vSak hodnoty
glykémie nebo dalSi mnoZzstvi inzulinu.

. Nactené hodnoty glykémie nemuzete ménit, miizete je
vSak oznadit udélostmi.

. Hodnoty glykémie miizete zaddvat pouze do manudlné
vytvorenych zdznamd.

@ Symboly k informacim o inzulinovych pumpach

pouzité v zapisech v souhrnu jsou totozné se symboly
popsanymi u zprév o inzulinovych pumpach.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Zadavani a uprava hodnot glykémie

K zadéni hodnoty glykémie do manualné vytvoreného
zaznamu v souhrnu postupuijte takto:

. Kliknéte mysi do sloupce Glykémie v pozadovaném
zaznamu.
. Pokud je vstupni pole zvyraznéno, mizete v ném zadat

pfislusnou hodnotu.

. Zadéni hodnoty ukoncite kldvesou Enter.

Jakmile zadani hodnoty ukongite, je zd&znam symbolem
B » oznacden jako manudélni zaznam v souhrnu.

Upravu nebo vymazani manudiné zadané hodnoty glykémie
provedete takto:

. Dvakrat kliknéte na hodnotu, kterou chcete ménit
¢i vymazat. Kurzor nyni blikd v tomto vstupnim poli.

. Vymazte ¢i opravte hodnotu a poté stisknéte kldvesu
Enter.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

R =i=es| Koznaceni hodnoty glykémie udalosti postupuijte takto:

Doe, John ®
15.021966/001245

o
o e@odsE© 1 Com
054

) . V uréeném zaznamu kliknéte do ¢ésti nachézejici se
_ |om g vpravo vedle hodnoty glykémie.

[]%] ’ 7 ’ v z

g . Z nyni zobrazené nabidky zvolte pozadovanou udélost,

o a to tim, Ze na ni jednou kliknete.

oA Zvolena udalost je nyni zobrazena jako symbol vpravo vedle
g hodnoty glykémie. Hodnotu glykémie miZete timto zpGisobem
EE oznadit az Sesti udalostmi.

2 Vymazéni udalosti (symbolu) provedete takto:

Ctvrtek 20112008 | 0544 1%

Ga.| = V uréeném zaznamu kliknéte do ¢asti nachazejici se
vpravo vedle hodnoty glykémie.

. V zobrazené nabidce se v ramec¢ku zobrazi symboly jiz
pfifazenych uddlosti. Kliknéte jednou na symbol
v rdmecku, ktery chcete vymazat.

Odpovidajici symbol je nyni z tohoto zdznamu odstranén.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Zadavani a dprava sacharid(

K zadéni hodnoty sacharid(i do manuélné vytvoreného, nebo

are /?H?\
—— e S e —lES) 7 glukometru/inzulinové pumpy naéteného zaznamu
_ % J|a ol 8o ASE il e “om .
) v souhrnu postupuijte takto:

o £

R Stred: 191 0232 w [1X] v , , . v

s S gu . V uréeném zdznamu kliknéte do sloupce

=— = Eh Sacharidy = .
0920 w [<]%]
all - Pokud je vstupni pole zvyraznéno, mizete v ném zadat
2 L. pfislusnou hodnotu.
17:32 5L a
e : . g . Zadani hodnoty ukon¢ite klavesou Enter.
o 2 ‘ N
2007 [<]%]
i;ii o Upravu nebo vymazani manudlné zadané hodnoty sacharidd
2353 [<1x]

N : go provedete takto:
07:48 L test n7
cag ’ . " v .
. Dvakrat kliknéte na hodnotu, kterou chcete ménit
¢i vymazat. Kurzor nyni blikd v tomto vstupnim poli.
. Vlymazte ¢i opravte hodnotu a poté stisknéte klavesu
Enter.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

] Hom

Stioda

Tidenni graf
Statistika
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ca-

Zadavani a dprava davky inzulinu
Typy inzulinu 1, 2 a 3 jsou v souhrnu pfifazeny ndsledovné:

Pokud pouZivate inzulinovou pumpu, je inzulin dodéavany
pumpou automaticky oznacen jako /nzulin 1.

Pokud inzulinovou pumpu nepouZivate, mlzete napf. pfifadit
Inzulin T vami pouzivanému kratkodobé pusobicimu inzulinu,
Inzulin 2 dlouhodobé plsobicimu inzulinu a /nzulin 3 premixo-
vanému inzulinu.

K zaddni ddvky inzulinu do manudlné vytvofeného nebo
z glukometru nacteného zdznamu v souhrnu postupujte
takto:

. Kliknéte mysi do sloupce /nzulin 1, 2 nebo 3
v pozadovaném zdpisu (tyto sloupce jiz mohou mit
vami dfive pfidélené nazvy).

. Pokud je vstupni pole zvyraznéno, mizete v ném zadat
prisludnou hodnotu.

. Zadéni hodnoty ukoncite klavesou Enter.

Upravu nebo vymazani manudiné zadané davky inzulinu
provedete takto:

. Dvakrat kliknéte na hodnotu, kterou chcete ménit
¢i vymazat. Kurzor nyni blikd v tomto vstupnim poli.

. Vymazte ¢i opravte hodnotu a poté stisknéte kldvesu
Enter.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Pridani, dprava a vymazani poznamky
K pfidéni pozndmky do zdznamu v souhrnu postupujte takto:

. Ve sloupci Pozndamky kliknéte mysi do zdznamu, ke
kterému chcete pozndmku pfidat.

. Do zvyraznéného pole pro pozndmku mizete zadat
pozadovany text. VSechny zadané pozndmky se
ukladaji do seznamu, ktery se automaticky objevi pfi
zadévani dalsi poznamky. Seznam zobrazi v§echny
poznamky, se stejnym pocatecnim pismenem, kterym
zacina novd pozndmka. Pokud chcete pozndmku jiz
obsazenou v souhrnu zadat znovu, jednou na ni
kliknéte.

. Pro kazdou pozndmku miZete zadat az 30 znakl.
Zadéni textu ukoncite kldvesou Enter.

Po nacteni Udajli z inzulinové pumpy se nékteré ulozené

vysledky zobrazi automaticky jako polozky ve sloupci
s pozndmkami.
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Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

Upravu stévajici pozndmky provedete takto:

. Dvakrat kliknéte na poznamku, kterou chcete upravit.
Kurzor nyni blika v tomto textovém poli.

. Upravte text podle potieby.

. Zadani textu ukoncite klavesou Enter.

Vymazéni stavajici pozndmky provedete takto:

. Dvakrat kliknéte na pfisluSnou pozndmku, kterou
chcete vymazat. Kurzor nyni blikd v tomto textovém
poli.

. Vymazte pfislusny text.

. Po vymazéni textu stisknéte kldvesu Enter.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Denik HH

Denik vytvafi tabulkovy prehled naméfenych hodnot glykémie,
sacharid(l a dévek inzulinu. Tabulka hodnot (usporéddana
svisle podle data a vodorovné rozdélena do ¢asovych bloki)
se vytvaii podle oznacenych jidel a Gdajl o datu a ¢ase
naméienych hodnot glykémie. Pro rozdéleni hodnot do
prislusnych sloupct (pied jidlem, po jidle) je rozhoduijici
oznaceni jidla, a to i v pfipadé, ze se Casovy Udaj pfipadné lisi.

Casové bloky s jidly jsou jesté dal rozdéleny na bloky pred
jidlem a po jidle. Hodnoty bez (idaje o datu a ¢ase v deniku
zobrazovana nejsou. Najdete je v poloZzce Souhrn.

V legendé jsou zaSkrtavaci policka, kterd slouzi ke skryti
zvolenych hodnot (neoznacenych nebo oznacenych jako
hodnoty pfed jidlem / po jidle).
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Ke kazdé polozce si mlzete zobrazit podrobné udaje:

pred spani [

= \ = ‘ = o o x Ld 1 . v s ~ Ve . .
e L SN =y S =y S =y e . Najedte mysi na polozku, ke které si chcete zobrazit
wl - - - R dalsi informace.
= . Béhem nékolika vtefin se zobrazi Tooltip (text ndpovédy),
o 2 | [ e [T ktery vdm zobrazi detaily patfici k tomuto zépisu:

- Pojidle

. Pro glykémii: datum, ¢as, naméfenou hodnotu,
oznaceni (pfed/po jidle, pokud existuje), poznamka.

. Pro inzulin: datum, ¢as, mnozstvi inzulinu, poznamka.

Crurtek
20.11.2008

G e = . Pro sacharidy: datum, ¢as, mnozstvi, pozndmka.

 Namtens - " = : N Doplfujicfinformace.
fed jdlem []
[ Namétend cons e o

Udaje s dopliiujicimi informacemi (napt. tidaje, u nichz je
jako udélost nastaveno Vastni), se v tabulce zobrazuji
s Sedym trojuhelnikem v pravém hornim rohu.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

Denni statistika 9/

Denni statistika je chronologicky utfidéna tabulka se sloupci
rozdélenymi podle hodnot glykémie, sacharidd a inzulinu.

U kazdého dne jsou uvedeny pfislusné statistické hodnoty
(prdmér, pocet atd.).

Cést Glykémie

. Poéet: Pocet vyhodnocenych hodnot glykémie za
tento den.

. Pramérna GL: Primér vSech namérenych hodnot za
tento den.

. SD: Standardni odchylka, resp. rozptyl vyhodnocenych
vysledk(l méreni.

. Hypogl.: Pocet hypoglykémii.

Cést Sacharidy
. Celkem: Mnozstvi sacharid(l zkonzumovanych
v tento den.
Cést Inzulin
. Inzulin: Celkové mnozstvi podaného inzulinu (bolus
a bazalni davka).
. Bazalni: Celkova dévka podaného bazélniho inzulinu.
. Bolus: Celkova davka podaného bolusového inzulinu.
. Pocet bolusti
. Bazal-bolus: Pomér bazélniho a bolusového inzulinu.

Brozurka uZivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix 145



Kapitola 5, Zpravy a zdznamy

5.8 Externi vyhodnoceni dat

Data nactend z glukometr( a inzulinovych pump mdzete
otevfit a vyhodnotit i v jinych aplikacich. Pfi kazdém pfenosu
dat se vedle grafického a tabulkového vyhodnoceni vytvofi
také soubory ve formatu XML (zvlast pro glukometry a zvlast
pro inzulinové pumpy, véetné prislusnych $ablon styl( XSL,
které jsou nezbytné pro spravné formatovani souboru). Tyto
soubory se daji nacist do jinych vhodnych aplikaci.

I

= Nasledujici piiklad ukazuje, jakym zplsobem m(izete importo-
5 vat XML soubor do programu Microsoft Excel (od verze 2002).

= . Spustte program Microsoft Excel a vyberte piikaz

Soubor > Oteviit.
= . V dialogovém okné pro vybér souboru pfejdéte na
ﬁ v do-d X2 jednotku SmartPix a na ni do slozky MISC. Zobrazi se

b soubory, které jsou ve sloZce ulozené. Jestlize se
nezobrazi Z&dny soubor, musite v dialogovém okné

) ! pro vybér souboru piipadné jesté nastavit XML jako
4 4> n| sl | myDocument ts |
- o typ souboru.

. Po nacteni dat z glukometru i z inzulinové pumpy uvidite ve
ot 0 sloZce dva soubory XML. To, jakd data soubor obsahuije,

o5 OF YD |l Excel Flles (*.xt% *.xl; *.lsm; * s *.xdam; *.xtx; *.km; *.xis; s *.htm; * bt *.ht v

poznéte podle prvniho pismene v ndzvu souboru:

- Gxxoooxx.XML: Hodnoty glykémii z glukometru

- oooooxx. XML: Data z inzulinové pumpy

. Vlyberte zvoleny soubor a kliknéte na Oteviit.
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Kapitola 5, Zpravy a zéznamy

. V nasledujicim dialogovém okné zvolte moZnost
mport XHL... importovat soubor XML s pouzitim pfislusné Sablony
ki s G styld. Diky tomuto dodate¢nému souboru se zdznamy
< OBE L L T S 0 zpracuji a upravi do ¢itelného forméatu.

Ke zvolenému souboru XML vyberte spravnou $ablonu stylt:

. ACSPIXMT.XSL

e - je $ablona stylt pro data z glukometru,
MT = meter (angl. méfici pfistroj, tedy glukometr).
g " ACSPIXIP.XSL
i ‘ S A je $ablona styl(i pro data z inzulinové pumpy,
5 IP = Insulin Pump (angl. inzulinovd pumpa).
: gﬁ:"tjle0:0010187 - Version: 3.03.00
N s - SNS11519637 - Uit /L Udaje z glukometru naétené ze souboru XML se zobrazi ve
i Dare: 30050607 - Time: 23:36 formé tabulky. Na konci tabulky se zobrazi jesté statistické
ﬁ Bg Measurements VyhOanCGHI'
15 ate Tim. Bag Value Flags|[Insulin 1] Insulin 2 [Insulin 3| Carbs|Event|Bg Devic
16 7.06.200¢ 23:36
17 7.06.2009] 19:17 . o Y. L. ..
o L P Tento soubor si miizete ulozit na pevny disk a pouzit ho
e : k archivaci nebo jinym d¢eltim. Soubor neni mozné uloZit na
3 S 55 vyménitelny disk SmartPix.
Z e s00o] 1535 &
27 05.06.200 12:36 38
28 06.200¢ 02 59
2 .06.200¢ i5 73
30 )4.06.200 1] 4
31 )4.06.200" 47
32 .06.200¢ St
33 )4.06.2009 14
34 4.06.2009 4! 4
35 06.2009| 23:04
36 06.2009( 19:1. 1
37 3.06.2009| 15:4 i F 1
W] 61519637 %0 ML TR
Ready [EEErT e O, o
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5.9

148
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6

Priprava zarizeni

Kapitola 6, Pfiprava zafizeni

Systém Accu-Chek Smart Pix dokéZe naditat a vyhodnocovat
data z téchto glukometri:

Pies USB rozhrani:

Accu-Chek Active (model GU, GB)
Accu-Chek Aviva Connect
Accu-Chek Aviva Insight
Accu-Chek Mobile (model U1)
Accu-Chek Performa Connect
Accu-Chek Performa Insight

Ptes infracervené rozhrani (zafizeni Accu-Chek Smart Pix):

Accu-Chek Active (model GG, GN, GC)
Accu-Chek Aviva

Accu-Chek Aviva Nano
Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert
Accu-Chek Compact
Accu-Chek Integra
Accu-Chek Compact Plus
Accu-Chek Go

Accu-Chek Mobile (model U8)
Accu-Chek Performa
Accu-Chek Performa Nano
Accu-Chek Performa Combo
Accu-Chek Performa Expert
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152

Vhodna jsou také tato zafizeni:

. Zaftizeni s hlasovou jednotkou Accu-Chek Voicemate
Plus

. Software Accu-Chek Pocket Compass pro pfenosna
zafizeni

S pomaci klice Accu-Chek IR Key (pfislusenstvi doddvané
zvl4st) je mozné k prenadeni dat pouzivat i tyto glukometry:

. Accu-Chek Advantage
. Accu-Chek Comfort
. Accu-Chek Sensor

K prendseni dat do systému Accu-Chek Smart Pix jsou
vhodné tyto inzulinové pumpy:

. Accu-Chek D-TRONplus
. Disetronic D-TRONplus
. Accu-Chek Spirit

. Accu-Chek Spirit Combo
. Accu-Chek Insight

Poznamka: Nékteré vyrobky nemuseji byt dostupné ve v3ech
zemich.
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Kapitola 6, Pfiprava zafizeni

Priprava zafizeni na prenos dat do systému Accu-Chek

Smart Pix se u rdznych typ( zafizeni ¢4stecné lisi. Nandsle-
duijicich strankach najdete u kazdého zafizeni popis postupu, jak
spravné vyhodnotit uloZzend data. Tyto informace najdete (najde
uZivatel) také v brozurce uzivatele ke glukometru / inzulinové
pumpé nebo k softwaru Accu-Chek Pocket Compass.

Na pfenos dat pfipravujte vzdy pouze jedno zafizeni.
Komunikace s vice zafizenimi sou¢asné by mohla
rusit pfenos dat. Vyvarujte se také mozného ruseni
signdly z infracerveného rozhrani jinych zafizeni, napf.
notebooku nebo mobilniho telefonu.

@ PFi pfenosu dat pomoci infracerveného rozhrani se
rovnézZ vyhybejte pfimému osvétleni cizim zdrojem
svétla (napt. slune¢nimu svétlu), nebot by toto svétlo
mohlo pfenos rusit.

@ Pokud chcete vyhodnocovat data z nékolika
inzulinovych pump a glukometr(i spole¢né, museji byt
tato zafizeni synchronizovana, tzn. Ze ve vSech
pouzivanych zafizenich musi byt nastavené stejné
datum a stejny Cas.
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V nasledujicim popisu vychédzime z toho, Ze jsou splnény tyto
podminky pro pfenos dat pomoci infraéerveného rozhrani:

. Zarizeni Accu-Chek Smart Pix je jiz pfipojeno
k pocitaci.
. Pocitac je zapnuty a operacni systém je spustény.
. V softwaru Accu-Chek Smart Pix jste klikli na moznost

Nacist zafizeni nebo jste aktivovali automaticky import.

. Pomalym blikanim svételné plochy signalizuje zafizeni
Accu-Chek Smart Pix pfipravenost k prenosu dat.

-

ACCU-CHEK ® smart Pix
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6.1 Glukometr Accu-Chek Active

Glukometr Accu-Chek Active (model GG, GN a GC) je vybaven
zabudovanym infracervenym rozhranim pro pfenos dat.
Chcete-li nacist data z tohoto typu zafizeni, postupuijte takto:

. Polozte zafizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zatizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji smérovat proti sobé.

. Zapnéte glukometr stisknutim tlacitka M na dobu
del$i neZ 3 sekundy.

. Na displeji se zobrazi text ,,PC“. Pfenos dat za¢ne
automaticky.

ACCU-CHEK
Active
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Glukometr Accu-Chek Active (model GU a GB) méa
zabudované USB rozhrani pro pfenos dat.

Aby mohl glukometr komunikovat pfimo s pocitatem,
musi byt v pocita¢i nainstalovan ovlada¢ Accu-Chek (viz
kapitola 2.2). Pokud glukometr pfipojujete k zafizeni
Accu-Chek Smart Pix (model 2), neni ovlada¢ nutny.

Chcete-li nacist data z tohoto typu zafizeni, postupujte takto:

. Zapojte USB kabel do glukometru konektorem
Micro-B.

. Jestlize nepouzivéte zafizeni Accu-Chek Smart Pix
(model 2): Zapojte USB kabel do poc¢itace konektorem
USB-A.

. Glukometr vytvoii propojeni s pocitatem. Na displeji
zacne blikat text ,PC*.

. Prenos dat se spusti automaticky. Text ,PC* béhem

pfenosu dat uz neblika.

Data se prenesou. Po skonc¢eni pienosu dat se na displeji na
kratkou chvili zobrazi text ,End“ (konec), poté se glukometr
automaticky vypne. Nyni miZete odpojit USB kabel.
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6.2 Glukometr Accu-Chek Aviva
Glukometr Accu-Chek Aviva Nano

Glukometry Accu-Chek Aviva a Accu-Chek Aviva Nano maji
zabudované infracervené rozhrani, které slouzi k pfenosu
dat. Chcete-li nacist data z tohoto typu zafizeni, postupujte
takto:

. Polozte zafizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zafizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infraervené senzory museji sméfovat proti sobé.

. Zapnéte glukometr sou¢asnym stisknutim tlacitek «
a p a podrZte je stisknutd obé zarover tak dlouho,
dokud se na displeji nezobrazi dvé stfidavé blikajici
Sipky. Pfenos dat za¢ne automaticky.
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6.3 Glukometr Accu-Chek Aviva Combo
Glukometr Accu-Chek Aviva Expert

Glukometry Accu-Chek Aviva Combo a Accu-Chek Aviva
Expert maji zabudované infracervené rozhrani, které slouzi
k pfenosu dat. Chcete-li nadist data z tohoto typu zafizeni,
postupuijte takto:

. Polozte zafizeni do vzdalenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zafizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji sméfovat proti sobé.

10:02 2 Feb 09 . V hlavnim menu vyberte polozku Moje ddaje a stisknéte
& TestKG @.
Jl' Doporugeni bolusu ) 3 L
E\ Pumpa . Vyberte moznost Pfenos dat a stisknéte @.
1 Moje Udaje
# Nastaveni Data se pfenesou. Po skonc¢eni pienosu dat se na displeji na
. :obrazit dta AR tfi sekundy zobrazi text Dokonéeno. Glukometr se pak vypne.
|4 Pridat data ] .
A Zpravy (D Pouzivéte-li glukometr Accu-Chek Aviva Combo
MdPrenosdat | spole¢né s inzulinovou pumpou Accu-Chek
Spirit Combo, méli byste naditat data vzdy z obou
y zafizeni zaroven, abyste ziskali co nejlpIné;jsi pfehled
] (zejména pokud jde o mnozstvi bolust a bazalni

a davku).

Prenasim data

Dokonéeno
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6.4 Datamanager Accu-Chek Aviva Insight

9:29 am 10 Feb 2011
id o

%

Glukometr

(’@

Komunikace

Moje udaje

X

Rezim letadlo

[BP Pripojovani

Nastaveni

[Bp Komunikace

@ Konfigurovat )

Aktuélni parovani >

[@ Pripojeno

q g Pfipojt k pocitaci §> [BP Moznosti pripojeni
@ Nastavit nové parovani ><© Pfipojit k potitadi i

@ Pouze nabijeni

[B Nastavit jako vychozi

Bhookonzeno

Pfenos dat dokonéen

Kapitola 6, Priprava zafizeni

Datamanager Accu-Chek Aviva Insight ma zabudované USB
rozhrani, které slouzi k prenosu dat.

Aby mohl glukometr komunikovat pfimo s pocitacem,
musi byt v poéitaci nainstalovan ovlada¢ Accu-Chek (viz
kapitola 2.2). Pokud glukometr pfipojujete k zafizeni
Accu-Chek Smart Pix (model 2), neni ovlada¢ nutny.

Chcete-li nacist data z datamanageru Accu-Chek Aviva Insight,
postupuijte takto:

. Zapojte USB kabel do glukometru konektorem
Micro-B.

. Jestlize nepouzivate zafizeni Accu-Chek Smart Pix
(model 2): Zapojte USB kabel do po¢itace konektorem
USB-A.

. V glukometru zvolte v nabidce polozku Komunikace

a vyberte moznost Pripajit k pocitaci. (Tento krok
odpada, jestlize jste v zafizeni nastavili jako standardni
moznost Pfipajit k pocitaci.)

. Prenos dat se spusti automaticky. Na displeji se
zobrazuje priibéh prenosu.

. Po skonceni prenosu dat se na displeji na kratkou
chvili zobrazi text Prenos dat dokonéen. Glukometr se
pak sdm vypne (a pfepne se do rezimu nabijeni). Nyni
mUZete odpojit USB kabel.

@ PouZivate-li glukometr spole¢né s inzulinovou
pumpou Accu-Chek Insight, pfenesou se automaticky
data uloZzend v obou zafizenich (viz strana 171).
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6.5 Glukometr Accu-Chek Compact
Glukometr Accu-Chek Integra

Glukometry Accu-Chek Compact a Accu-Chek Integra maji
zabudované infracervené rozhrani, které slouzi k pfenosu
dat. Chcete-li nacist data z téchto zafizeni, postupujte takto:

. Polozte zafizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zafizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infraervené senzory museji sméfovat proti sobé.

. Zapnéte glukometr soucasnym stisknutim tlacitek
SET a MEMO. Zafizeni se zapne a pfepne se do
rezimu pro prenos dat. Ze zafizeni se nevysune novy
testovaci prouzek.

. Na displeji se zobrazi dvé Sipky. Pfenos dat za¢ne
automaticky.
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6.6 Glukometr Accu-Chek Compact Plus

Glukometr Accu-Chek Compact Plus mé zabudované infra-
¢ervené rozhrani, které slouzi k prenosu dat. Chcete-li nacist
data z tohoto typu zafizeni, postupujte takto:

. Polozte zatizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zatizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji smérovat proti sobé.

. Zapnéte glukometr sou¢asnym stisknutim tlacitek
S a M. Zafizeni se zapne a pfepne se do reZzimu pro
pfenos dat. Ze zafizeni se nevysune novy testovaci
prouzek.

. Na displeji se zobrazi dvé Sipky. Pfenos dat zac¢ne
automaticky.
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6.7 Glukometr Accu-Chek Go

Glukometr Accu-Chek Go mé zabudované infradervené
rozhrani, které slouzi k pfenosu dat. Chcete-li nacist data
z tohoto typu zafizeni, postupujte takto:

. Polozte zatizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zatizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji smérovat proti sobé.

. Zapnéte glukometr stisknutim tlacitka M na dobu
del$i nez 3 sekundy.

. Na displeji se zobrazi text ,,PC“. Pfenos dat za¢ne
automaticky.

Mate-li tuto verzi glukometru Accu-Chek Go, postupujte
takto:

. Polozte zatizeni do vzdalenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zarizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji sméfovat proti sobé.

. Zapnéte glukometr sou¢asnym stisknutim tlacitek «
a@.

. Na displeji se zobrazi text ,,PC". Pfenos dat zatne
automaticky.
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6.8 Glukometr Accu-Chek Mobile

Glukometr Accu-Chek Mobile (model U8) je vybaven zabu-
dovanym infraéervenym rozhranim pro pfenos dat. Chcete-li
nacist data z tohoto typu zafizeni, postupujte takto:

. Polozte zatizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zatizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji smérovat proti sobé.

. Podrzte tla¢itka v a A stisknuta tak dlouho, dokud
se glukometr nezapne.

. Pockejte, dokud neskonci test obrazovky a na displeji
se nezobrazi nabidka Transfer data (Poslat data).

F——— . V nabidce vyberte polozku Transfer data (Poslat data)
For analysiz a zvolte moznost For analysis (Na vyhodnoceni). Poté
stisknéte tla¢itko <.

Zafizeni se spéruji a data se pienesou. Po skonceni pfenosu
dat se na displeji na dvé sekundy zobrazi text Transfer finished
(Prenos dokonéen). Glukometr se pak vypne.

Brozurka uZivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix 163



Kapitola 6, Priprava zafizeni

Glukometr Accu-Chek Mobile (model UT) ma zabudované
USB rozhrani pro pfenos dat.

Aby mohl glukometr komunikovat piimo s pocitacem,
musi byt v poéitaci nainstalovan ovlada¢ Accu-Chek (viz
kapitola 2.2). Pokud glukometr pfipojujete k zafizeni
Accu-Chek Smart Pix (model 2), neni ovlada¢ nutny.

(D V glukometru Accu-Chek Mobile si mlzete zvolit
pouziti pfedem nastavenych moznosti pro propojeni
s pocitatem. Aby bylo mozné vyhodnocovat tdaje
pfimo v softwaru Accu-Chek Smart Pix, je tfeba
pfedem nastavit moznost Data transfer (Pfenos).

Chcete-li nacist data z tohoto typu zafizeni, postupujte takto:

. Zapojte USB kabel do glukometru konektorem
Micro-B.
Connecting . Jestlize nepouZivéte zafizeni Accu-Chek Smart Pix
(model 2): Zapojte USB kabel do poc¢itace konektorem
USB-A.
. Glukometr se zapne a vytvoii propojeni s pocitacem.

Na displeji se zobrazuji (idaje informujici o pribéhu
pfenosu dat.

|
w!
Data se prenesou. Po skonc¢eni pfenosu dat se glukometr po
krétké dobé sam vypne. Nyni m(zete odpojit USB kabel.

Cancel
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6.9 Glukometr Accu-Chek Performa
Glukometr Accu-Chek Performa Nano

Glukometry Accu-Chek Performa a Accu-Chek Performa
Nano maji zabudované infraervené rozhrani, které slouzi
k pfenosu dat. Chcete-li nadist data z tohoto typu zafizeni,
postupujte takto:

. Polozte zafizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zafizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infragervené senzory museji sméfovat proti sobé.

. Zapnéte glukometr sou¢asnym stisknutim tlacitek «
a p a podrZte je stisknutd obé zarover tak dlouho,
dokud se na displeji nezobrazi dvé stiidavé blikajici
Sipky. Pfenos dat za¢ne automaticky.
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6.10 Glukometr Accu-Chek Performa Combo
Glukometr Accu-Chek Performa Expert

10:02 2 Feb 09
& TestKG
Il Doporugeni bolusu
B Pumpa
M Moje idaje |
# Nastaveni
10:00 o 2 Feb 09

I  : Zobrazit data
|4 Pridat data
¥ Zpravy
MdPrenosdat |

.

Prenasim data

g

Dokonéeno

Glukometry Accu-Chek Performa Combo a Accu-Chek
Performa Expert maji zabudované infracervené rozhrani,
které slouzi k pfenosu dat. Chcete-li nacist data z tohoto typu
zafizeni, postupuijte takto:

Polozte zafizeni do vzdalenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zafizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infratervené senzory museji sméfovat proti sobé.

V hlavnim menu vyberte polozku Moje ddaje a stisknéte
.

Vyberte moznost Pfenos dat a stisknéte @.

Data se pfenesou. Po skonc¢eni pienosu dat se na displeji na
tfi sekundy zobrazi text Dokonéeno. Glukometr se pak vypne.

@®

Pouzivate-li glukometr Accu-Chek Performa Combo
spole¢né s inzulinovou pumpou Accu-Chek

Spirit Combo, méli byste naditat data vzdy z obou
zafizeni zaroven, abyste ziskali co nejlpIné;jsi pfehled
(zejména pokud jde o mnozstvi bolust a bazalni
davku).
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Datamanager Accu-Chek Performa Insight mé zabudované
USB rozhrani, které slouzi k pfenosu dat.

Aby mohl glukometr komunikovat pfimo s pocitacem,
musi byt v po¢itaci nainstalovan ovlada¢ Accu-Chek (viz
kapitola 2.2). Pokud glukometr pfipojujete k zafizeni
Accu-Chek Smart Pix (model 2), neni ovlada¢ nutny.

Chcete-li nadist data z datamanageru Accu-Chek
Performa Insight, postupujte takto:

. Zapojte USB kabel do glukometru konektorem
Micro-B.

. Jestlize nepouzivate zafizeni Accu-Chek Smart Pix
(model 2): Zapojte USB kabel do po¢itace konektorem
USB-A.

. V glukometru zvolte v nabidce polozku Komunikace

a vyberte moznost Pripajit k pocitaci. (Tento krok
odpada, jestlize jste v zafizeni nastavili jako standardni
moznost Pfipajit k pocitaci.)

. Prenos dat se spusti automaticky. Na displeji se
zobrazuje priibéh prenosu.

. Po skonceni prenosu dat se na displeji na kratkou
chvili zobrazi text Prenos dat dokonéen. Glukometr se
pak sdm vypne (a pfepne se do rezimu nabijeni). Nyni
mUZete odpojit USB kabel.

@ PouZivate-li glukometr spole¢né s inzulinovou
pumpou Accu-Chek Insight, pfenesou se automaticky
data uloZzend v obou zafizenich (viz strana 171).
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6.12 Software Accu-Chek Pocket Compass

Software Accu-Chek Pocket Compass pouzivd k pienosu dat

Lo A3 infraéervené rozhrani prenosného pocitace. Chcete-li nacist
[ Data Transfer \\] data ze zafizeni, postupujte takto:
( Diary
[ o— ] . PoloZte zafizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
P infracerveného senzoru zafizeni Accu-Chek Smart Pix.
[ Health Management ] Oba infraéervené senzory museji sméfovat proti sobé.
- Data Transfer 20.3.05 N . .
( Options ] import Dat . Zapnéte zafizeni a spustte software Accu-Chek
[ mpor? Tata ] Pocket Compass.
[/ ExportData ] . V hlavni nabidce tfuknéte na Data Transfer (Pienos
Syne. Devices ] dat).
[ Information ] . Poté tuknéte na Export Data (Export dat).
- Pfenos dat zacne automaticky.

Export Data

Z

Transferring data...

Cancel
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6.13 Zafizeni s hlasovou jednotkou Accu-Chek Voicemate Plus

Zafizeni s hlasovou jednotkou Accu-Chek Voicemate Plus

ma zabudované infracervené rozhrani, které slouzi k pfenosu
dat. Chcete-li nac¢ist data z tohoto typu zafizeni, postupujte
takto:

. PoloZte zafizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infraéerveného senzoru zafizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji smérovat proti sobé.
U zafizeni s hlasovou jednotkou Accu-Chek Voicemate
Plus se infratervené rozhrani nachézi na pravé strané
zafizeni na Urovni ¢iselné kldvesnice.

. Zapnéte zafizeni, stisknéte kladvesu 0 a dvakrat po
sobé klavesu 3 (nabidka Prenos dat, Pfenést data pies
IR do pocitace).

. Prenos dat zaéne automaticky.
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6.14 Inzulinova pumpa Accu-Chek D-TRONplus
Inzulinova pumpa Disetronic D-TRONplus

(&

Y
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Inzulinové pumpy Accu-Chek D-TRONplus a Disetronic
D-TRONplus maji zabudované infracervené rozhrani, které
slouzi k pfenosu dat. Chcete-li na¢ist data z tohoto typu
zafizeni, postupujte takto:

. Polozte zafizeni do vzdalenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zafizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji sméfovat proti sobé.

. Zkontrolujte, zda je inzulinové pumpa v rezimu STOP
a zda je vypnuty nebo odblokovany zdmek kldves
(KeyLock).

. Stisknéte ¢étyrikrat po sobé tladitko () . Tim vyberete

funkci ,Prenos dat”.

. Vybér potvrdte tlacitkem @ . Zabudované infracervené
rozhrani je nyni aktivni a data se zaénou automaticky
pfenaset.

Az skonéi prenos dat a na obrazovce PC se zobrazi zprava:

. Stisknéte tlacitko , kterym ukoncite reZzim pienosu
dat.
. Inzulinovou pumpu prepnéte zpét do provozniho

rezimu (rezim DAVKOVANI), aby neby! pfisun inzulinu
prostfednictvim bazalni davky pferusen déle, nez je
nezbytné nutné.
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Inzulinova pumpa Accu-Chek Insight

Kapitola 6, Priprava zafizeni

Komunikace s inzulinovou pumpou Accu-Chek Insight
probiha vyhradné prostiednictvim datamanageru
Accu-Chek Aviva Insight nebo datamanageru Accu-Chek
Performa Insight. Pfipojeni Bluetooth mezi témito dvéma
spole¢né pouzivanymi zafizenimi se navaze obvykle uz pfi
zapinani zafizeni. Pro pfenos dat tak neni nutné inzulinovou
pumpu nijak pfipravovat.

Data z inzulinové pumpy jsou priibézné ukladéna do gluko-
metru a pii nacitani dat z glukometru se pak (spole¢né s daty
z glukometru) pfenaseji do pocitace. Aby se pfenesly i dalsi
Gdaje (nastaveni), je nutné, aby byla inzulinovéd pumpa
béhem nacitani dat v blizkosti glukometru.

Jestlize je pfi prenosu dat k dispozici pouze glukometr,
prenesou se data z inzulinové pumpy, kterd jsou v ném
uloZend. Jsou-li pfi pfenosu dat k dispozici glukometr i
inzulinova pumpa, pfenesou se nejen data, ale také nastaveni
inzulinové pumpy (napf. naprogramované profily bazalnich
dévek).

Chcete-li nacist data z inzulinové pumpy Accu-Chek Insight,
postupujte takto:

. Jestlize chcete prenést také nastaveni, zkontroluijte,
zda je inzulinova pumpa v blizkosti glukometru (napf.
na opasku).

. PFeneste data z glukometru podle postupu popsaného

na str. 159, resp. na str. 167.
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6.16 Inzulinova pumpa Accu-Chek Spirit

Inzulinovd pumpa Accu-Chek Spirit ma zabudované infra-
¢ervené rozhrani, které slouzi k prenosu dat. Chcete-li nacist
data z tohoto typu zafizeni, postupuijte takto:

. Polozte zatizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zatizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji smérovat proti sobé.

. Zkontrolujte, zda je inzulinova pumpa v rezimu STOP.
KOMUHIKACE 5 PG . Stisknéte opakované tlac¢itko @, dokud se na
%V__))) displeji nezobrazi funkce KOMUNIKACE S PC.
PEENDS DAT . Vybér potvrdte tlacitkem 2. Zabudované infra-
%\,‘_))) ¢ervené rozhrani je nyni aktivni a data se zaénou
automaticky pfenaset.

AZ skon¢i prenos dat a na obrazovce PC se zobrazi zprava:

. Stisknéte tladitko &, kterym ukonéite rezim prenosu
dat.
. Inzulinovou pumpu piepnéte zpét do provozniho

rezimu (rezim RUN), aby nebyl pfisun inzulinu
prostiednictvim bazalni dévky pferusen déle, nez
je nezbytné nutné.
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6.17 Inzulinova pumpa Accu-Chek Spirit Combo
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Inzulinovad pumpa Accu-Chek Spirit Combo mé zabudované
infracervené rozhrani, které slouzi k prenosu dat. Chcete-li
nacist data z tohoto typu zafizeni, postupujte takto:

. Polozte zatizeni do vzdélenosti maximalné 10 cm od
infracerveného senzoru zatizeni Accu-Chek Smart Pix.
Oba infracervené senzory museji smérovat proti sobé.

. Zkontrolujte, zda je inzulinova pumpa v rezimu STOP.

. Stisknéte opakované tlacitko @D, dokud se na
displeji nezobrazi funkce PRENOS DAT.

. Vybér potvrdte tlacitkem &©.

. Stisknéte znovu tladitko &, kterym spustite pienos
dat. Zabudované infraéervené rozhrani je nyni aktivni
a data se za¢nou automaticky prendset.

AZ skonéi prenos dat a na obrazovce PC se zobrazi zpréva:

. Stisknéte tladitko &, kterym ukonéite rezim prenosu
dat.
. Inzulinovou pumpu piepnéte zpét do provozniho

rezimu (rezim RUN), aby nebyl pfisun inzulinu
prostfednictvim bazalni davky pferuen déle, nez je
nezbytné nutné.
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6.18 Poznamka k nastaveni ¢asu v inzulinovych pumpach Accu-Chek

174

Budete-li muset upravit nastaveny ¢as v inzulinové pumpé
Accu-Chek, postupuijte takto:

Jestlize jste naprogramovali zmény v podavani inzulinu
podle ¢asu (napf. do¢asnou bazalni davku, rozlozeny
bolus nebo kombinovany bolus) a tyto zmény jesté
stdle plati (tzn. Ze naprogramované obdobi dosud
neuplynulo), nastaveni ¢asu v inzulinové pumpé
Accu-Chek nemérite.

Systém Accu-Chek Smart Pix by pak nemusel byt schopen
vyhodnotit ulozend data z inzulinové pumpy. Cas nastaveny
v inzulinové pumpé mérite pouze tehdy, je-li inzulinové
pumpa v provoznim rezimu STOP.

Budete-li chtit posunout nastaveny ¢as v inzulinové pumpé
Accu-Chek zpét (napfiklad na konci letniho ¢asu nebo kvdili
zméné ¢asového pasma pfi cestovani smérem na zdpad) a
stavajici data vyhodnotit v systému Accu-Chek Smart Pix:
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Nactéte stavajici data z inzulinové pumpy Accu-Chek
jesté pred zménou ¢asu. Pfi dal$im nacitani dat
vyhodnoti systém Accu-Chek Smart Pix pro den
zmény ¢asu (tj. od 0:00 hodin) pouze ta data

z inzulinové pumpy, ktera byla uloZzena az po

zméneé Casu.

PouZivéte-li inzulinovou pumpu spole¢né s glukometrem a
chcete-li vyhodnotit v systému Accu-Chek Smart Pix data

z obou zafizeni, méiite ¢as vzdy v obou zafizenich
soucéasné. Tim bude zaruéeno, Ze budou Udaje zobrazené

ve zprave spravné ¢asové prifazeny. Kombinované zpravy

se navic vytvafeji vzdy pouze u zafizeni se stejné nastavenym
datem a ¢asem.
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Kapitola 7, Chybova hl&seni a feSeni problém
7 Chybova hlaseni a feSeni problémui

Nékdy se m(ze stat, Zze se zprava nevytvoii nebo se nevy-
tiskne nebo se objevi néjaky jiny problém. Proto bychom vam
chtéli nabidnout nékolik Feseni, kterd by vdm méla pomoci
s vétSinou béznych problém(i. Nenajdete-li tu pozadované
feseni, obratte se na vasi zakaznickou linku a servis (adresu
najdete v kapitole 10).
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7.1  Chyby bez chybového hlaseni

Systém Accu-Chek Smart Pix se v pocitaci nezobrazuje jako
diskova jednotka:

. Zkontrolujte, zda pocitac, resp. operacni systém
spliiuje systémové pozadavky, které plati pro systém
Accu-Chek Smart Pix (viz str. 2).

. Zkontroluje, zda je USB konektor spravné zapojeny do
pfisludného portu v pocitaci.

. Jestlize pocita¢ ani poté nerozpozna systém
Accu-Chek Smart Pix jako diskovou jednotku, zapojte
zafizeni do jiného USB portu v pocitaci (pfipadné
pouzijte USB rozbocovaé nebo vyzkousejte rtizné USB
porty na pfedni a na zadni strané poc¢itace).

Nesviti-li na zafizeni Accu-Chek Smart Pix zadné kontrolky a
nepodaii-li se vam zafizeni uvést do provozu podle pfedchozich
rad, mdzete ho jesté vyzkouset s jinym pocitacem. Jestlize
nebude fungovat ani s jinym pocitaéem, je pravdépodobné
nefunkéni. Totéz plati v piipadé, Ze se zobrazuji chybova hlaseni
(bliké svételna plocha uprostied), kterd nesouviseji s prenosem
dat. Obratte se na vasi zdkaznickou linku a servis (adresu
najdete v kapitole 10).
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7.2  Zobrazovani chyb na zafizeni

Mozné chyby (napf. b€hem pfenosu dat) signalizuje systém
Accu-Chek Smart Pix rychlym blikédnim svételné plochy 6.

Nastane-li takova chyba, méte tyto moznosti, jak ji odstranit:

. V uzivatelském prostredi softwaru Accu-Chek
Smart Pix kliknéte na tlagitko Nacist zafizeni. Stfedova
svételnd plocha by ted méla opét zacit blikat pomalu a
signalizovat tak, Ze systém hleda zafizeni a je pfipraven
na prenos dat.

. Jestlize chyba trva i nadéle, zkuste zafizeni Accu-Chek
Smart Pix odpaoijit z poéitace a znovu ho zapojit. Ve

. Windows se moznd zobrazi chybové zpréva o odebrani

diskové jednotky, ale tato chyba nema na funkci zadny

vliv.

ACCU-CHEK ® smart Pix
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Poté znovu preneste data.
Jestlize se chyba objevi znovu, zkontrolujte tato nastaveni:

. Je glukometr sprévné pfipraveny na pfenos dat?
Postup je popsén v kapitole 6.

. Neblokuje néco opticky kontakt (infracervené
rozhrani)? Nejsou od sebe zafizeni pfili§ daleko?

. Nerusi signél néjaké silné svétlo (dopadajici slune¢ni
svétlo, jiné infraervené rozhrani, zafivky nebo
usporné Zarovky)?

. Je USB kabel na spodni strané zafizeni spravné
zapojeny?

Jestlize se zobrazuji chybové zpravy souvisejici s pfenosem
dat, neni to chyba systému Accu-Chek Smart Pix, ale néco
rusi prenos dat mezi zafizenimi. Pfi¢ina miize byt i v gluko-
metru nebo v inzulinové pumpé.
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8 Priloha

8.1 Cisténi zafizeni Accu-Chek Smart Pix

8.2 Likvidace zafizeni Accu-Chek Smart Pix

8.3 Cisténi USB flash disku

8.4 Likvidace USB flash disku

Kapitola 8, Pfiloha

Pred ¢isténim zafizeni Accu-Chek Smart Pix nejprve odpojte.
PouZivejte latku lehce navlh¢enou Cisticim prostiedkem
a davejte pozor, aby dovniti nepronikla Zaddna tekutina.

Pro zdravotnicky persondl: Dodrzujte zdsady ochrany pied
infekcemi, které plati ve vaSem zdravotnickém zafizeni.

Viyrobek se muze pii méfeni dostat do kontaktu s krvi. Pouzité
vyrobky proto predstavuiji riziko infekce. Likvidujte je v souladu
se smérnicemi, které plati ve vaSem zdravotnickém zafizeni.
Pokyny ke spravné likvidaci ziskdate také na obecnim dradu. Na
vyrobek se nevztahuje Evropska smérnice 2002/96/ES
(smérnice o odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich, OEEZ).

Cisténi USB flash disku provadéjte po vysunuti z poditace.
Pouzivejte latku lehce navlhéenou ¢éisticim prostredkem
a davejte pozor, aby dovniti nepronikla Zadna tekutina.

USB flash disk odpovidd pozadavk(im platnosti Evropské
smérnice 2002/96/ES (smérnice o odpadnich elektrickych

a elektronickych zafizenich, OEEZ). Neddvejte USB flash disk
do domdciho odpadu. Likvidujte USB flash disk ekologickym
zplsobem ve shérné nebo pres vaseho prodejce.
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8.5 Pouzivani USB flash disku

Dulezita poznamka: Neodstranujte USB flash disk
se softwarem Accu-Chek Smart Pix v pribéhu
vymény dat. Mohou tim vzniknout nevratné $kody.
Muze se také stat, ze se poSkodi samotny USB flash
disk a nebude jiz pouzitelny. Pfi odstranéni USB flash
disku proto postupujte podle nasledujicich pokyn(i:

. Vyhledejte v panelu nabidek Windows symbol
~Bezpecné odstranit hardware a vysunout médium*
V.

. Kliknéte na symbol §g .

. V zobrazené nabidce zvolte vyménitelny nosic¢ dat
(USB flash disk), ktery ma byt vyjmut.

. Po zobrazeni zpravy ,Nyni Ize hardware odstranit”,

vytahnéte USB flash disk.

8.6  Zkratky
GL Glykémie
SD Standardni odchylka
AST Odbér z alternativnich mist
DBD Docasnéd bazalni dédvka
HI Hodnota nad méficim rozsahem (na zafizeni zobrazena jako HI)
LO Hodnota pod méficim rozsahem (na zafizeni zobrazena jako LO)
Hypo Hypoglykémie
U Davka inzulinu v mezinarodnich jednotkach
U/hod Davka inzulinu za hodinu (bazalni davka)
HBGI High Blood Glucose Index (Index vysokych hodnot glykémie)
LBGI Low Blood Glucose Index (Index nizkych hodnot glykémie)
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9 Podminky pouzivani softwaru Accu-Chek Smart Pix

Pouzivéani softwaru Accu-Chek Smart Pix podléha nésledujicim
ustanovenim (,Podminky pouzivani®).

1

1.1

1.2

1.3

2

Ochrana osobnich tidaji, ochrana soukromi a zaloho-
vani dat

Spolec¢nost Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Stral3e
116, 68305 Mannheim, Némecko (,,Roche Diagnostics*)
nema pfistup k dat(im, kterd generujete pfi pouzivani
softwaru Accu-Chek Smart Pix.

Data, kterd generujete pfi pouzivéni softwaru Accu-Chek
Smart Pix , budou lokdlné vytvofena na vasem pocitaci

a budou uloZena pouze na systému, ktery zvolite jako aktivni,
napfiklad v adreséfi pro ulozeni softwaru Accu-Chek
Smart Pix na vasem pocitaci.

USB flash disk, na némz byl software Accu-Chek Smart Pix
plvodné doddn, neni vhodny k ukladéni dat ze softwaru.
Ukladejte vSechna své data vzdy lokélné na sv(j pocita¢
nebo na sitovy server, aby nedo$lo k mozné ztraté dat (napf.
v disledku poskozeni nebo ztraty USB flash disku). Nesete
odpovédnost za zélohovani vasich dat.

Vlastnicka prava

Veskera préva, tituly a ndroky, mimo jiné autorska préva, ochranné
znamky a dalsi prdva duSevniho vlastnictvi ke strukture, usporadani
a oznacenim softwaru Accu-Chek Smart Pix jsou vlastnictvim
spolecnosti Roche Diagnostics, resp. jejich poskytovatelt licenci.
Roche Diagnostics z(istavé vlastnikem v§ech prav, kterd nejsou
vyslovné poskytnuta touto dohodou.

Brozurka uZivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix 183



Kapitola 9, Podminky pouzivéni softwaru Accu-Chek Smart Pix

3.2

33

4.2

43

Omezeni odpovédnosti

Bez ohledu na dlvod vzniku reklamace je odpovédnost spolec¢-
nosti Roche Diagnostics omezena na kody zp(isobené
spolec¢nosti Roche Diagnostics, jejimi pfedstaviteli nebo
dodavateli, vzniklé umyslnym jednanim, hrubou nedbalosti
nebo porusenim podstatného ustanoveni smlouvy prostou
nedbalosti, tedy porusenim smluvni povinnosti, kterd ma
zasadni vyznam pro pouzitelnost softwaru Accu-Chek
Smart Pix.

Bude-li spole¢nost Roche Diagnostics shleddna odpovédnou
za prostou nedbalost podle ¢lanku 3.1, je odpovédnost Roche
Diagnostics omezena na obvyklé Skody, které jsou rozumné
predvidatelné v dobé poskytnuti softwaru Accu-Chek

Smart Pix nebo nejpozdéji pti poruseni dotéeného ustanoveni
smlouvy.

Odpovédnost spole¢nosti Roche Diagnostics za v§echny
$kody zpUsobené porusenim urcitého zaruéniho prohlaseni
nebo za $kody, které maji byt nahrazeny podle zdkona o
odpovédnosti za vady vyrobku a za $kody zptisobené smrti,
zranénim nebo ohrozenim zdravi zlistdvé nedotéena.

Rizné

Tyto podminky pouzivani podléhaji némeckému prévu pfi
vylouceni ustanoveni videniské imluvy o mezindrodnim
prodeji zboZi a mezindrodniho préva soukromého.

Jste-li obchodnik, podnik nebo vefejnd instituce, jsou pro
feSeni mezindrodnich i vnitrostdtnich spord vyplyvajicich
nebo souvisejicich s témito podminkami pouzivani pfislusné
vyluéné soudy v Mannheimu.

Pokud by bylo nékteré ustanoveni téchto podminek
neplatné nebo nevykonatelné, platnost ostatnich ustanoveni
tim nebude nijak dotéena. Neplatnd nebo nevykonatelnd
ustanoveni budou nahrazena zdkonnymi ustanovenimi.
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Kapitola 10, Adresy Roche Diagnostics

Australia Roche Diagnostics Australia Pty. Ltd.

(Australia)

Roche Diagnostics Australia Pty. Ltd.

31 Victoria Avenue, Castle Hill

NSW 2154, Australia

ABN 29 003 001 205

Accu-Chek Enquiry Line: 1800 251 816
www.accu-chek.com.au

For training videos, visit www.youtube.com/accuchek

Austria Roche Diagnostics GmbH
(Osterreich)

Roche Diagnostics GmbH

Engelhorngasse 3

1210 Wien, Osterreich

Accu-Chek Kunden Service Center: +43 1 277 87-355
www.accu-chek.at

accu-chek.austria@roche.com

Belgium Roche Diagnostics Belgium NV/SA
(Belgien/Belgique/
Belgié)

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Diabetes Care

Schaarbeeklei 198

1800 Vilvoorde, Belgié

Tel: 0800-93626 (Accu-Chek Service)
Fax: 02 247 46 80
www.accu-chek.be

Bosnia and Medicom d.o.o.
Herzegovina
(Bosna i Hercegovina)

Medicom d.o.o.

Ugao Ulice cara Lazara i Stepe Stepanovic¢a bb
78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Besplatna telefonska linija: 0800 50 400
Hamdije Cemerliéa 2

71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Besplatna telefonska linija: 0800 20 601

Brazil Roche Diagndstica Brasil Ltda.
(Brasil)

Roche Diagnéstica Brasil Ltda.

Av. Engenheiro Billings, 1729 - Prédio 38

CEP: 05321-010 - Jaguaré - Sdo Paulo - SP, Brasil

CNPJ: 30.280.358/0001-86

Responsaével técnico:

Fatima Maria Marques Pereira - CRF/SP 13.607

Central de Relacionamento Accu-Chek Responde: 0800 77 20 126
www.accu-chek.com.br
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Bulgaria Marvena MAPBEHA 00,

(Bvnrapus) 1799 Codus
X.K. ,Mnapoct 2*
yn: ,,Cs. Kunpuan“ 44, Bbnrapua
Ten: 02/974 89 44
Www.marvena.com

Canada Roche Diagnostics Roche Diagnostics

(Canada) 201, boul. Armand-Frappier
Laval, Québec H7V 4A2, Canada
Accu-Chek Soins aux Patients : 1 800 363-7949
www.accu-chek.ca

China Roche Diagnostics (Shanghai) Limited ZRESEES (L8) GRAT
(HHE) LiETEERH 1045 S
HEBERR 1510 &
HB%: 200031

Accu-Chek® B X EHL: 8008202777 (EliF)
400 820 2777 (F#H1)
www.accu-chek.cn

Roche Diagnostics (Shanghai) Limited
10/F, Huaihai Plaza

No. 1045, Central Huaihai Road
Shanghai 200031

P.R China

Accu-Chek® Customer Service Hotline:
800-820-2777 (landline)

400-820-2777 (mobile phone)
www.accu-chek.cn

Croatia Roche d.o.o. Dobavljac:

(Hrvatska) Roche d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 a
10000 Zagreb, Hrvatska

Sluzba podrske za korisnike:

Roche d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269 a

10000 Zagreb, Hrvatska

Besplatna telefonska linija: 0800 60 00 60
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Czech Republic
(Ceska republika)

Roche s.r.o. Diagnostics Division

Roche s.r.o. Diagnostics Division

Prodejni jednotka Diabetes Care

Dukelskych hrdind 12

170 00 Praha 7

Ceska republika

Informace o glukometrech na bezplatné lince 800 111 800
www.accu-chek.cz

Denmark
(Danmark)

Roche Diagnostics A/S

Roche Diagnostics A/S
Industriholmen 59

2650 Hvidovre, Danmark
TIf. 36 39 99 54
www.accu-chek.dk

Egypt
(=2)

Diabetes Care Egypt

Diabetes Care Egypt

6 lbn Arhab St.

Giza, Egypt
www.accu-chekarabia.com

Estonia
(Eesti)

AS Surgitech

AS Surgitech

Parnu mnt. 148 lll-korrus
11317 Tallinn, Eesti

Tel. +372 6460660

Fax. +372 6460661
www.accu-chek.ee
www.surgitech.ee

Finland
(Suomi)

Roche Diagnostics Oy

Roche Diagnostics Oy

PL 160

02180 Espoo, Suomi

Asiakaspalvelupuhelin: 0800 92066 (maksuton)
www.accu-chek fi

France
(France)

Roche Diagnostics

Roche Diagnostics
2, Avenue du Vercors, B.P. 59
38242 Meylan Cedex, France
Numéro vert : 0 800 27 26 93
www.accu-chek.fr

Germany
(Deutschland)

Roche Diagnostics Deutschland GmbH

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim, Deutschland
Accu-Chek Kunden Service Center
Kostenfreie Telefonnummer 0800 44 66 800
Montag bis Freitag: 8:00 bis 18:00 Uhr
www.accu-chek.de
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Greece
(EANGOQ)

Roche Diagnostics (Hellas) S.A

Roche Diagnostics (Hellas) S.A
Tunpa AiapiATn

A.NMavayoUin 91,

142 34 N€a lwvia

EAAGOa

TnA.: 210 2703700

®ag: 210 2703701

Awpedv Mpappn EEunnpétnang Mehatwv AiaBritn: 800 11 71000

Hongkong,
New Territories

(BB

Roche Diagnostics (Hong Kong) Limited

B2 (&F4) BRAR

AR ZRETIE 223 37

S EE—E 17 1&

B ERRFEEAR © +852-2485 7512 (HHARSRT)

www.accu-chek.com.hk

Roche Diagnostics (Hong Kong) Limited

Level 17, Tower 1, Metroplaza

223 Hing Fong Road, Kwai Chung

New Territories

Hong Kong

Enquiry hotline: +852-2485 7512 (office hours)
www.accu-chek.com.hk

Hungary
(Magyarorszég)

Roche Magyarorszédg Kift.

Roche Magyarorszég Kit.

2040 Budadrs, Edison u. 1.
Magyarorszag

B6vebb infomécié: 06-80-200-694
www.accu-chek.hu
www.vercukormeres.hu

Israel
(7% wr N1 )

Dyn Diagnostics Ltd.

Dyn Diagnostics Ltd.

7 Ha'Eshel St.

Caesarea Industrial Park
38900 Israel

Tel. 4972 4 6277090
www.dyn.co.il

Italy
(Italia)

Roche Diagnostics S.p.A.

Roche Diagnostics S.p.A.
Viale G.B. Stucchi 110
20900 Monza (MB), ltalia
Numero Verde 800-822 189
www.accu-chek.it
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Japan

(B%)

Roche Diagnostics K.K.

Roche Diagnostics K.K.

Customer center

6-1, Shiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo
Japan

Telephone: 0120-642-860 (toll-free)

Kazakhstan
(KasaxcTtaH)

F.Hoffmann - La Roche Ltd.

F.Hoffmann - La Roche Ltd.
Representative office in Kazakhstan
52, Abay ave

050008, Almaty

Republic of Kazakhstan
www.accu-chek.eu/east

Latvia
(Latvija)

Roche Diagnostic ODG Baltic

Roche Diagnostic ODG Baltic

UAB ,Roche Lietuva”

Diagnostikas nodala

J. Jasinskio iela 16 B

03163 Vilnius, Lietuva

Talrunis: +370 5 252 6440

Fakss: +370 5 254 6778

Bezmaksas informativais talrunis 80008886
www.accu-chek.lv

Lebanon
(o)

Promotion Office Levante Beirut

Promotion Office Levante Beirut

c/0 Omnilab

Bardaro Street, Chaoui & Soufi Building
PO Box 13 50 36

Beirut, Lebanon
www.accu-chekarabia.com

Lithuania
(Lietuva)

UAB ,Roche Lietuva“

UAB ,Roche Lietuva“

Diagnostikos padalinys

J. Jasinskio g. 16 B, 10 aukstas

03163 Vilnius, Lietuva

Tel. +370 5 252 6440

Faks. +370 5 254 6778

Nemokama telefono linija 8 800 20011
www.accu-chek.It

Morocco
(2o2e)

Produits Roche S.A.

Produits Roche S.A.
Promotional Office Maghreb
225, Boulevard d’Anfa
20100 Casablanca
Morocco
www.accu-chekarabia.com
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Netherlands Roche Diagnostics Nederland BV
(Nederland)

Roche Diagnostics Nederland BV

Postbus 1007

1300 BA Almere, Nederland

Tel. 0800-022 05 85 (Accu-Chek Diabetes Service)
almere.dc@roche.com

www.accu-chek.nl

New Zealand Roche Diagnostics NZ Ltd
(New Zealand)

Roche Diagnostics NZ Ltd

15 Rakino Way

PO Box 62089

Mt Wellington, Auckland 1641

New Zealand

Accu-Chek Enquiry Line: 0800 80 22 99
www.accu-chek.co.nz

Norway Roche Diagnostics Norge AS
(Norge)

Roche Diagnostics Norge AS
Brynsengfaret 6 B

Postboks 6610 Etterstad

0607 Oslo, Norge

Accu-Chek Kundesenter: 815 00 510
www.accu-chek.no

Poland Roche Diagnostics Polska Sp. z 0.0.
(Polska)

Roche Diagnostics Polska Sp. z 0.0.

ul. Wybrzeze Gdynskie 6B

PL 01-531 Warszawa

Polska

Telefon: +48 22 481 55 55

Faks: +48 22 481 55 94

www.accu-chek.pl

Infolinia na terenie Polski: 801 080 104*

* Optata za potaczenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego
operatora.

Portugal Roche Sistemas de Diagndsticos, Lda.

(Portugal)

Roche Sistemas de Diagnésticos, Lda.
Estrada Nacional, 249-1

2720-413 Amadora, Portugal

Linha de Assisténcia a Clientes 800 200 265
(dias uteis: 8h30 - 18h30)
www.accu-chek.pt
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Romania Roche Romania S.R.L.
(Romania)

Roche Romania S.R.L.

Divizia Diagnostics

Str. Polon4, nr. 68-72

Cladirea Polona 68 Business Center
Etaj 3, Sector 1, Bucuresti

Cod postal 010505

Romania

Helpline 0800 080 228 (apel gratuit)
www.accu-chek.ro

Russia Roche Diagnostics Rus LLC
(Poccwus)

000 «Pow OnarHocTrka Pyc»
busnec-ueHTp «HernnHHasa MNnasa»
Tpy6Has nnowagab, 4.2

Mockea, Poccus, 107031
NHOOPMaLMOHHBIN LEHTP:
8-800-200-88-99

(3BOHOK BecnnaTHbIl 4niA Bcex pernoHos Poccrm)

E-mail: info@accu-chek.ru
Anpec B NHTepHeTe: www.accu-chek.ru

Saudi Arabia Roche Diabetes Care / Tujjar Jeddah
[Cpem))

Roche Diabetes Care / Tujjar Jeddah
Prince Mohammed Bin Abdulaziz Street
(Tahliah Street) P.O. Box 122787
Jeddah 21332

Kingdom of Saudi Arabia
www.accu-chekarabia.com

Serbia ADOC d.o.o0. Beograd
(Srbija)

ADOC d.o.o. Beograd

Info centar (podrska korisnicima)
Jove lliéa 19

11000 Beograd

Srbija

Tel: 011 2471 990
diabetes.care@adoc.rs

Singapore Roche Diagnostics Asia Pacific Pte. Ltd.

(Republik Singapura)

Roche Diagnostics Asia Pacific Pte. Ltd.
298 Tiong Bahru Road

#11-01 Central Plaza

Singapore, 168730

Accu-Chek ExtraCare line: 6272 9200
www.accu-chek.com.sg
sg.accu-chek@roche.com
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Slovakia Roche Slovensko, s.r.o. Roche Slovensko, s.r.o.

(Slovensko) Diagnostics Division, Diabetes Care
Lazaretska 12
811 08 Bratislava
Slovensko
Infolinka ACCU-CHEK: 0800 120200
www.accu-chek.sk

Slovenia Roche farmacevtska druzba d.o.o. Roche farmacevtska druzba d.o.o.
(Slovenija) Divizija za diagnostiko
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana, Slovenija
Brezplacen telefon: 080 12 32
www.accu-chek.si

South Africa Roche Products (Pty) Ltd. Roche Products (Pty) Ltd.

(South Africa) Diagnostics Division
9 Will Scarlet Road, Ferndale
P.0. Box 1927, Randburg 2125
South Africa
Accu-Chek Customer Care Centre:
080-DIABETES (Dial 080-34-22-38-37)
www.diabetes.co.za

South Korea Roche Diagnostics Korea Co., Ltd. MEEHA| 2t7

(CHet2I=) B2tz 108 2 22 MELE 2 &
sHER A AT
OFR - = Mu| AMIE
FERAHNE

080-909-2222 / ¥ -3 LM BA 0 E-2LF5A|30 &
www.accu-chek.co.kr

Roche Diagnostics Korea Co., Ltd.
Accu-Chek Service Center

2F. Seokyoung Bldg.

22 Teheranro 108-gil

Gangnam-gu

Seoul 135-280

South Korea

Tel: 080-909-2222 (N/A international call)
www.accu-chek.co.kr
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Spain
(Espafia)

Roche Diagnostics S.L.

Roche Diagnostics S.L.

Avda. de la Generalitat, 171-173

08174 Sant Cugat del Vallés

Barcelona, Espaiia

Linea de Atencién al Cliente: 900 210 341
www.accu-chek.es

Sweden
(Sverige)

Roche Diagnostics Scandinavia AB

Roche Diagnostics Scandinavia AB
Diabetes Care

Box 147

161 26 Bromma, Sverige

Accu-Chek Kundsupport: 020-41 00 42
info@accu-chek.se

www.accu-chek.se

Switzerland
(Schweiz/Suisse/
Svizzera)

Roche Diagnostics (Schweiz) AG

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7

6343 Rotkreuz, Schweiz

Hotline Diabetes Service 0800 803 303
gebiihrenfrei

info@accu-chek.ch
www.accu-chek.ch

Taiwan
(&)

Roche Diagnostics Ltd.

SUERT2HE | Roche Diagnostics GmbH
SLERR it © Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

WERTE | QEEREECEEIRIRAERAR
mpgithit : KAt RERIE=R 2581048
RATBESR © 0800-060-333

www.accu-chek.com.tw

Roche Diagnostics Ltd.

10F, No. 2, Min Quan East Rd. Section 3
Taipei 104, Taiwan R.0.C

Freephone: 0800-060-333
www.accu-chek.com.tw

Brozurka uZivatele k systému pro kontrolu Ié¢by diabetu Accu-Chek Smart Pix 193



Kapitola 10, Adresy Roche Diagnostics

Thailand Roche Diagnostics (Thailand) Ltd
Uszindlne)

Roche Diagnostics (Thailand) Ltd

18th Floor, Rasa Tower

555 Phaholyothin Road

Chatuchak, Bangkok 10900

Thailand

Customer Service Line: +66 (0) 2791 2222

131 L1z lowanluadnd (Urzinalne) drda
7 18 81013 38 MM11293 1
555 nuwwnalafu wu299qnT 1waaqans nyonny 10900 dszinelng

uanfin-1ia nearduinas 02-7912222

Turkey Roche Diagnostics Turkey A.S.
(Tarkiye)

Roche Diagnostics Turkey A.S.
Esentepe Mahallesi Kirgllii Sokak No: 4
34394 Sisli, Istanbul

Tiirkiye

Ucretsiz Destek Hatti: 0800 211 36 36
www.diyabetevi.com

Ukraine Roche Ukraine LLC
(YkpanHa)

Roche Ukraine LLC

BC «Leonardo», 10th floor

19/21 Bogdana Khmelnitskogo street
01030 Kiev

Ukraine

www.accu-chek.eu/east

United Arab Roche Diagnostics
Emirates
(Basill &y ,all oLy

Roche Diagnostics
Regional Office GCC

P.O. Box 71437

Abu Dhabi

United Arab Emirates
www.accu-chekarabia.com

United Kingdom Roche Diagnostics Limited
(United Kingdom)

Roche Diagnostics Limited

Charles Avenue, Burgess Hill

West Sussex, RH15 9RY, United Kingdom
Accu-Chek Customer Careline V

UK Freephone number: 0800 701 000

ROI Freephone number: 1 800 709 600

" calls may be recorded for training purposes
www.accu-chek.co.uk
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USA Roche Diagnostics Roche Diagnostics
(USA) 9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256, USA
ACCU-CHEK Customer Care Service Center: 1-800-858-8072

www.accu-chek.com
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ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT,
ACCU-CHEK AVIVA EXPERT, ACCU-CHEK AVIVA NANO, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK GO,
ACCU-CHEK INSIGHT, ACCU-CHEK INTEGRA, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK NANO,

ACCU-CHEK PERFORMA, ACCU-CHEK SPIRIT, ACCU-CHEK SPIRIT COMBO, ACCU-CHEK SMART PIX,

ADVANTAGE, COMBO, D-TRONPLUS, PERFORMA COMBO, PERFORMA CONNECT, PERFORMA EXPERT,

PERFORMA INSIGHT, PERFORMA NANO a VOICEMATE jsou ochranné zndmky Roche.
Ostatni nazvy produktd a firemni ndzvy jsou obchodnimi zndmkami pfislusnych vlastnika.
© 2014 Roche Diagnostics

Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

07248857001 (01) 2014-04 CS



	1 Přehled systému Accu-Chek Smart Pix
	1.1 Přehled zařízení Accu-Chek Smart Pix
	1.2 Přehled světelných kontrolek systému Accu-Chek Smart Pix
	1.3 Přehled softwaru Accu-Chek Smart Pix
	1.4 Přehled tlačítek
	1.5 Použité symboly

	2 Před použitím systému Accu-Chek Smart Pix
	2.1 Co pro použití systému Accu-Chek Smart Pix potřebujete
	2.2 Zkopírování softwaru do počítače
	Připojení zařízení Accu-Chek Smart Pix
	Připojení USB flash disku
	Příprava stažené verze


	3 Spuštění a konfigurování softwaru Accu-Chek Smart Pix
	3.1 Spuštění softwaru Accu-Chek Smart Pix
	3.2 Konfigurování softwaru Accu-Chek Smart Pix
	Všeobecná nastavení
	Volba jazyka
	Úvodní obrazovka
	Osobní nastavení
	Možnosti zobrazení
	Možnosti uložení
	Automatické funkce
	Nastavení pro nové pacienty
	Individuální nastavení pro právě zobrazený záznam pacienta


	4 Práce se softwarem Accu-Chek Smart Pix
	4.1 Manuální načítání dat
	4.2 Automatické načtení dat
	4.3 Správa záznamů
	Založení nového záznamu pacienta
	Přiřazení stávajícího záznamu
	Potvrzení přiřazení zařízení

	4.4 Další funkce správy zpráv a záznamů
	Otevírání záznamu
	Zavírání záznamu a zprávy
	Úprava záznamu
	Vymazání záznamu
	Archivace záznamu
	Přizpůsobení zobrazení seznamu pacientů

	4.5 Export zpráv jako PDF souborů
	4.6 Tisk zpráv
	4.7 Zasílání zpráv e-mailem
	4.8 Zobrazení archivovaných zpráv (PDF souborů)
	4.9 Zvláštní funkce
	Import záznamu
	Provádění aktualizace zařízení Accu-Chek Smart Pix
	Vyhledávání aktualizací softwaru pro systém Accu-Chek Smart Pix
	Nastavení data a času v glukometru


	5 Zprávy a záznamy
	5.1 Glykémie: Všeobecné informace ke zprávám
	Druhy zpráv
	Vyhodnocená data
	Styly zpráv
	Grafické prvky zpráv

	5.2 Interaktivní funkce ve zprávě
	Zobrazení a skrývání částí okna
	Úprava časového rozmezí
	Úprava časových úseků
	Úprava obsahu grafů
	Zobrazení doplňujících informací v grafech
	Volba obsahu grafů

	5.3 Glykémie: Obsah zprávy
	Celkový přehled
	Graf trendu
	Denní graf
	Týdenní graf
	Metabolická kontrola
	Distribuce
	Statistika

	5.4 Inzulínová pumpa: Všeobecné informace ke zprávám
	Druhy zpráv
	Grafické prvky zpráv

	5.5 Inzulínová pumpa: Obsah zprávy
	Graf trendu
	Denní graf
	Týdenní graf
	Bazální dávky
	Bazál-bolus
	Statistika
	Záznam

	5.6 Glykémie a inzulínová pumpa: Kombinovaná zpráva
	Druhy zpráv
	Grafické prvky zpráv
	Graf trendu
	Denní graf
	Týdenní graf
	Statistika

	5.7 Deníky
	Souhrn (záznam)
	Obsah souhrnu
	Přizpůsobení souhrnu
	Úprava záznamů v souhrnu
	Deník
	Denní statistika

	5.8 Externí vyhodnocení dat
	5.9 Odkazy na literaturu ke zprávám
	HBGI / LBGI
	Riziko hypoglykémie
	Cílové rozmezí hodnot glykémie
	Kolísání glykémie
	Doporučení pro klinickou praxi


	6 Příprava zařízení
	6.1 Glukometr Accu-Chek Active
	6.2 Glukometr Accu-Chek Aviva Glukometr Accu-Chek Aviva Nano
	6.3 Glukometr Accu-Chek Aviva Combo Glukometr Accu-Chek Aviva Expert
	6.4 Datamanager Accu-Chek Aviva Insight
	6.5 Glukometr Accu-Chek Compact Glukometr Accu-Chek Integra
	6.6 Glukometr Accu-Chek Compact Plus
	6.7 Glukometr Accu-Chek Go
	6.8 Glukometr Accu-Chek Mobile
	6.9 Glukometr Accu-Chek Performa Glukometr Accu-Chek Performa Nano
	6.10 Glukometr Accu-Chek Performa Combo Glukometr Accu-Chek Performa Expert
	6.11 Datamanager Accu-Chek Performa Insight
	6.12 Software Accu-Chek Pocket Compass
	6.13 Zařízení s hlasovou jednotkou Accu-Chek Voicemate Plus
	6.14 Inzulínová pumpa Accu-Chek D-TRONplus Inzulínová pumpa Disetronic D-TRONplus
	6.15 Inzulínová pumpa Accu-Chek Insight
	6.16 Inzulínová pumpa Accu-Chek Spirit
	6.17 Inzulínová pumpa Accu-Chek Spirit Combo
	6.18 Poznámka k nastavení času v inzulínových pumpách Accu-Chek

	7 Chybová hlášení a řešení problémů
	7.1 Chyby bez chybového hlášení
	7.2 Zobrazování chyb na zařízení

	8 Příloha
	8.1 Čištění zařízení Accu-Chek Smart Pix
	8.2 Likvidace zařízení Accu-Chek Smart Pix
	8.3 Čištění USB flash disku
	8.4 Likvidace USB flash disku
	8.5 Používání USB flash disku
	8.6 Zkratky

	9 Podmínky používání softwaru Accu-Chek Smart Pix
	10 Adresy Roche Diagnostics

